










新発売

高効率モータ付減速機

● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
● 製品の定格およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

〒141-6025 東京都品川区大崎2丁目1番1号（ThinkPark Tower）
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高効率モータの経済性
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高効率モータの価格
＋電力料金

高効率モータの省エネ＆高い経済性

アルタックス® NEO　 ハイポニック減速機® 　 サイクロ® 減速機 バディボックス® 減速機

高効率モータ付減速機ラインナップ

容量：0.2kW～2.2kW 容量：0.2kW～7.5kW 容量：0.2kW～30kW 容量：0.2kW～30kW

標準モータに対し、若干購入コストはかかりますが、
使用電力が少ない分コストアップ分の回収が可能です。
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高効率モータ
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運転時間が長くなるほど、省エネ効果が得られます。
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国際規格IEC60034-30のIE2クリア！

各国高効率モータ規格規制に対応可能！

お求めやすい価格で新登場！

No. L2022-1.1 No.L2022-1

注）IEC60034-30のIE2対応は0.75kW～30kWの範囲です。

その他ラインナップ ： プレスト® NEO、ライタックス® 減速機、パラマックス® 9000シリーズ（ユニットドライブ）、バイエル® 無段変速機 etc.

1. 年間節電金額の計算

年間節電金額［円／年］＝ 標準モータと高効率モータの入力差［kW］× 運転時間［h／年］× 電力量料金［円／kWh］

2.高効率モータ購入価格値増し分の回収期間の計算

回収期間［年］＝（ 高効率モータ購入価格［円］－ 標準モータ購入価格［円］）／ 年間節電金額［円／年］

3. 計算例

約 292,500［円／年］

4極、2.2kW、220V－60Hz、50台、負荷率100％、年間運転時間3,000時間／年、

電力料金 16円／ kWhで標準モータ（効率 83％）を高効率モータ（効率 87％）に置き換えた場合

年間節電金額［円／年］＝
100 100

2.2kW ×　　　 －  2.2kW ×　　　   × 50台 × 3,000h／年 × 16円／kWh
83.0 87.0

＝

100 100
83.0 87.0

＝ 2.2kW ×　　　 －  2.2kW ×　　　   × 50台 × 3,000h／年 ＝　18,280［kWh／年］

1. 年間節電量［kWh／年］

＝　18,280kWh／年　× 0.368kg／kWh ＝　6,730kg／年

2. 年間の二酸化炭素（CO2）排出削減量［kg／年］

省エネ効果計算例
年間節電金額

年間の二酸化炭素（CO2）排出、削減量

モータから同じ出力を得ようとした場合、エネルギー損
失の少ない高効率モータは消費電力が少なくなります。

●機械損……軸受の摩擦損および冷却ファンの風損

●鉄損………鉄心内で磁界交番により発生する損失

●漂遊負荷損…ステータ、ロータに発生するその他の損失

●１次銅損…ステータコイルの I R 抵抗損
2

●２次銅損…ロータ導体部の I R 抵抗損
2

モータのエネルギー
損失発生例
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高効率モータ

標準モータの入力（消費電力 )
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高効率モータの入力（消費電力 )
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