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5 特殊仕様

2 出力軸方向

H

L

V W出力軸方向 水平 出力軸方向 垂直上向き（中実軸）出力軸方向 垂直（中空軸）／
垂直下向き（中実軸）

3 取付方法

中空軸・軸上取付形 中実軸・フランジ取付形 中実軸・脚取付形中実軸・ケース取付形 U F H中空軸・フランジ取付形 Y

8 出力軸出

無（中空軸） 片側　注 片側　注 両側空欄 RL T

4 モータ連結方法

モータ直結形 M

標準仕様 空欄

特殊仕様

12 ブレーキ有無 ブレーキ無 空欄

Bブレーキ付

S

9 軸種類 メートルサイズ（標準） 空欄

テーパグリップメートルサイズ M

6 モータ容量記号

7 枠番 B37頁からの選定表をご参照ください。

11 取付位置記号 B8～B18頁をご参照ください。

13 減速比 公称減速比 （　　実減速比はB22、B23頁をご参照ください。）

三相モータ付 空欄 プレミアム効率三相モータ付 EP

インバータ用AFモータ付 AV インバータ用 AP
  プレミアム効率三相モータ付
高効率三相モータ付 ES トルクリミッタ付 TL

連結台付 JM 高速軸ホローシャフト XM

容量記号
kW(HP)
容量記号
kW(HP)
容量記号
kW(HP)

4P

01
0.1（1/8）
2
1.5(2)
20
15(20)

02
0.2（1/4）
3
2.2(3)
25

18.5(25)

03
0.25(1/3)
4
3.0(4)
30
22(30)

05
0.4（1/2）
5
3.7(5)
40
30(40)

08
0.55(3/4)
8

5.5(7.5)
50
37(50)

1
0.75(1)
10
7.5(10)
60
45(60)

1H
1.1(1.5)
15
11(15)
75
55(75)

10 補助形式

ベベル・バディボックス®減速機
パッケージ番号
本体形式とは別に使用環境オプションを示します

形　式

		注）	 ベベル・バディボックスはモータ中心とギヤケース中心をずらしています。
	 モータ中心線に近いケース面からの軸出は L、遠いケース面からの軸出は Rとしています。
	 詳細は B10 ～ B18 頁を参照ください。
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B7

Bevel BUDDYBOXⓇ

②環境要素	水 ③環境要素	腐食 ④環境要素	粉塵

水の浸入を防ぐ仕様
酸・アルカリ・塩類や
蒸気による腐食を
防ぐ仕様

塵埃や粉塵の侵入を
防ぐ仕様

0 弱 屋内形 A 弱 標準 0 弱 標準

1 屋外形 B 2 種防食形 1 防塵形

2 耐暴風雨屋外形 C 強 1種防食形 2 強 鉄粉系防塵形

3 海岸設置形

4 船上設置形

5 強 防水形

レ
ベ
ル

レ
ベ
ル

レ
ベ
ル

①

E
②

1
③

A
④

1

①使用環境パッケージ E

使用環境パッケージ
ご使用の環境に最適な仕様をパッケージ化しています。
環境 3要素（水・腐食・粉塵）を防ぐレベルを選択いただくだけで、簡単に仕様が決まります。

■パッケージ番号
ご注文および見積依頼の際は、パッケージ番号をご指定ください。

注）	1.	 仕様の詳細はG4～ G8 頁をご参照ください。
	 2.	 各仕様に最適な塗装を、使用環境パッケージとは別にオプションで指定する必要があります。G81 頁をご参照ください。

■アプリケーションパッケージ

使用環境パッケージとは別に、特定の機械・装置駆動用に最適な仕様をパッケージ化した、アプリケーションパッケージを用意
しています。詳細はご照会ください。

■対象機械・装置分野
・製鉄
・水処理
・ごみ処理
・火力発電
・船舶
・セメント
・飼料
　など
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