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Bevel BUDDYBOXⓇ

形    式

① 機種記号 ベベルバディボックス ®減速機 L

② 出力軸方向

出力軸方向水平 H 出力軸方向　垂直（中空軸）／
垂直下向き（中実軸） V 出力軸方向垂直上向

（中実軸） W

③ 取付方法

中空軸・	
軸上取付形

中空軸・	
フランジ取付形 Y 中実軸・	

ケース取付形 U 中実軸・	
フランジ取付形 F 中実軸・脚取付形 H

④ 駆動機連結方法

両軸形
（レデューサ） 空欄 連結台付 J 入力ホロー軸 X

⑤ 特殊仕様 標準仕様 空欄
特殊仕様 Ｓ

⑥ 枠番 D15 頁からの選定表をご参照ください。

⑦ 出力軸出

無（中空軸） 空欄 片側　注）1 L 片側　注）1 R 両側 T

⑧ 軸種類 メートルサイズ（標準） 空欄
テーパグリップメートルサイズ M

⑨ 補助形式 標準仕様 空欄
トルクリミッタ付 TL

⑩ 取付位置記号 B8～ B18 頁をご参照ください。

⑪ 減速比 公称減速比（実減速比はD8、D9頁をご参照ください）

注）	1.	ベベル・バディボックスは入力軸中心とギヤケース中心をずらしています。
	 	 入力軸中心線に近いケース面からの軸出は L、遠いケース面からの軸出は Rとしています。
	 2. サーボモータ用フランジ付の場合は、補助記号に各種モータフランジコードが付きます。
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パッケージ番号
詳細は B7頁をご参照ください。

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658



D6 D7

Bevel BUDDYBOXⓇ

形式例と製品例
形式例（レデューサ）

例 1） 例 2）
LHY‐4A120‐Y1‐39 LHF‐4C140L‐F1‐67

L : 機種 ‐ベベル・バディボックス ® L : 機種 ‐ベベル・バディボックス ®
H : 出力軸方向 ‐出力軸水平 H : 出力軸方向 ‐出力軸水平
Y : 取付方法 ‐中空軸・軸上取付 F : 取付方法 ‐中実軸・フランジ取付形

4A120 : 枠番 ‐4A120 6195DA : 枠番 ‐4C140L
Y1 : 取付位置 ‐Y1 L : 出力軸出 ‐片側（D6頁参照）
39 : 減速比 ‐39 F1 : 取付位置 ‐F1

377 : 減速比 ‐67

製品と形式記号例（レデューサ）
ベベル・バディボックス ®は、標準的な機種の他に応用製品も多数用意されており、形式記号によって次のように分類されてい
ます。（下図は一例）応用製品についての詳細は、ご照会ください ｡

連結台付

高速軸ホローシャフト 高速軸ホローシャフト 高速軸ホローシャフト

連結台付 連結台付

ベベル・バディボックス®レデューサ

ベベル・バディボックス®応用製品

LHY LHF LHH LHYJ LHFJ LHHJ

LHYX LHFX LHHX

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658




