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負荷係数・選定表の見方
②　始動・停止頻度による選定
始動・停止頻度と減速機の負荷係数（表D4）を目安に選定し、同時にモータの許容熱容量をご確認ください。
（ご使用されるモータの説明書をご参照ください。）

表 D4　始動・停止頻度と減速機の負荷係数

始動・停止頻度 ～ 3時間 / 日 ～ 10 時間 / 日 ～ 24 時間 / 日
（	回 /	時間） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
1以下 0.80 1.00 1.20 1.00 1.10 1.35 1.20 1.25 1.50

～ 3 以下 0.80 1.00 1.25 1.00 1.20 1.45 1.20 1.35 1.55

～ 10 以下 0.80 1.10 1.30 1.00 1.30 1.50 1.20 1.45 1.65
～ 60 以下 0.80 1.20 1.40 1.00 1.40 1.60 1.20 1.65 1.80

入力軸換算負荷の慣性モーメント（入力軸換算負荷のGD2）
慣性モーメント（GD2）比	=

モータの慣性モーメント（モータのGD2）

Ⅰ	：許容できる慣性モーメント（GD2）比	≦	0.3
負荷係数の区分	 Ⅱ	：許容できる慣性モーメント（GD2）比	≦	3

Ⅲ	：許容できる慣性モーメント（GD2）比	≦	10

注）	1.	 始動・停止頻度と負荷係数の値は、プレミアム効率モータによる運転の場合です。
	 	 始動トルクが 250%以下のモータの場合は始動・停止頻度を多く、または負荷係数を小さくできることがありますので、ご照会ください。
	 2.	 トルク、ラジアル負荷がかかった状態で始動される場合には、別途検討が必要な場合もありますのでご照会ください。
	 3.	 始動・停止頻度と慣性モーメント（GD2）比が、上記の値を超える場合は、ご照会ください。
	 　　　仕様検討内容	
	 　　　・減速機合わせ面へのノックピン打ち込み、リーマボルト化	
	 　　　・ケース材質の変更	
	 　　　・高頻度ブレーキの採用
	 　　　　など	

　D15 頁以降の選定表について、主要部分を説明します。
減速比
※減速比は公称減速比となっていますのでご注意ください。

上段：入力回転数 (r/min)
下段：出力回転数 (r/min)
※出力回転数は実減速比から算出しています。
	（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で
算出しています。）

枠　番

１段目　：　許容入力容量　(kW)
２段目　：　許容出力トルク　(N･m）
３段目　：　許容出力トルク　（kgf･m）
４段目　：　出力軸許容ラジアル荷重　（N）
５段目　：　出力軸許容ラジアル荷重　(kgf）
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n1 r/min Tout N m & kgf m

n2 r/min Pro N & kgf

P1 kW

n1 r/min 50 580 720 870 980 1165 1450 1750 2500 3000 3600
n2 r/min 0.407 4.72 5.85 7.07 7.97 9.47 11.8 14.2 20.3 24.4 29.3

4A100

P1 kW - 0.457 0.567 0.685 0.772 0.917 0.975 0.975 0.975 0.975 0.975 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 849 849 849 849 849 849 725 601 421 351 292
Tout kgf m 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 73.9 61.3 42.9 35.8 29.8
Pro N 22500 22500 22500 22500 22500 22500 23900 25100 26300 26600 26800
Pro kgf 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2440 2560 2680 2710 2730

4A105

P1 kW - 0.548 0.680 0.822 0.926 1.10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1020 1020 1020 1020 1020 1020 891 738 518 431 360
Tout kgf m 104 104 104 104 104 104 90.8 75.2 52.8 43.9 36.7
Pro N 20100 20100 20100 20100 20100 20100 22000 23800 25700 26200 26600
Pro kgf 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2240 2430 2620 2670 2710

4A110

P1 kW - 0.658 0.816 0.986 1.11 1.32 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1120 926 647 539 449
Tout kgf m 124 124 124 124 124 124 114 94.4 66.0 54.9 45.8
Pro N 15800 15800 15800 15800 15800 15800 18200 21500 24700 25500 26100
Pro kgf 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1860 2190 2520 2600 2660

4A115

P1 kW - 0.694 0.861 1.04 1.17 1.39 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1070 746 622 518
Tout kgf m 131 131 131 131 131 131 131 109 76.0 63.4 52.8
Pro N 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 19200 23700 24900 25700
Pro kgf 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1960 2420 2540 2620

4A120

P1 kW - 0.694 0.861 1.04 1.17 1.39 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1070 746 622 518
Tout kgf m 131 131 131 131 131 131 131 109 76 63.4 52.8
Pro N 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 19200 23700 24900 25700
Pro kgf 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1960 2420 2540 2620

4A125

P1 kW - 0.694 0.861 1.04 1.17 1.39 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1070 746 622 518
Tout kgf m 131 131 131 131 131 131 131 109 76 63.4 52.8
Pro N 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 19200 23700 24900 25700
Pro kgf 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1960 2420 2540 2620

4A140

P1 kW - 0.694 0.861 1.04 1.17 1.39 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1070 746 622 518
Tout kgf m 131 131 131 131 131 131 131 109 76 63.4 52.8
Pro N 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 19200 23700 24900 25700
Pro kgf 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1960 2420 2540 2620

4A145

P1 kW - 0.694 0.861 1.04 1.17 1.39 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1070 746 622 518
Tout kgf m 131 131 131 131 131 131 131 109 76 63.4 52.8
Pro N 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 19200 23700 24900 25700
Pro kgf 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1960 2420 2540 2620

4B120

P1 kW - 0.959 1.19 1.44 1.62 1.93 2.37 2.49 2.49 2.49 2.49 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1770 1540 1070 895 746
Tout kgf m 181 181 181 181 181 181 180 157 109 91.2 76
Pro N 36700 36700 36700 36700 36700 36700 36900 38900 37200 35900 34600
Pro kgf 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3760 3970 3790 3660 3530

4B125

P1 kW - 1.15 1.43 1.73 1.94 2.31 2.88 3.18 3.18 3.18 3.18 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 1960 1370 1140 953
Tout kgf m 218 218 218 218 218 218 218 200 140 116 97.1
Pro N 32600 32600 32600 32600 32600 32600 32600 34800 35400 34400 33400
Pro kgf 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3550 3610 3510 3400

4B140

P1 kW - 1.38 1.72 2.07 2.34 2.78 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 L Y,L U
C104
L F
C108
L H
C112

Tout N m 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2130 1490 1240 1030
Tout kgf m 262 262 262 262 262 262 262 217 152 126 105
Pro N 25400 25400 25400 25400 25400 25400 25400 32700 34700 33800 32900
Pro kgf 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 3330 3540 3450 3350
n1 r/min 50 580 720 870 980 1165 1450 1750 2500 3000 3600
n2 r/min 0.407 4.72 5.85 7.07 7.97 9.47 11.8 14.2 20.3 24.4 29.3
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104 7569ご注意
入力軸が垂直下向きとなる場合は、D15	頁以降の選定表を適用できませんので、ご照会ください。

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658




