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選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
選定表 n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　

n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］
n1=1450（r/min）P1：許容入力容量［kW］

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 3.98 3.42 2.90 2.51 2.12 1.79 1.52 1.30 1.10 0.876 0.741

4A10DA

P1	 ［kW］ 0.407	 0.407	 0.354	 0.307	 0.260	 0.219	 0.185	 0.159	 0.134	 0.107	 0.100	
Tout	 ［N・m］ 853 993 1020 1020 1020 1020	 1020	 1020	 1020	 1020	 1020	
Tout	 ［kgf・m］ 87.0	 101 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Pro	［N］ 21900 19600 19000 19000 19000 19000	 19000	 19000	 19000	 19000	 19000	
Pro	［kgf］ 2230 2000 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940

4A12DA

P1	 ［kW］ - - - - - 0.277	 0.234	 0.200	 0.170	 0.135	 0.114	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 131 131 131 131 131 131
Pro	［N］ - - - - - 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	
Pro	［kgf］ - - - - - 1170 1170 1170 1170 1170 1170

4A12DB

P1	 ［kW］ 0.615	 0.529	 0.447	 0.388	 0.328	 0.277	 0.234	 0.200	 - - -
Tout	 ［N・m］ 1290 1290 1290 1290 1290 1290	 1290	 1290	 - - -
Tout	 ［kgf・m］ 131 131 131 131 131 131 131 131 - - -
Pro	［N］ 11500 11500	 11500 11500 11500 11500	 11500	 11500	 - - -
Pro	［kgf］ 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 - - -

4B12DA

P1	 ［kW］ - - - - - 0.407	 0.389	 0.333	 0.282	 0.225	 0.190	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 1900	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 194 218 218 218 218 218
Pro	［N］ - - - - - 34400	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	
Pro	［kgf］ - - - - - 3510 3150 3150 3150 3150 3150

4B12DB

P1	 ［kW］ 1.02	 0.867	 0.743	 0.644	 0.545	 0.460	 0.389	 0.333	 - - -
Tout	 ［N・m］ 2140	 2120	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 - - -
Tout	 ［kgf・m］ 218 216 218 218 218 218 218 218 - - -
Pro	［N］ 30900	 31300	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 - - -
Pro	［kgf］ 3150 3190 3150 3150 3150 3150 3150 3150 - - -

4B14DA

P1	 ［kW］ - - - - - - - - - - 0.228	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - - - - - 2570	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - - - - - 262
Pro	［N］ - - - - - - - - - - 22300	
Pro	［kgf］ - - - - - - - - - - 2270

4B14DB

P1	 ［kW］ - - 0.891	 0.772	 0.653	 0.552	 0.467	 0.399	 0.338	 0.269	 0.228	
Tout	 ［N・m］ - - 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	
Tout	 ［kgf・m］ - - 262 262 262 262 262 262 262 262 262
Pro	［N］ - - 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	
Pro	［kgf］ - - 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270

4C14DA

P1	 ［kW］ - - - - - - - - - - 0.407	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - - - - - 4590
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - - - - - 468
Pro	［N］ - - - - - - - - - - 46400
Pro	［kgf］ - - - - - - - - - - 4730

4C14DB

P1	 ［kW］ - - 1.52	 1.39	 1.17	 0.977	 0.827	 0.725	 0.613	 0.489	 0.413	
Tout	 ［N・m］ - - 4370 4620 4620 4550 4550 4660 4660 4660 4660
Tout	 ［kgf・m］ - - 445 471 471 464 464 475 475 475 475
Pro	［N］ - - 49300 45900 45900 46900 46900 45300 45300 45300 45300
Pro	［kgf］ - - 5030 4680 4680 4780 4780 4620 4620 4620 4620

4C14DC

P1	 ［kW］ 2.22	 1.80	 1.62	 1.39	 - - - - - - -
Tout	 ［N・m］ 4660 4400 4660 4620 - - - - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 475 449 475 471 - - - - - - -
Pro	［N］ 45300 49000 45300 45900 - - - - - - -
Pro	［kgf］ 4620 4990 4620 4680 - - - - - - -

4C16DA

P1	 ［kW］ - - - - 1.31	 1.10	 0.933	 0.799	 0.676	 0.539	 0.456	
Tout	 ［N・m］ - - - - 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 524 524 524 524 524 524 524
Pro	［N］ - - - - 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200
Pro	［kgf］ - - - - 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 3.98 3.42 2.90 2.51 2.12 1.79 1.52 1.30 1.10 0.876 0.741

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12
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ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　 選定表
n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］

n1=1450（r/min）P1：許容入力容量［kW］

2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.638 0.567 0.493 0.413 0.332 0.280	 0.224 0.201 0.163 0.136 n2［r/min］
0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 P1	 ［kW］

4A10DA
1010	 1020	 1020	 1010	 1020	 1020	 1020	 1010	 1010	 1020	 Tout	 ［N・m］
103 104 104 103 104 104 104 103 103 104 Tout	 ［kgf・m］

19300	 19000	 19000	 19300	 19000	 19000	 19000	 19300	 19300	 19000	 Pro	［N］
1970 1940 1940 1970 1940 1940 1940 1970 1970 1940 Pro	［kgf］
0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 P1	 ［kW］

4A12DA
1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 Tout	 ［N・m］
131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 Tout	 ［kgf・m］

11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 Pro	［N］
1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4A12DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.164	 0.145	 0.126	 0.106	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 P1	 ［kW］

4B12DA
2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 Tout	 ［N・m］
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 Tout	 ［kgf・m］

30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 Pro	［N］
3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4B12DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4B14DA
2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 Tout	 ［N・m］
262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 Tout	 ［kgf・m］

22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 Pro	［N］
2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 Pro	［kgf］
0.200	 - 0.200	 - - - - - - - P1	 ［kW］

4B14DB
2570	 - 2570	 - - - - - - - Tout	 ［N・m］
262 - 262 - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］

22300	 - 22300	 - - - - - - - Pro	［N］
2270 - 2270 - - - - - - - Pro	［kgf］
0.356	 0.316	 0.275	 0.230	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4C14DA
4660 4660 4660 4660 4660 4250 4660 4660 4660 4250 Tout	 ［N・m］
475 475 475 475 475 433 475 475 475 433 Tout	 ［kgf・m］

45300 45300 45300 45300 45300 50800 45300 45300 45300 50800 Pro	［N］
4620 4620 4620 4620 4620 5180 4620 4620 4620 5180 Pro	［kgf］
0.356	 - 0.275	 - - - - - - - P1	 ［kW］

4C14DB
4660 - 4660 - - - - - - - Tout	 ［N・m］
475 - 475 - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］

45300 - 45300 - - - - - - - Pro	［N］
4620 - 4620 - - - - - - - Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4C14DC
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4C16DA
5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 Tout	 ［N・m］
524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 Tout	 ［kgf・m］

37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 Pro	［N］
3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 Pro	［kgf］
2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.638 0.567 0.493 0.413 0.332 0.280	 0.224 0.201 0.163 0.136 n2［r/min］

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12
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選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
選定表 n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　

n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］
n1=1450（r/min）P1：許容入力容量［kW］

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 3.98 3.42 2.90 2.51 2.12 1.79 1.52 1.30 1.10 0.876 0.741

4D16DA

P1	 ［kW］ - - - - 1.52	 1.52	 1.30	 1.11	 0.940	 0.749	 0.634	
Tout	 ［N・m］ - - - - 5960 7060 7150 7150 7150 7150 7150
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 608 720 729 729 729 729 729
Pro	［N］ - - - - 77400 67100 66100 66100 66100 66100 66100
Pro	［kgf］ - - - - 7890 6840 6740 6740 6740 6740 6740

4D16DB

P1	 ［kW］ 3.18	 2.93	 2.48	 2.15	 1.82	 1.53	 1.30	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 6670 7150 7150 7150 7150 7150 7150 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 680 729 729 729 729 729 729 - - - -
Pro	［N］ 71100 66100 66100 66100 66100 66100 66100 - - - -
Pro	［kgf］ 7250 6740 6740 6740 6740 6740 6740 - - - -

4D17DA

P1	 ［kW］ - - - - - - 1.52	 1.36	 1.15	 0.914	 0.773	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - 8340 8720 8720 8720 8720
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - 850 889 889 889 889
Pro	［N］ - - - - - - 49500 42200 42200 42200 42200
Pro	［kgf］ - - - - - - 5050 4300 4300 4300 4300

4D17DB

P1	 ［kW］ - - 3.02	 2.62	 2.22	 1.87	 1.58	 1.36	 1.15	 - -
Tout	 ［N・m］ - - 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 - -
Tout	 ［kgf・m］ - - 889 889 889 889 889 889 889 - -
Pro	［N］ - - 42200 42200 42200 42200 42200	 42200 42200 - -
Pro	［kgf］ - - 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 - -

4D17DC

P1	 ［kW］ 4.16	 3.57	 3.02	 2.62	 2.22	 1.87	 1.58	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 889 889 889 889 889 889 889 - - - -
Pro	［N］ 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 - - - -
Pro	［kgf］ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 - - - -

4D18DA

P1	 ［kW］ - - - - - 1.87	 1.58	 1.36	 1.15	 0.914	 0.773	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 889 889 889 889 889 889
Pro	［N］ - - - - - 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	
Pro	［kgf］ - - - - - 4300 4300 4300 4300 4300 4300

4D18DB

P1	 ［kW］ 4.16	 3.57	 3.02	 2.62	 2.22	 1.87	 1.58	 1.36	 1.15	 - -
Tout	 ［N・m］ 8720 8720 8720 8720 8720 8720	 8720	 8720	 8720	 - -
Tout	 ［kgf・m］ 889 889 889 889 889 889 889 889 889 - -
Pro	［N］ 42200 42200 42200 42200 42200 42200	 42200	 42200	 42200	 - -
Pro	［kgf］ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 - -

4E17DA

P1	 ［kW］ - - - - - - 1.52	 1.52	 1.41	 1.12	 0.949	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - 8340 9780 10700 10700 10700
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - 850 997 1090 1090 1090
Pro	［N］ - - - - - - 89200 86400 84500 84500 84500
Pro	［kgf］ - - - - - - 9090 8810 8610 8610 8610

4E17DB

P1	 ［kW］ - - 3.18	 3.18	 2.72	 2.30	 1.94	 1.66	 1.41	 - -
Tout	 ［N・m］ - - 9170 10600 10700 10700 10700 10700 10700 - -
Tout	 ［kgf・m］ - - 935 1080 1090 1090 1090 1090 1090 - -
Pro	［N］ - - 87600 84800 84500 84500 84500 84500 84500 - -
Pro	［kgf］ - - 8930 8640 8610 8610 8610 8610 8610 - -

4E17DC

P1	 ［kW］ 5.10	 4.38	 3.71	 3.22	 2.72	 2.30	 1.94	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 - - - -
Pro	［N］ 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 - - - -
Pro	［kgf］ 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 - - - -

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 3.98 3.42 2.90 2.51 2.12 1.79 1.52 1.30 1.10 0.876 0.741

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D122 D123

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　 選定表
n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］

n1=1450（r/min）P1：許容入力容量［kW］

2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.638 0.567 0.493 0.413 0.332 0.280	 0.224 0.201 0.163 0.136 n2［r/min］
0.546	 0.485	 0.421	 0.400	 0.400	 0.400	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4D16DA
7150 7150 7150 7150 7150 6980 7150 7150 7150 6980 Tout	 ［N・m］
729 729 729 729 729 712 729 729 729 712 Tout	 ［kgf・m］

66100 66100 66100 66100 66100 67900 66100 66100 66100 67900 Pro	［N］
6740 6740 6740 6740 6740 6920 6740 6740 6740 6920 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D16DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.666	 0.591	 0.514	 0.431	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.200	 P1	 ［kW］

4D17DA
8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 Tout	 ［N・m］
889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 Tout	 ［kgf・m］

42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 Pro	［N］
4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D17DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D17DC
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.400	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4D18DA
8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 Tout	 ［N・m］
889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 Tout	 ［kgf・m］

42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 Pro	［N］
4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D18DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.817	 0.726	 0.631	 0.529	 0.425	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.200	 P1	 ［kW］

4E17DA
10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 Tout	 ［N・m］
1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 Tout	 ［kgf・m］
84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 Pro	［N］
8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E17DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E17DC
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.638 0.567 0.493 0.413 0.332 0.280	 0.224 0.201 0.163 0.136 n2［r/min］

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D124 D125

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
選定表 n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　

n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］
n1=1450（r/min）P1：許容入力容量［kW］

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 3.98 3.42 2.90 2.51 2.12 1.79 1.52 1.30 1.10 0.876 0.741

4E18DA

P1	 ［kW］ - - - - - 2.49	 2.11	 1.80	 1.53	 1.22	 1.03	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Pro	［N］ - - - - - 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	
Pro	［kgf］ - - - - - 7710 7710 7710 7710 7710 7710

4E18DB

P1	 ［kW］ 5.53 4.75 4.02 3.49 2.95 2.49	 2.11 1.80	 1.53	 - -
Tout	 ［N・m］ 11600 11600 11600 11600	 11600 11600	 11600	 11600	 11600	 - -
Tout	 ［kgf・m］ 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - -
Pro	［N］ 75600 75600 75600 75600	 75600 75600	 75600	 75600	 75600	 - -
Pro	［kgf］ 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 - -

4E19DA

P1	 ［kW］ - - - - 2.95	 2.49	 2.11	 1.80	 1.53	 1.22	 1.03	
Tout	 ［N・m］ - - - - 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Pro	［N］ - - - - 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	
Pro	［kgf］ - - - - 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710

4E19DB

P1	 ［kW］ 5.53 4.75 4.02 3.49 2.95 2.49	 2.11 - - - -
Tout	 ［N・m］ 11600 11600 11600 11600 11600 11600	 11600	 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - - - -
Pro	［N］ 75600 75600 75600 75600 75600 75600	 75600	 - - - -
Pro	［kgf］ 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 - - - -

4F18DA

P1	 ［kW］ - - - - - 3.18	 3.09	 2.64	 2.24	 1.78	 1.51	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 14800	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 1510 1730 1730 1730 1730 1730
Pro	［N］ - - - - - 143000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	
Pro	［kgf］ - - - - - 14600 13900 13900 13900 13900 13900

4F18DB

P1	 ［kW］ 7.95	 6.70	 5.78	 5.03	 4.26	 3.65	 3.09	 2.64	 2.24	 - -
Tout	 ［N・m］ 16700 16400 16700 16700 16700 17000	 17000	 17000	 17000	 - -
Tout	 ［kgf・m］ 1700 1670 1700 1700 1700 1730 1730 1730 1730 - -
Pro	［N］ 139000	 141000	 139000	 138000	 138000	 136000	 136000	 136000	 136000	 - -
Pro	［kgf］ 14200 14400 14200 14100 14100 13900 13900 13900 13900 - -

4F19DA

P1	 ［kW］ - - - - 4.42	 3.73	 3.16	 2.70	 2.29	 1.82	 1.54	
Tout	 ［N・m］ - - - - 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
Pro	［N］ - - - - 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	
Pro	［kgf］ - - - - 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500

4F19DB

P1	 ［kW］ 8.29	 7.13	 6.03	 5.23	 4.42	 3.73	 3.16	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 17400	 17400 17400 17400 17400 17400	 17400	 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 - - - -
Pro	［N］ 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 - - - -
Pro	［kgf］ 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 - - - -

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 3.98 3.42 2.90 2.51 2.12 1.79 1.52 1.30 1.10 0.876 0.741

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D124 D125

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　 選定表
n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］

n1=1450（r/min）P1：許容入力容量［kW］

2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.638 0.567 0.493 0.413 0.332 0.28 0.224 0.201 0.163 0.136 n2［r/min］
0.886	 0.787	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.400	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4E18DA
11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 Tout	 ［N・m］
1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 Tout	 ［kgf・m］
75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 Pro	［N］
7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E18DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.886	 0.787	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 P1	 ［kW］

4E19DA
11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 Tout	 ［N・m］
1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 Tout	 ［kgf・m］
75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 Pro	［N］
7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E19DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
1.30	 1.15	 1.00	 0.841	 0.750	 0.750	 0.750	 0.408	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4F18DA
17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 Tout	 ［N・m］
1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 Tout	 ［kgf・m］

136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 Pro	［N］
13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4F18DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
1.33	 1.18	 1.03	 0.860	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 P1	 ［kW］

4F19DA
17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 Tout	 ［N・m］
1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 Tout	 ［kgf・m］

132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 Pro	［N］
13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4F19DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.638 0.567 0.493 0.413 0.332 0.28 0.224 0.201 0.163 0.136 n2［r/min］

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D126 D127

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
選定表 n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　

n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］
n1=1750（r/min）P1：許容入力容量［kW］

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 4.81 4.13 3.50 3.03 2.56 2.16 1.83 1.57 1.33 1.06 0.894

4A10DA

P1	 ［kW］ 0.407	 0.407	 0.407	 0.370	 0.313	 0.264	 0.224	 0.191	 0.162	 0.129	 0.109	
Tout	 ［N・m］ 707 823 973 1020 1020 1020	 1020	 1020	 1020	 1020	 1020	
Tout	 ［kgf・m］ 72.1 83.9 99.2 104 104 104 104 104 104 104 104
Pro	［N］ 23700 22300 20000 19000 19000 19000	 19000	 19000	 19000	 19000	 19000	
Pro	［kgf］ 2420 2270 2040 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940

4A12DA

P1	 ［kW］ - - - - - 0.334	 0.283	 0.242	 0.205	 0.163	 0.138	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 131 131 131 131 131 131
Pro	［N］ - - - - - 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	
Pro	［kgf］ - - - - - 1170 1170 1170 1170 1170 1170

4A12DB

P1	 ［kW］ 0.742	 0.638	 0.540	 0.468	 0.396	 0.334	 0.283	 0.242	 - - -
Tout	 ［N・m］ 1290 1290 1290 1290 1290 1290	 1290	 1290	 - - -
Tout	 ［kgf・m］ 131 131 131 131 131 131 131 131 - - -
Pro	［N］ 11500 11500	 11500 11500 11500 11500	 11500	 11500	 - - -
Pro	［kgf］ 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 - - -

4B12DA

P1	 ［kW］ - - - - - 0.407	 0.407	 0.402	 0.340	 0.271	 0.229	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 1570	 1860	 2140	 2140	 2140	 2140	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 160 190 218 218 218 218
Pro	［N］ - - - - - 37900	 34900	 30900	 30900	 30900	 30900	
Pro	［kgf］ - - - - - 3860 3560 3150 3150 3150 3150

4B12DB

P1	 ［kW］ 1.23	 1.05	 0.897	 0.777	 0.658	 0.555	 0.470	 0.402	 - - -
Tout	 ［N・m］ 2140	 2120	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 - - -
Tout	 ［kgf・m］ 218 216 218 218 218 218 218 218 - - -
Pro	［N］ 30900	 31300	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 - - -
Pro	［kgf］ 3150 3190 3150 3150 3150 3150 3150 3150 - - -

4B14DA

P1	 ［kW］ - - - - - - - - - - 0.275	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - - - - - 2570	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - - - - - 262
Pro	［N］ - - - - - - - - - - 22300	
Pro	［kgf］ - - - - - - - - - - 2270

4B14DB

P1	 ［kW］ - - 1.08	 0.932	 0.789	 0.666	 0.563	 0.482	 0.408	 0.325	 0.275	
Tout	 ［N・m］ - - 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	
Tout	 ［kgf・m］ - - 262 262 262 262 262 262 262 262 262
Pro	［N］ - - 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	
Pro	［kgf］ - - 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270

4C14DA

P1	 ［kW］ - - - - - - - - - - 0.407	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - - - - - 3800
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - - - - - 387
Pro	［N］ - - - - - - - - - - 55600
Pro	［kgf］ - - - - - - - - - - 5670

4C14DB

P1	 ［kW］ - - 1.52	 1.52	 1.42	 1.18	 0.998	 0.874	 0.740	 0.590	 0.499	
Tout	 ［N・m］ - - 3620 4180 4620 4550 4550 4660 4660 4660 4660
Tout	 ［kgf・m］ - - 369 426 471 464 464 475 475 475 475
Pro	［N］ - - 57300 51600 45900 46900 46900 45300 45300 45300 45300
Pro	［kgf］ - - 5840 5260 4680 4780 4780 4620 4620 4620 4620

4C14DC

P1	 ［kW］ 2.68	 2.17	 1.95	 1.68	 - - - - - - -
Tout	 ［N・m］ 4660 4400 4660 4620 - - - - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 475 449 475 471 - - - - - - -
Pro	［N］ 45300 49000 45300 45900 - - - - - - -
Pro	［kgf］ 4620 4990 4620 4680 - - - - - - -

4C16DA

P1	 ［kW］ - - - - 1.52	 1.33	 1.13	 0.964	 0.816	 0.650	 0.550	
Tout	 ［N・m］ - - - - 4940 5140 5140 5140 5140 5140 5140
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 504 524 524 524 524 524 524
Pro	［N］ - - - - 40900 37200 37200 37200 37200 37200 37200
Pro	［kgf］ - - - - 4170 3790 3790 3790 3790 3790 3790

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 4.81 4.13 3.50 3.03 2.56 2.16 1.83 1.57 1.33 1.06 0.894

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D126 D127

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　 選定表
n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］

n1=1750（r/min）P1：許容入力容量［kW］

2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.770 0.684 0.595 0.499 0.401 0.338 0.270 0.242 0.197 0.164 n2［r/min］
0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 P1	 ［kW］

4A10DA
1010	 1020	 1020	 1010	 1020	 1020	 1020	 1010	 1010	 1020	 Tout	 ［N・m］
103 104 104 103 104 104 104 103 103 104 Tout	 ［kgf・m］

19300	 19000	 19000	 19300	 19000	 19000	 19000	 19300	 19300	 19000	 Pro	［N］
1970 1940 1940 1970 1940 1940 1940 1970 1970 1940 Pro	［kgf］
0.119	 0.106	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 P1	 ［kW］

4A12DA
1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 1290	 Tout	 ［N・m］
131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 Tout	 ［kgf・m］

11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 11500	 Pro	［N］
1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4A12DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.198	 0.175	 0.153	 0.128	 0.103	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 0.100	 P1	 ［kW］

4B12DA
2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 2140	 Tout	 ［N・m］
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 Tout	 ［kgf・m］

30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 30900	 Pro	［N］
3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4B12DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.237	 0.210	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4B14DA
2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 2570	 Tout	 ［N・m］
262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 Tout	 ［kgf・m］

22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 22300	 Pro	［N］
2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 Pro	［kgf］
0.237	 - 0.200	 - - - - - - - P1	 ［kW］

4B14DB
2570	 - 2570	 - - - - - - - Tout	 ［N・m］
262 - 262 - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］

22300	 - 22300	 - - - - - - - Pro	［N］
2270 - 2270 - - - - - - - Pro	［kgf］
0.407	 0.382	 0.286	 0.278	 0.224	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4C14DA
4410 4660 4020 4660 4660 4250 4660 4660 4660 4250 Tout	 ［N・m］
450 475 410 475 475 433 475 475 475 433 Tout	 ［kgf・m］

48700 45300 53300 45300 45300 50800 45300 45300 45300 50800 Pro	［N］
4960 4620 5430 4620 4620 5180 4620 4620 4620 5180 Pro	［kgf］
0.430	 - 0.332	 - - - - - - - P1	 ［kW］

4C14DB
4660 - 4660 - - - - - - - Tout	 ［N・m］
475 - 475 - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］

45300 - 45300 - - - - - - - Pro	［N］
4620 - 4620 - - - - - - - Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4C14DC
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.474	 0.421	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4C16DA
5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 Tout	 ［N・m］
524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 Tout	 ［kgf・m］

37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 37200 Pro	［N］
3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 Pro	［kgf］
2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.770 0.684 0.595 0.499 0.401 0.338 0.270 0.242 0.197 0.164 n2［r/min］

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D128 D129

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
選定表 n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　

n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］
n1=1750（r/min）P1：許容入力容量［kW］

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 4.81 4.13 3.50 3.03 2.56 2.16 1.83 1.57	 1.33 1.06 0.894

4D16DA

P1	 ［kW］ - - - - 1.52	 1.52	 1.52	 1.34	 1.13	 0.904	 0.765	
Tout	 ［N・m］ - - - - 4940 5850 6910 7150 7150 7150 7150
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 504 596 704 729 729 729 729
Pro	［N］ - - - - 84500 78300 68700 66100 66100 66100 66100
Pro	［kgf］ - - - - 8610 7980 7000 6740 6740 6740 6740

4D16DB

P1	 ［kW］ 3.18	 3.18	 2.99	 2.59	 2.19	 1.85	 1.57	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 5530 6430 7150 7150 7150 7150 7150 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 564 655 729 729 729 729 729 - - - -
Pro	［N］ 80600 73400 66100 66100 66100 66100 66100 - - - -
Pro	［kgf］ 8220 7480 6740 6740 6740 6740 6740 - - - -

4D17DA

P1	 ［kW］ - - - - - - 1.52	 1.52	 1.38	 1.10	 0.933	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - 6910 8100 8720 8720 8720
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - 704 826 889 889 889
Pro	［N］ - - - - - - 68700 53900 42200 42200 42200
Pro	［kgf］ - - - - - - 7000 5490 4300 4300 4300

4D17DB

P1	 ［kW］ - - 3.18	 3.16	 2.68	 2.26	 1.91	 1.64	 1.38	 - -
Tout	 ［N・m］ - - 7600 8720 8720 8720 8720 8720 8720 - -
Tout	 ［kgf・m］ - - 775 889 889 889 889 889 889 - -
Pro	［N］ - - 60700 42200 42200 42200 42200	 42200 42200 - -
Pro	［kgf］ - - 6190 4300 4300 4300 4300 4300 4300 - -

4D17DC

P1	 ［kW］ 5.02	 4.31	 3.65	 3.16	 2.68	 2.26	 1.91	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 889 889 889 889 889 889 889 - - - -
Pro	［N］ 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 - - - -
Pro	［kgf］ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 - - - -

4D18DA

P1	 ［kW］ - - - - - 2.26	 1.91	 1.64	 1.38	 1.10	 0.933	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 889 889 889 889 889 889
Pro	［N］ - - - - - 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	
Pro	［kgf］ - - - - - 4300 4300 4300 4300 4300 4300

4D18DB

P1	 ［kW］ 5.02	 4.31	 3.65	 3.16	 2.68	 2.26	 1.91	 1.64	 1.38	 - -
Tout	 ［N・m］ 8720 8720 8720 8720 8720 8720	 8720	 8720	 8720	 - -
Tout	 ［kgf・m］ 889 889 889 889 889 889 889 889 889 - -
Pro	［N］ 42200 42200 42200 42200 42200 42200	 42200	 42200	 42200	 - -
Pro	［kgf］ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 - -

4E17DA

P1	 ［kW］ - - - - - - 1.52	 1.52	 1.52	 1.35	 1.15	
Tout	 ［N・m］ - - - - - - 6910 8100 9580 10700 10700
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - - 704 826 977 1090 1090
Pro	［N］ - - - - - - 92100 89700 86800 84500 84500
Pro	［kgf］ - - - - - - 9390 9140 8850 8610 8610

4E17DB

P1	 ［kW］ - - 3.18	 3.18	 3.18	 2.77	 2.35	 2.01	 1.70	 - -
Tout	 ［N・m］ - - 7600 8770 10400 10700 10700 10700 10700 - -
Tout	 ［kgf・m］ - - 775 894 1060 1090 1090 1090 1090 - -
Pro	［N］ - - 90700 88400 85200 84500 84500 84500 84500 - -
Pro	［kgf］ - - 9250 9010 8690 8610 8610 8610 8610 - -

4E17DC

P1	 ［kW］ 6.16	 5.29	 4.48	 3.88	 3.28	 2.77	 2.35	 - - - -
Tout	 ［N・m］ 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 - - - -
Tout	 ［kgf・m］ 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 - - - -
Pro	［N］ 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 - - - -
Pro	［kgf］ 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 - - - -

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 4.81 4.13 3.50 3.03 2.56 2.16 1.83 1.57	 1.33 1.06 0.894

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D128 D129

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　 選定表
n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］

n1=1750（r/min）P1：許容入力容量［kW］

2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.770	 0.684 0.595 0.499 0.401 0.338	 0.270	 0.242 0.197 0.164 n2［r/min］
0.659	 0.585	 0.508	 0.426	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.200	 0.200	 P1	 ［kW］

4D16DA
7150 7150 7150 7150 7150 6980 7150 7150 7150 6980 Tout	 ［N・m］
729 729 729 729 729 712 729 729 729 712 Tout	 ［kgf・m］

66100 66100 66100 66100 66100 67900 66100 66100 66100 67900 Pro	［N］
6740 6740 6740 6740 6740 6920 6740 6740 6740 6920 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D16DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.804	 0.714	 0.620	 0.520	 0.418	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4D17DA
8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 8720 Tout	 ［N・m］
889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 Tout	 ［kgf・m］

42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 42200 Pro	［N］
4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D17DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D17DC
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.804	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4D18DA
8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 8720	 Tout	 ［N・m］
889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 Tout	 ［kgf・m］

42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 42200	 Pro	［N］
4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4D18DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
0.987	 0.876	 0.761	 0.638	 0.513	 0.433	 0.400	 0.400	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4E17DA
10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 Tout	 ［N・m］
1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 Tout	 ［kgf・m］
84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 84500 Pro	［N］
8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 8610 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E17DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E17DC
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.770	 0.684 0.595 0.499 0.401 0.338	 0.270	 0.242 0.197 0.164 n2［r/min］

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D130 D131

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
選定表 n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　

n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］
n1=1750（r/min）P1：許容入力容量［kW］

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 4.81 4.13 3.50 3.03 2.56 2.16 1.83 1.57	 1.33 1.06 0.894

4E18DA

P1	 ［kW］ - - - - - 3.00	 2.54	 2.18	 1.84	 1.47	 1.24	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Pro	［N］ - - - - - 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	
Pro	［kgf］ - - - - - 7710 7710 7710 7710 7710 7710

4E18DB

P1	 ［kW］ 6.67 5.74 4.85 4.21 3.56 3.00	 2.54 2.18 1.84	 - -
Tout	 ［N・m］ 11600 11600 11600 11600	 11600 11600	 11600	 11600	 11600	 - -
Tout	 ［kgf・m］ 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - -
Pro	［N］ 75600 75600 75600 75600	 75600 75600	 75600	 75600	 75600	 - -
Pro	［kgf］ 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 - -

4E19DA

P1	 ［kW］ - - - - 3.56	 3.00	 2.54	 2.18	 1.84	 1.47	 1.24	
Tout	 ［N・m］ - - - - 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Pro	［N］ - - - - 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	
Pro	［kgf］ - - - - 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710

4E19DB

P1	 ［kW］ 6.67 5.74 4.85 4.21 3.56 3.00	 2.54 2.18 - - -
Tout	 ［N・m］ 11600 11600 11600 11600 11600 11600	 11600	 11600	 - - -
Tout	 ［kgf・m］ 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 - - -
Pro	［N］ 75600 75600 75600 75600 75600 75600	 75600	 75600	 - - -
Pro	［kgf］ 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 - - -

4F18DA

P1	 ［kW］ - - - - - 3.18	 3.18	 3.18	 2.70	 2.15	 1.82	
Tout	 ［N・m］ - - - - - 12300	 14500	 17000	 17000	 17000	 17000	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - - 1250 1480 1730 1730 1730 1730
Pro	［N］ - - - - - 143000	 143000	 136000	 136000	 136000	 136000	
Pro	［kgf］ - - - - - 14580 14580 13860 13860 13860 13860

4F18DB

P1	 ［kW］ 9.60	 8.09	 6.98	 6.07	 5.14	 4.41	 3.73	 3.19	 2.70	 - -
Tout	 ［N・m］ 16700 16400 16700 16700 16700 17000	 17000	 17000	 17000	 - -
Tout	 ［kgf・m］ 1700 1670 1700 1700 1700 1730 1730 1730 1730 - -
Pro	［N］ 139000	 141000	 139000	 138000	 138000	 136000	 136000	 136000	 136000	 - -
Pro	［kgf］ 14170 14370 14170 14070 14070 13860 13860 13860 13860 - -

4F19DA

P1	 ［kW］ - - - - 5.34	 4.51	 3.81	 3.26	 2.76	 2.20	 1.86	
Tout	 ［N・m］ - - - - 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	
Tout	 ［kgf・m］ - - - - 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
Pro	［N］ - - - - 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	
Pro	［kgf］ - - - - 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460

4F19DB

P1	 ［kW］ 10.0	 8.60	 7.28	 6.31	 5.34	 4.51	 3.81	 3.26	 - - -
Tout	 ［N・m］ 17400	 17400 17400 17400 17400 17400	 17400	 17400	 - - -
Tout	 ［kgf・m］ 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 - - -
Pro	［N］ 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 - - -
Pro	［kgf］ 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 - - -

枠番 減速比 364 424 501 578 683 809 956 1117 1320 1656 1957	
n2［r/min］ 4.81 4.13 3.50 3.03 2.56 2.16 1.83 1.57	 1.33 1.06 0.894

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12



D130 D131

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

標準仕様

形式

製作範囲

選定手順

ベベル+CY1 段
減速比 11 ～ 305

ベベル +CY2 段
減速比 364 ～ 10658

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定表
n1：入力回転数［r/min］ Tout：許容出力トルク［N・m	&	kgf・m］　 選定表
n2：出力回転数［r/min］ Pro：低速軸許容ラジアル荷重［N	&	kgf］

n1=1750（r/min）P1：許容入力容量［kW］

2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.770	 0.684 0.595 0.499 0.401 0.338	 0.270	 0.242 0.197 0.164 n2［r/min］
1.07	 0.950	 0.825	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.400	 0.400	 P1	 ［kW］

4E18DA
11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 Tout	 ［N・m］
1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 Tout	 ［kgf・m］
75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 Pro	［N］
7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E18DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
1.07	 0.950	 0.825	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 P1	 ［kW］

4E19DA
11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 11600	 Tout	 ［N・m］
1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 Tout	 ［kgf・m］
75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 75600	 Pro	［N］
7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4E19DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
1.57	 1.39	 1.21	 1.01	 0.816	 0.750	 0.750	 0.750	 0.401	 0.400	 P1	 ［kW］

4F18DA
17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 17000	 Tout	 ［N・m］
1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 Tout	 ［kgf・m］

136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 136000	 Pro	［N］
13860 13860 13860 13860 13860 13860 13860 13860 13860 13860 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4F18DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
1.60	 1.42	 1.24	 1.04	 0.835	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 0.750	 P1	 ［kW］

4F19DA
17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 17400	 Tout	 ［N・m］
1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 Tout	 ［kgf・m］

132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 132000	 Pro	［N］
13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 Pro	［kgf］
- - - - - - - - - - P1	 ［kW］

4F19DB
- - - - - - - - - - Tout	 ［N・m］
- - - - - - - - - - Tout	 ［kgf・m］
- - - - - - - - - - Pro	［N］
- - - - - - - - - - Pro	［kgf］
2272 2559 2944 3511 4365 5177 6472 7228 8880 10658 減速比 枠番0.770	 0.684 0.595 0.499 0.401 0.338	 0.270	 0.242 0.197 0.164 n2［r/min］

注）	 1.	 選定表に記載の機種の形式については、D6頁をご参照ください。ただし、取付位置記号 Y4、F4、G4、K4、W4（入力軸が下向き）の場合には、本選定表は
適用できませんので、ご照会ください。

	 2.	 出力軸許容ラジアル荷重 Pro は、中空軸タイプは軸端面から 20mm、中実軸タイプは出力軸中央の値です。荷重点がそれ以外の場合、および許容スラスト荷
重については、技術資料 F8 ～ F15 頁をご覧ください。

	 3.	 入力軸の許容ラジアル荷重は、F15 ～ F16 頁をご参照ください。
	 4.	 潤滑方式は機種によって異なります。詳細は技術資料 F5 頁の「潤滑」をご参照ください。
	 5.	 減速比は公称減速比です。出力回転数 n2は実減速比から算出しています。（減速比 11 ～ 18 の実減速比は枠番によって異なるため、代表減速比で算出してい

ます。）実減速比はD8頁をご参照ください。
	 6.	 許容入力容量が となっている組合せは、起動時に必要な入力容量であり、許容入力容量ではありません。運転時は、必ず許容出力トルク以下でご使用

ください。
	 7.	 本表に記載の内容は予告無しに変更することがあります。

寸法図（ページ）
軸上取付、ケース取付	 E4
フランジ取付	 E8
脚取付	 E12




