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銘板の見方
■ギヤモータ（モータ直結形）の場合

ギヤモータ形式
（B6頁参照）
減速比
サービスファクター
入力容量、
回転数
許容出力トルク
製造番号（機番）

［ギヤ部の銘板］ ［モータ部の銘板］
図 F5　ギヤモータの銘板

■レデューサ（両軸形）の場合

　レデューサ形式
（D6頁参照）
　減速比
　サービスファクター
　入力容量、回転数
　許容出力トルク
　製造番号（機番）

図 F6　レデューサの銘板
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ファンカバー
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規格対応

世界の電源

塗装
防錆

駆動系の
計算式

{
モータ容量

モータ特性

モータ効率値
IE コード
力率
ブレーキ付の場合の
ブレーキ電流値

モータ形式

ブレーキ付の場合の
ブレーキ形式

製造番号（機番）

ブレーキ付の場合の
ブレーキトルク

世界の電源

保護方式
冷却方式

規格対応

■モータ形式

T C E X

規格・規制対応

P プレミアム効率モータ

E 高効率モータ（IEC 規格）

空欄 上記以外のモータ

駆動電源

V インバータ駆動（インバータ用モータ）

空欄 商用電源駆動

その他

A UL・NEMA・CSA 仕様	(230・240・460・480V)

C UL・NEMA・CSA 仕様	(575V)

空欄 上記以外のモータ

保護形式

A 屋内安全増防爆形

B 屋外安全増防爆形

C 屋内耐圧防爆形

CX 屋外耐圧防爆形

X 屋外形（非防爆）

空欄 屋内形（非防爆）

冷却方式

F 自己通風ファン付（外扇）

B 他力通風ファン付

E ファンなし（自冷）

回転子記号

C 普通かご形

K 特殊かご形

外被の形

T 全閉形




