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■ホローシャフト形の取付
1. 被動軸への取付け
●�被動軸表面及び中空軸内径に二硫化モリブデングリースを塗布し、減速機

を被動軸に挿入してください。

●�はめあいがかたい場合は、中空軸の端面を木製ハンマで軽くたたいて挿入

してください。この際、ケーシングは絶対にたたかないでください。又、

右図のように　ⓐ～ⓔの治具を製作してご使用頂ければ、よりスムーズに

挿入出来ます。

●�中空軸を、JIS H8 公差によって製作しています。被動軸の推奨寸法公差は

以下の通りです。

　均一荷重で衝撃が作用しない場合........................................... JIS h6 または js6

　衝撃荷重がある場合や、ラジアル荷重が大きい場合...... JIS js6 または k6

●スナップリングのサイズは、JIS B2804 C 形止め輪に依ります。

●被動軸を段付にする場合、軸応力のチェックを行ってください。
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ⓐ止め輪　ⓑスペーサ　ⓒスラスト軸受　ⓓナット　	

ⓔ寸切りボルト

2. 被動軸からの取り外し
ケーシングと中空軸の間に余分な力がかからないようご注意くださ

い。

�右図の様にⓕ～ⓘの治具をご使用して頂ければ、よりスムーズに取

り外すことができます。

注）�取り付け、固定、及び取り外し用の部品は下記の推奨寸法のも

のをお客様でご用意ください。
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ⓕスペーサ　ⓖ上ボルト　ⓗ円板　ⓘ止め輪
中空軸取付・取外し用治具、被動軸推奨寸法図
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図F12　固定方法

図F14　固定方法

図F13　取付方法

図F15　取外し方法
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表 F21　被動軸および治具推奨寸法

枠番

中空軸
（ベベル・バディボックス ®）

被動軸推奨寸法 治具推奨寸法

ØD L LH LG LF L1 L2

L3
（最小
寸法）
（MIN）

L4 L5 ØD1

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ
穴用 C
形止め
輪

A2
スラス
ト軸受

ナット
寸切りボ
ルト

A3 A4 A5 A6 A7
上ボルト
（総ネジ）

A8 A1 上ボルト 外径 x幅

4A10 □
4A11 □
4A12 □
4A14 □

Ø55 216 186 131 85 157 10 76 M16 32 Ø65 Ø55 25 51104 M16 M16x250 19 45   55-0.1      -0.3 16 M24 M24x250 5 13 M16x80 Ø55x29

4B12 □
4B14 □
4B16 □

Ø65 259 229 159 100 204 12 115 M20 34 Ø75 Ø65 25 51105 M20 M20x300 19 58   65-0.1      -0.3 18 M24 M24x300 5 13 M20x80 Ø65x25

4C14 □
4C16 □
4C17 □

Ø75 285 248 165 120 223 12 170 M20 39 Ø85 Ø75 25 51105 M20 M20x300 19 67.5   75-0.1      -0.3 20 M24 M24x300 5 13 M20x80 Ø75x25

4D16 □
4D17 □
4D18 □

Ø85 340 303 195 145 272 15 215 M24 44 Ø95 Ø85 35 51107 M24 M24x400 24 77   85-0.1      -0.3 22 M30 M30x400 6 15 M24x100 Ø85x31

4E17 □
4E18 □
4E19 □

Ø100 373 336 208 165 310 16 220 M24 48 Ø110 Ø100 35 51107 M24 M24x400 19 90 100-0.1      -0.3 28 M30 M30x400 6 15 M24x100 Ø100x26

4F18 □
4F19 □

Ø120 435 386 241 189 345 16 260 M30 60 Ø140 Ø120 46 51109 M30 M30x450 30 109 120-0.1      -0.3 32 M36 M36x450 7 15 M30x110 Ø120x41

※枠番の□には 0、5、DA、DB、DCのいずれかが入ります。

3. 被動軸への固定
●トルクアームにて回り止めの場合には、減速機を必ず被動軸に固定してください。

a. 減速機が機械側に動かない固定方法例

機　

械　

側

スペーサ 軸受ユニット ストッパーリング セットビス 

b. 減速機が反機械側に動かない固定方法例

機　

械　

側

スペーサ 止め輪 エンドプレート セットビス 
ストッパー 
リング 

段付軸による固定

スペーサと止め輪による固定

スペーサによる固定
（被動軸段なし）

エンドプレートによる固定

セットビスとストッパーリングによる固定	
（被動軸段なし）

セットビスとストッパーリングによる固定
世界の電源

保護方式
冷却方式

規格対応



F28

Bevel BUDDYBOXⓇ

選定に
ついて

選定表

寸法図

技術資料

オプション

ギヤモータ

レデューサ

構造図

銘板

潤滑

ラジアル
荷重

スラスト
荷重

慣性
モーメント

GD2

軸端
詳細寸法

中空軸形
取扱資料

中実軸形
取扱資料

モータ
特性表

端子箱

ファンカバー

ブレーキ

結線

インバータ
駆動

保護方式
冷却方式

規格対応

世界の電源

塗装
防錆

駆動系の
計算式

中空軸（ホローシャフト）形取扱資料
4. フランジ取付
被動軸及び減速機中空軸に対して、減速機ケースがこじられ余分な力が発生しない様、取り付けにご注意下さい。

■安全カバー
L

∅
D

※左右取付け可能です。

表 F22　安全カバー寸法
枠　番 L ØD

4A10 □ 4A11 □ 4A12 □ 4A14 □ 43 115
4B12 □ 4B14 □ 4B16 □ 47 130
4C14 □ 4C16 □ 4C17 □ 57 180
4D16 □ 4D17 □ 4D18 □ 62 200
4E17 □ 4E18 □ 4E19 □ 69 210
4F18 □ 4F19 □ 102.5 260

注）1.  □には 0、5、DA、DB、DCが入ります。

　　2.  安全カバーは中空軸（ホローシャフト）タイプに 1ヶ付属します。
　　3.  Y5 と Y6 の屋外形の場合は、ご照会ください。
　　4.  本表の値は、予告なしに変更することがあります。

軸受ユニット

ホローシャフト形
ベベルバディボックス減速機

被動軸と取付インローの同芯度が悪い 被動軸軸芯と取付フランジ面の
直角度が悪い

減速機及び軸受けユニットに無理な力が働き内部部品の破損の原因になります。

良い例 悪い例
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