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INVERTER SF-520

簡単・小型インバータ SF シリーズがパワフルになりました。
インバータ SF-520 シリーズ誕生！

●  ギヤモータに適したパワフルなインバータ
・自動トルクブースト機能により、ギヤモータの確実な
    起動性を確保（ 始動トルク 150% 以上）

・回生制動回路を内蔵しているため、回生抵抗を接続する
 だけで大きな制動トルクが得られます。
  

●  簡単操作・設定
・8 つのパネルキーで、簡単操作を実現しました。
・セットアップモードでパラメータを簡単に設定可能です。
 ベリファイ機能により、出荷設定値から変更したパラメータを
 簡単に確認できます。

●  簡単なパラメータ管理
・LED オペレータの使用により、パラメータの設定内容を
　他のインバータにコピーができます。

・インバータのパラメータ設定値をパソコンで一元管理することが
　できます。パソコン通信ソフトウェア（SDWP001）

●  エコ・デザイン
・RoHS（欧州 特定有害物質 使用制限）指令に対応

    

●  海外規格に対応

     

〈 目 次 〉
機能説明…………………………………… 1
操作………………………………………… 3
標準仕様・共通仕様……………………… 5
外形寸法図………………………………… 6
標準接続図………………………………… 7

端子の機能………………………………… 8
パラメータ一覧…………………………… 9
オプション………………………………… 11
適用配線器具……………………………… 13
周辺機器…………………………………… 15



2

■容量範囲 
電圧クラス

（入力 / 定格出力）
適用モータ（kW）

0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2

三相 200V / 三相 200V

三相 400V / 三相 400V

単相 200V / 三相 200V

■形式 

シリーズ名
　SF-520 シリーズ

入力電源
  2：三相 200V
 4：三相 400V
　   S：単相 200V

SF520 2 − A10

出力容量
　   A10：0.1kW   A75：0.75kW
　   A20：0.2kW   1A5：1.5kW
　   A40：0.4kW   2A2：2.2kW

●  使いやすさが広がるバリエーション
・LED オペレータ（オプション）
　パラメータの設定、変更
　パラメータのリード、コピー、ベリファイ機能

・パソコン通信ソフトウェア（SDWP001）
・RS-422/485 通信に対応（オプション）
・周波数設定ボリューム（オプション）

RS-232Cインタフェースユニット

SI -232/J-H
LED オペレータ

遠隔操作用
延長ケーブル
ICS-1
ICS-3

モータ運転特性…………………………… 19
インバータをお使いになるお客様へ…… 20
保証基準…………………………………… 22
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SF-520
操作

ランプ 点   灯 点   滅 消   灯

LEDランプ
（詳細は下記参照）

STOPキー
インバータを停止させます。

RUNランプ
インバータ運転中に点灯します。

RUNキー
インバータを起動させます。

LEDランプ表示について

ENTER(エンター)キー
各モード、パラメータ、設定値を
決定する際に押します。ある画面
から一つ先の画面に進む場合に
も使用します。

データ表示部(5桁)
周波数やパラメータ番号などを
表示します。

LO/REランプ
オペレータ(LOCAL)選択中に
点灯します。

ESC(エスケープ)キー
ENTERキーを押す一つ前の状態
に戻ります。

シフトキー
パラメータの数値設定時の桁を
選択します。

RESET(リセット)キー
異常検出時は異常リセットキー
になります。

通信用コネクタ
RS-232Cインタフェースユニット
（オプション）を使用して、LED
オペレータを専用ケーブルで接
続します。

アップキー
パラメータ番号、モード、設定値
(増加 )を選択します。また、次の
項目及びデータへ進みます。

ダウンキー
パラメータ番号、モード、設定
値(減少)を選択します。また、次
の項目及びデータへ戻ります。

LO/RE機能選択キー
オペレータ(LOCAL)での運転と
制御回路端子での運転(REMOTE)
を切り替える際に押します。

ALM 異常検出時
・軽故障検出時
・OPE(オペレーションエラー)検出時

正常

REV モータ逆転中 モータ正転中

DRV ドライブモード時 プログラムモード時

FOUT 出力周波数(Hz)を表示中 出力周波数以外を表示中

オペレータからの
運転指令を選択中(LOCAL)

オペレータ以外からの
運転指令を選択中(REMOTE)

・減速停止中
・周波数指令ゼロで運転指令を入力した時

運転中 停止中

■名部の名称と機能
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SF-520
操作

■運転操作例

1

2

3

4

DRV

5

6

7

8

9

10

出荷設定値より
変更されたパラメータが
順次確認できます。

セットアップモードのパラメータ一覧表

パラメータ
No.

名称 パラメータ
No.

名称

b1-01 周波数指令選択 d1-17 寸動周波数指令

b1-02 運転指令選択 E1-01 入力電圧設定

b1-03 停止方法の選択 E1-04 最高出力周波数

C1-01 加速時間1 E1 -05 最大電圧

C1-02 減速時間1 E1 -06 ベース周波数

C6-01 ND/HD選択 E1 -09 最低出力周波数

C6-02 キャリア周波数選択 E2-01 モータ定格電流

d1-01 周波数指令1 H4-02
多機能アナログ出力端子
AM出力ゲイン

d1-02 周波数指令2 L1-01 モータ保護機能選択

d1-03 周波数指令3 L3-04
減速中ストール防止機能
選択

d1-04 周波数指令4 － －

電源投入

運転条件設定
・ローカルモード選択
・周波数指令値表示

正転/逆転運転表示

出力周波数表示

出力電流表示

出力電圧表示

モニタ表示

ベリファイモード表示

セットアップモード表示

パラメータ設定モード表示

周波数指令値表示に戻る

点滅表示

点滅表示

点滅表示

設定変更が可能な際は点滅します。

手　順 オペレータ表示キー操作 手　順 オペレータ表示キー操作

手　順 オペレータ表示キー操作

手　順 オペレータ表示キー操作

＜周波数指令設定例＞

指令値の設定

設定値の書き込み
で指令を変更 “End” 表示後

緑点灯

モニタモード : 状態表示及び異常内容、異常履歴表示などができます。

モニタ内容の選択

UI-01 (周波数指令)を
モニタする

別のモニタ内容の選択

1回押す

1回押す

ベリファイモード : 

変更パラメータの確認

変更値の確認

LOランプ
点灯

ベリファイモード表示
に戻る

をさらに1回押すと初期画面に戻ります。

手　順 オペレータ表示キー操作

パラメータの確認

設定値の変更

出荷時の標準設定から変更されたパラメータ表示
します。

ドライブモード : LEDオペレータによる運転操作例 運転/停止、状態モニタの表示(周波数指令、出力周波数、
出力電流、出力電圧)ができます。

モニタモード表示画面
に戻る

セットアップモードでは、インバータの運転に最低限必要な
パラメータの参照設定を行います。

セットアップモード

＜パラメータ設定値の変更例＞

を押すだけで順次
パラメータを
確認できます。
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SF-520
標準仕様・共通仕様

■標準仕様 
項　　目 内　　　容

入力電圧クラス 三相200V/三相400V/単相200V　注）1

適用モータ（kW） 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2

機
器
定
格

入力電圧クラス 形　式 SF520□-□□□ （□には英数字が入ります。）

三相200V SF5202- A10

A20 A40 A75 1A5
2A2

三相400V SF5204-
－

単相200V SF520S- －

容量（kVA）注）2 200Vクラス 0.3 0.6 1.1 1.9 3.0 4.2

400Vクラス － 0.9 1.4 2.6 3.7 4.2

定格出力電流（A）注）3

三相200V入力 0.8 1.6 3.0 5.0 8.0 11.0

三相400V入力 － 1.2 1.8 3.4 4.8 5.5

単相200V入力 － 1.6 3.0 5.0 8.0 －

出力電圧  注）4 三相 200V～240V（200Vクラス）/三相380～480V（400Vクラス）

過負荷電流定格 150%　1分間（反限時特性）

電
源

電圧・周波数
三相200V 三相 200Ｖ～240V－50/60Hz

三相400V 三相 380Ｖ～480V－50/60Hz

単相200V 単相 200Ｖ～240V－50/60Hz

許容変動 電圧＋10%、－15%　注）5  周波数±5%

保護構造 閉鎖形 IP20

冷却方式
三相200V 自冷 冷却ファン付き

三相400V － 自冷 冷却ファン付き

単相200V － 自冷 冷却ファン付き －

注） 1.単相電源入力のインバータは、出力が三相出力となります。単相モータは、使用できません。
     2.定格出力容量は、出力電圧が220V／440Vの場合を示します。
     3. PWMキャリア周波数が8kHz（三相200V 0.1～0.4 kWは、10kHz）の場合の値です。キャリア周波数を上げる場合は、電流低減が必要です。
      　     なお、PWMキャリア周波数の標準出荷時設定は5kHzです。
     4.最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります。
     5.連続使用（100%負荷）時は、±10%となります。

■共通仕様 
項　　　目 内　　　容

制
御
特
性

制御方式 V/ｆ制御方式（自動トルクブースト機能）

周波数制御範囲 0.01～400Hz

周波数精度（温度変動）
デジタル入力：最高出力周波数の±0.01％以内（－10～＋50℃）
アナログ入力：最高出力周波数の±0.1％以内（25±10℃）

周波数設定分解能 デジタル入力：0.01Hz
アナログ入力：最高出力周波数の1/1000

出力周波数分解能（演算分解能） 最高出力周波数に対して20 bitの分解能

周波数設定信号 主速周波数指令：DC0～10V（20kΩ）、電流入力 4～20mA（250Ω）、0～20mA（250Ω）

加減速時間 0.00～6000秒、加減速時間（加速・減速を個別に設定：2種類切換え可能）

制動トルク
①短時間平均減速トルク  注）1 モータ容量 0.1/0.2ｋW ：150％以上、モータ容量0.4/0.75ｋW：100％以上
　           モータ容量 1.5ｋW ：50％以上、モータ容量2.2ｋW：20％以上
②連続回生トルク：約20％「制動抵抗器（オプション）接続で約100％、10％ＥＤ」 注）2

電圧/周波数特性 任意プログラム、V/ｆパターン設定可能

主な制御機能 瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転（最大）、加減速時間切替、Ｓ字加減速、3ワイヤシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ
補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど

PWMキャリア周波数 2～15kHzで調整可能（標準出荷設定：5kHz）

保
護
機
能

モータ保護 出力電流により、モータの過熱を保護

瞬時過電流保護 定格出力電流の200％以上で停止

過負荷保護 定格出力電流の150％60秒で停止 注）3

過電圧保護 200Vクラス：主回路直流電圧が約410V以上で停止
400Vクラス：主回路直流電圧が約820V以上で停止（電源電圧が400V未満の場合は約740V）

低電圧保護 主回路直流電圧が以下の値を下回った場合に停止
三相200Vクラス：約190V、三相400Vクラス：約380V、単相200Vクラス：約160V

瞬時停電補償 約15ms以上で停止（出荷時設定）

ヒートシンク過熱保護 サーミスタによる保護

ストール防止 加速中、運転中 ：あり/なしの選択、パラメータにより個別に動作電流レベルの設定が可能
減速中 ：あり/なしの選択

地絡保護 電子回路による保護

充電中表示 主回路直流電圧が約50V以下になるまでチャージランプが点灯

環
境

設置場所 屋内、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと

周囲温度 －10～＋50℃（盤内取付形：IP20）

保存温度 －20～＋60℃（輸送期間などの短期間温度）

相対湿度 95%RH以下（ただし結露しないこと）

標高 標高1000m以下

振動 9.8m/s2以下（10～20Hz未満）、5.9m/s2以下（20～55Hz）

注） 1. 短時間平均トルクは、モータ単体で60Hzより最短で減速した時の減速トルクです。
     2. 制動抵抗器を接続する場合は、L3－04（減速中ストール防止機能選択）を０（無効）に設定してください。
     3. 出力周波数6Hz未満では、定格出力電流の150％60秒以内でも、過負荷保護動作が動作する場合があります。
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SF-520
外形寸法図

t1

D1

D

W

H
1

H
2

H

2-M4W1

D2

電圧クラス インバータ形式

外形寸法 (mm)

W H D W1 H1 H2 D1 D2 t1 概略質量
(kg)

単相 200 V 級
SF520S-A20 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 3 0.6

SF520S-A40 68 128 118 56 118 5 38.5 109.5 5 1.0

三相 200 V 級

SF5202-A10 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 3 0.6

SF5202-A20 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 3 0.6

SF5202-A40 68 128 108 56 118 5 38.5 99.5 5 0.9

SF5202-A75 68 128 128 56 118 5 58.5 119.5 5 1.1

t1

D

D1

4-M4

H

W1

W H
2

H
1

D2

電圧クラス インバータ形式

外形寸法 (mm)

W H D W1 H1 H2 D1 D2 t1 概略質量
(kg)

単相 200 V 級
SF520S-A75 108 128 137.5 96 118 5 58 129 5 1.7

SF520S-1A5 108 128 154 96 118 5 58 145.5 5 1.8

三相 200 V 級
SF5202-1A5 108 128 129 96 118 5 58 120.5 5 1.7

SF5202-2A2 108 128 137.5 96 118 5 58 129 5 1.7

三相 400 V 級

SF5204-A20 108 128 81 96 118 5 10 72.5 5 1.0

SF5204-A40 108 128 99 96 118 5 28 90.5 5 1.2

SF5204-A75 108 128 137.5 96 118 5 58 129 5 1.7

SF5204-1A5 108 128 154 96 118 5 58 145.5 5 1.7

SF5204-2A2 108 128 154 96 118 5 58 145.5 5 1.7
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SF-520
標準接続図

S1

S2

S3

S4

S5

ディップ
スイッチS3SC

被覆
接続用端子

MA

MB

MC

AM

AC

オプションユニット
コネクタ
ディップスイッチS1

I V

主速周波数指令

周波数設定用電源
＋10.5 V 最大 20 mA

周波数設定器

＋V

A1

AC

制御回路

SF-520

多機能接点出力
AC250 V  10 mA 以上 1 A 以下
DC  30 V  10 mA 以上 1 A 以下
（出荷時の標準設定）

異常

モニタ出力

正転運転／停止

逆転運転／停止

外部異常

異常リセット

多段速指令1

多機能接点入力
出荷時の
標準設定

主速周波数指令
 0～＋10V (20 kΩ)

1 kΩ
2

3

1 または
4～20 mA (250 Ω)/
0～20 mA (250 Ω)

＋24 V 8 mA 

アナログモニタ出力
　DC0～＋10 V (2 mA)

＋

‒

はシールド線、          はツイストペアシールド線です。
端子の    は主回路、    は制御回路を示します。

AM

＋24 V
SINK

SOURCE

注）4

注）1

注）3

注）2

M

P1 P

R/L1

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

200～240 V
50/60 Hz

U

V

W

R
S

T

三相電源

MCB MC
モータ

主回路

DCリアクトル
（オプション）

短絡片

-＋1＋2

制動抵抗器

サーマルリレー

（オプション）

B1 B2

200V:D種接地
400V:C種接地

ACリアクトル

注） 1. シーケンス入力信号（S1 ～ S5) が無電圧接点または NPN トランジスタによるシーケンス接続 の場合の接続を示します。
  工場出荷時設定：シンクモード（0 V コモン）
 2. 本インバータは、シンクモードでは内部電源（＋24 V）しか使用できません。また、ソース モードは外部電源しか使用できません。

3. 最小負荷：DC 5 V、10 mA
4. DCリアクトル（オプション）を取付ける場合は、必ず＋1、＋2端子間の短絡片を外してください。
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SF-520
端子の機能

■主回路端子
端子記号 端子名称 機能

R/L1

主回路電源入力
商用電源に接続するための端子です。
単相 200 V 入力のインバータの場合は、R/L1、S/L2 端子のみ使用します。

（T/L3  端子には何も接続しないでください。）
S/L2

T/L3

U/T1

インバータ出力 モータに接続するための端子です。V/T2

W/T3

B1
制動抵抗器接続 制動抵抗器を接続するための端子です。

B2

＋ 1
DC リアクトル接続 DC リアクトルを接続するための端子です。接続する 場合は、＋ 1、＋ 2 の間の短絡片を外してください。

＋ 2

＋ 1
直流電源入力 直流電源入力のための端子です。

ー

（2 個） 接地
接地用の端子です。
200 V 級：D 種接地（接地抵抗 100Ω 以下）
400 V 級：C 種接地（接地抵抗 10Ω 以下）

■制御回路端子
■ 入力端子

種類 端子 記号 端子名称（出荷時設定） 端子の機能（信号レベル）

多機能
接点入力

S1 多機能入力選択 1
（閉：正転運転   開：停止）

DC24 V、8 mA
　　　 注） 初期設定ではシンクモードに設定されています。

 ソースモードに切り替える場合は、ディップスイッチ S3 で設定し、
 外部電源 DC24V±10% を使用してください。

z 多機能入力選択 2
（閉：逆転運転   開：停止）

S3 多機能入力選択 3
（外部異常（a 接点））））

S4 多機能入力選択 4
（異常リセット）

S5 多機能入力選択 5
（多段速指令 1）

SC 多機能入力選択コモン 制御コモン シーケンスコモン

主速周波数
指令入力

＋ V 周波数設定用電源 ＋ 10.5 V（許容電流最大 20 mA）

A1 主速周波数指令

電圧入力または電流入力
（ディップスイッチ S1 及び、パラメータ H3-01 で選択）

DC0 ～ ＋ 10 V (20 kΩ)
分解能：1/1000
4 ～ 20 mA (250 Ω)（初期設定）または 0 ～ 20 mA(250 Ω)
分解能：1/500

AC 周波数指令コモン 0 V

■ 出力端子
種類 端子記号 端子名称（出荷時設定） 端子の機能（信号レベル）

多機能 接点
出力

MA a 接点出力（異常）
リレー出力
DC30 V、 10 mA ～ 1 A
AC250 V、 10 mA ～ 1 A
最小負荷：DC5V、10mA（参考値）

MB b 接点出力（異常）

MC 接点出力コモン

モニタ 出力
AM アナログモニタ出力（出力周波数） DC 0 ～ ＋ 10 V（2 mA 以下） 

分解能：1/256

AC モニタコモン 0 V
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SF-520
パラメータ一覧

機能 パラメータ No. 名称 設定範囲 出荷時設定

環境設定

A1-01 パラメータのアクセスレベル 0、2 2
A1-03 イニシャライズ 0 ～ 3330 0
A1-04 パスワード 0 ～ 9999 0
A1-05 パスワードの設定 0 ～ 9999 0

運転モード選択

b1-01 周波数指令選択 0 ～ 3 1
b1-02 運転指令選択 0 ～ 2 1
b1-03 停止方法選択 0、1 0
b1-04 逆転禁止選択 0、1 0
b1-07 運転指令切り替え後の運転選択 0、1 0
b1-08 プログラムモードの運転指令選択 0 ～ 2 0
b1-14 相順選択 0、1 0
b1-17 電源 ON/OFF での運転許可 0、1 1

直流制動
b2-02 直流制動電流 0 ～ 75 50%
b2-03 始動時直流制動時間 0.00 ～ 10.00 0.00 s
b2-04 停止時直流制動時間 0.00 ～ 10.00 0.00 s

加減速時間

C1-01 加速時間 1 0.0 ～ 6000.0 10.0  s
C1-02 減速時間 1 0.0 ～ 6000.0 10.0  s
C1-03 加速時間 2 0.0 ～ 6000.0 10.0  s
C1-04 減速時間 2 0.0 ～ 6000.0 10.0  s
C1-09 非常停止時間 0.0 ～ 6000.0 10.0  s

S 字特性

C2-01 加速開始時の S 字特性時間 0.00 ～ 10.00 0.00 s
C2-02 加速完了時の S 字特性時間 0.00 ～ 10.00 0.00 s
C2-03 減速開始時の S 字特性時間 0.00 ～ 10.00 0.00 s
C2-04 減速完了時の S 字特性時間 0.00 ～ 10.00 0.00 s

スリップ補正
C3-01 スリップ補正ゲイン 0.0 ～ 2.5 0.0
C3-02 スリップ補正一次遅れ時定数 0 ～ 10000 2000 ms

トルク補償 C4-01 トルク補償（トルクブースト）ゲイン 0.00 ～ 2.50 1.00

キャリア周波数

C6-01 ND/HD 選択 0、1 0
C6-02 キャリア周波数選択 1 ～ F 2
C6-03 キャリア周波数上限 1.0 ～ 15.0 注）2

C6-04 キャリア周波数下限 1.0 ～ 15.0 注）2

C6-05 キャリア周波数比例ゲイン 00 ～ 99 注）2

周波数指令

d1-01 周波数指令 1

0.00 ～ 400.00

0.00 Hz
d1-02 周波数指令 2 0.00 Hz
d1-03 周波数指令 3 0.00 Hz
d1-04 周波数指令 4 0.00 Hz
d1-05 周波数指令 5 0.00 Hz
d1-06 周波数指令 6 0.00 Hz
d1-07 周波数指令 7 0.00 Hz
d1-08 周波数指令 8 0.00 Hz
d1-17 寸動周波数指令 5.00 Hz

周波数上限・下限
d2-01 周波数指令上限値 0.0 ～ 110.0 100.0%
d2-02 周波数指令下限値 0.0 ～ 110.0 0.0%

ジャンプ周波数
d3-01 ジャンプ周波数 1 0.0 ～ 400.0 0.0 Hz
d3-02 ジャンプ周波数 2 0.0 ～ 400.0 0.0 Hz
d3-04 ジャンプ周波数幅 0.0 ～ 20.0 1.0 Hz

周波数指令ホールド d4-01 周波数指令のホールド機能選択 0、1 0

V/f 特性

E1-01 入力電圧設定 155 ～ 255 注）1 200 V 注）1

E1-03 V/f パターン選択 F F 注）6

E1-04 最高出力周波数 40.0 ～ 400.0 60.0 Hz
E1-05 最大電圧 0.0 ～ 255.0 注）1 200.0 V 注）1

E1-06 ベース周波数 0.0 ～ E1-04 60.0 Hz
E1-07 中間出力周波数 0.0 ～ E1-04 3.0 Hz
E1-08 中間出力周波数電圧 0.0 ～ 255.0 注）1 13.6 V 注）7

E1-09 最低出力周波数 0.0 ～ E1-04 1.5 Hz
E1-10 最低出力周波数電圧 0.0 ～ 255.0 注）1 9.1 V 注）7

モータパラメータ

E2-01 モータの定格電流 インバータ定格電流の 10 ～ 200% 注）7

E2-02 モータの定格スリップ 0.00 ～ 20.00 注）7

E2-03 モータの無負荷電流 0 ～ [E2-01] 未満 注）7

E2-05 モータ線間抵抗 0.000 ～ 65.000 注）3 注）7

多機能接点入力

H1-01 端子 S1 の機能選択 1 ～ 67 40
H1-02 端子 S2 の機能選択 1 ～ 67 41
H1-03 端子 S3 の機能選択 0 ～ 67 24
H1-04 端子 S4 の機能選択 0 ～ 67 14
H1-05 端子 S5 の機能選択 0 ～ 67 3（0） 注）4
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SF-520
パラメータ一覧

注）	1.		200	V 級のインバータの値です。400	V 級のインバータの場合は、この値の	2	
倍となります。

	 2.	出荷時設定は、C6-02（キャリア周波数選択）の設定により異なります。
	 3.	0.2	kW 以下は	0.00	～	130.00	です。
	

	 4.		出荷時設定の（			）内の数字は、3ワイヤシーケンスで初期化した場合の値を
示します。

	 5.	出荷時設定は、C6-01（ND/HD	選択）が	0（HD）のとき	150%となります。
	 6.	イニシャライズ（A1-03）では初期化されません。
	 7.	出荷時設定は 02-04（インバータユニット選択）の設定により異なります。

機能 パラメータ No. 名称 設定範囲 出荷時設定
多機能接点出力 H2-01 端子 MA、MB、MC の機能選択（接点） 0 ～ 13D E

アナログ入力

H3-01 アナログ入力端子 A1 信号レベル選択 0 ～ 3 0
H3-03 アナログ入力端子 A1 入力ゲイン － 999.9 ～ 999.9 100.0%
H3-04 アナログ入力端子 A1 入力バイアス － 999.9 ～ 999.9 0.0%
H3-13 アナログ入力のフィルタ時定数 0.00 ～ 2.00 0.03 s

多機能アナログ出力
H4-01 多機能アナログ出力端子 AM モニタ選択 000 ～ 413 102
H4-02 多機能アナログ出力端子 AM 出力ゲイン － 999.9 ～ 999.9 100.0%
H4-03 多機能アナログ出力端子 AM バイアス － 999.9 ～ 999.9 0.0%

MEMOBUS 通信

H5-01 スレーブアドレス 0 ～ FF 1F
H5-02 伝送速度の選択 0 ～ 5 3
H5-03 伝送パリティの選択 0 ～ 2 0
H5-04 伝送エラー検出時の動作選択 0 ～ 3 3
H5-05 CE 検出選択 0、1 1
H5-06 送信待ち時間 10 ～ 65 10 ms
H5-07 RTS 制御あり／なし 0、1 1
H5-12 運転指令方法の選択 0、1 0
H5-13 通信での周波数指令、周波数モニタの単位選択 0 ～ 3 0

モータ保護機能

L1-01 モータ保護機能選択 0 ～ 2 1
L1-02 モータ保護動作時間 0.1 ～ 5.0 1.0 min
L1-08 モータ用電子サーマル保護レベル インバータ定格電流の 10 ～ 150％ 注）7

L1-13 電子サーマル継続選択 0、1 1
瞬時停電処理 L2-01 瞬時停電動作選択 0 ～ 2 0

ストール防止機能

L3-01 加速中ストール防止機能選択 0、1 1
L3-02 加速中ストール防止レベル 0 ～ 150 注）5

L3-04 減速中ストール防止機能選択 0、1、4 0
L3-05 運転中ストール防止機能選択 0 ～ 2 1
L3-06 運転中ストール防止レベル 30 ～ 150 注）5

周波数検出
L4-01 周波数検出レベル 0.0 ～ 400.0 0.0 Hz
L4-07 周波数検出条件 0、1 0

異常リトライ L5-01 異常リトライ回数 0 ～ 10 0

過トルク検出
L6-01 過トルク検出動作選択 0 ～ 4 0
L6-02 過トルク検出レベル 0 ～ 300 150%
L6-03 過トルク検出時間 0.0 ～ 10.0 0.1 s

ハードウェア保護

L8-05 入力欠相保護の選択 0、1 0
L8-10 冷却ファン ON/OFF 制御の選択 0、1 0
L8-12 周囲温度 － 10 ～ 50 30˚C
L8-18 ソフトウェア電流リミット 0、1 0
L8-35 ユニット取付け方法選択 0 ～ 1 0
L8-38 キャリア周波数逓減選択 0 ～ 2 1

乱調防止機能 n1-02 乱調防止ゲイン 0.00 ～ 2.50 1.00
過励磁制動 n3-13 過励磁ゲイン 1.00 ～ 1.40 1.10

表示設定／選択
o1-02 電源 ON 時モニタ表示項目選択 1 ～ 4 1
o1-03 周波数指令設定／表示の単位 0、1 0

多機能選択

o2-02 STOP キーの機能選択 0、1 1
o2-04 インバータユニット選択 0 ～ FF 注）6、7

o2-05 周波数設定時の ENTER キー機能選択 0、1 0
o2-06 LED オペレータ断線時の動作選択 0、1 0

オペレータコピー機能
o3-01 COPY 機能選択 0 ～ 3 0
o3-02 READ 許可選択 0、1 0

メンテナンス時期

o4-01 累積稼働時間設定 0 ～ 9999 0
o4-02 累積稼働時間選択 0、1 1
o4-03 冷却ファンメンテナンス設定（稼働時間） 0 ～ 9999 0
o4-05 コンデンサメンテナンス設定 0 ～ 150 0%
o4-07 突入防止リレーメンテナンス設定 0 ～ 150 0%
o4-09 IGBT メンテナンス設定 0 ～ 150 0%
o4-11 U2 初期化選択 0、1 0
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SF-520
オプション

■周波数設定器
品番　VR07

50

50

ø9.5

ø3

ø2
5

ø3
0 12

取付パネル

ベイクライト板

2415

（0.8t）

パネル穴加工

ボリューム1kΩ、2W

0

10

20

30

40 50
60

70

80

90

100

単位：mm

■ LED オペレータ（RS-232C インターフェースオプションが必要となります。）

3

1

ICS－3

ICS－1

ケーブル長L（m）機　種

●JVOP-182-H（パラメータコピー機能付） ● ●制御盤加工寸法ICS-1 、3

L

9
0

7
8

60

7.9

単位：mm

12.2 1.6 M3ねじ × 2 深さ5（制御盤への取付用）

44

1
5

22

22

14

2
6

2
2

7
8

2

単位：mm

■制動抵抗器
定格電力

（W）
寸法

質量
（g）

F G H J K L M N
200 28 26 22 6 53 287 306 4 340
300 44 40 40 10 78 309 335 5 840
400 44 40 40 10 78 385 411 5 1000

F

GM
L J

H

K

øN

電圧
（Ｖ）

容量
（kW）

制動抵抗器 サーマル 
リレー 

設定値 (A)品番 定格電力 抵抗値 本数

200V

0.1, 0.2 Y135AA201 200W 400Ω 1 0.83
0.4 Y135AA200 200W 200Ω 1 0.83

0.75 Y135AA205 300W 200Ω 1 1.25
1.5 Y135AA204 300W 80Ω 1 1.25
2.2 Y135AA208 400W 70Ω 1 1.7

400V

0.2 Y135AA202 200W 750Ω 1 0.42
0.4 Y135AA202 200W 750Ω 1 0.42

0.75 Y135AA207 300W 750Ω 1 0.63
1.5 Y135AA206 300W 400Ω 1 0.63
2.2 Y135AA209 400W 250Ω 1 0.83

100% 制動トルク 10sec 10%ED

サーマルリレー形式 TR-ONH 注） サーマルリレー動作時はインバータ
の電源を遮断する様にしてください。

単位：mm

質量：0.1kg

質量：0.1kg



12

SF-520
オプション

■周波数設定ボリュームユニット（形式：AI-V3/J-H）
インバータに接続することで、周波数設定ボリュームによる周波数の設定が可能となります。

外形寸法 mm

外形寸法 mm

外形寸法 mm

■RS-232Cインタフェースオプション
　着脱式ユニット（形式：SI-232/JC-H）

LEDオペレータをコピーユニットとして使用する場合、またはパソコン通信ソフトウェア（SDWP001）を使用する場合の着脱容易な
インタフェースユニットです。

■MEMOBUS通信用RS-422/485インタフェースユニット（形式：SI-485/J-H）
上位コントローラとRS-422またはRS-485にてMEMOBUS/Modbusプロトコル通信を行う場合のインタフェースユニットとして
使用します。通信ケーブル接続用コネクタは付属しています。

注）インバータの奥行き寸法が21mm 大きくなります。

6
15

注）インバータの奥行き寸法が17.8mm大きくなります。 

2.8
15

注）インバータの奥行き寸法が23.8mm大きくなります。 

8.8
15

SF-520

Min Max

54

30

SF-520
S－ S+ IG R－ R+

RS-422/485
Interface

54

30

■パソコン専用ケーブル（形式 : WV103） 
パソコン通信ソフトウェア（SDWP001）を使用するときに、インバータとパソコンを接続するためのケーブルです。
RS-232Cインターフェースオプションが必要となります。

37.5

54

30

13
.2

SF-520

パソコン

SDWP001 起動画面
WV-103

パラメータ編集画面

オシロスコープ画面

パターン運転画面 動作モニタ画面

インバータ

接続方法

仕様
注） パソコン通信ソフトウェアは、パソコンでパラメータ管理、運転操作、

各種モニタを行うソフトウェアです。
　　 弊社の製品・技術情報サイト (https://www.shi.co.jp/ptc/) よりダウン

ロードできます。
　　 パソコンの USB ポートを使用する場合、市販の USB to RS-232C 変換ケー

ブルが必要となります。

項目 仕様
コネクタ DSUB  9P

ケーブル長 3 m
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SF-520
適用配線器具

インバータ
注1
B2

U V W

R S T +1

+2
B1

（電源）

モータ
IM

■標準適用器具
電圧クラス 適用モータ

（kw）
インバータ

形式

配線用遮断器
（三菱電機製）の例

電磁接触器
（富士電機製）の例

標準線サイズ 
配線長 30m 
基準（mm2）定格電流（A） 形式 形式

単相 
200V 

クラス

0.2 SF520S-A20 5 NF-32SV SC-03 2
0.4 SF520S-A40 10 NF-32SV SC-03 2

0.75 SF520S-A75 20 NF-32SV SC-4-0 2
1.5 SF520S-1A5 30 NF-32SV SC-N2 2

三相 
200V 

クラス

0.1 SF5202-A10 5 NF-32SV SC-03 2
0.2 SF5202-A20 5 NF-32SV SC-03 2
0.4 SF5202-A40 5 NF-32SV SC-03 2

0.75 SF5202-A75 10 NF-32SV SC-03 2
1.5 SF5202-1A5 15 NF-32SV SC-4-0 2
2.2 SF5202-2A2 20 NF-32SV SC-N1 2

三相 
400V 

クラス

0.2 SF5204-A20 5 NF-32SV SC-03 2
0.4 SF5204-A40 5 NF-32SV SC-03 2

0.75 SF5204-A75 5 NF-32SV SC-03 2
1.5 SF5204-1A5 10 NF-32SV SC-03 2
2.2 SF5204-2A2 15 NF-32SV SC-4-0 2

注）1. 適用器具は住友三相かご型モータ 4 極の場合を示します。
　　2. 遮断器は遮断容量も検討して適用器具を選定してください。（インバータ対応型をご使用ください）
　　3. 配線距離が 30m を超える場合は動力線を太くする必要があります。
　　4. アラーム出力接点は、0.75mm2 をご使用ください。

漏電遮断器（ELB）を使用する場合の感度電流はインバータと電源間、インバータとモー
タ間の距離の合計（ℓ）により分けてください。

名　称 機　能

入力側交流リアクトル 注）

（AC リアクトル）
（高調波抑制・電源協調・力率改善用）

高調波抑制対策に、また電源電圧の不平衡率が 3％以
上、電源容量が 600kVA 以上の時、および急激な電源
電圧変化が生じる場合に適用します。また、力率の
改善と外来サージを抑制します。

ノイズフィルタ
零相リアクトル 注）

インバータ使用時、電源側配線などを通して近くの
ラジオなどに雑音を発生させることがあります。そ
の雑音軽減用（放射ノイズ低減用）に使用します。

入力側ノイズフィルタ
インバータから発生し、電線を伝わる伝導ノイズを低
減します。インバータの 1 次側（入力側）に接続します。

入力側ラジオノイズフィルタ
（XY フィルタ）

入力側の電線から放出される放射ノイズを低減しま
す。

直流リアクトル（DC リアクトル）
インバータから発生する高調波を抑制と力率の改善を
します。

制動抵抗器
インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻
度に ON ／ OFF を繰り返す場合および大きな慣性モー
メントの負荷を減速する場合などに使用します。

出力側ノイズフィルタ

インバータとモータ間に設置して電線から放出され
る放射ノイズを低減します。ラジオやテレビへの電
波障害を軽減したり、計測器やセンサーなどの誤動
作防止に使用します。

ノイズフィルタ
零相リアクトル 注）

インバータ出力側に発生するノイズを低減させる場合
に適用します。（入力側、出力側共に使用できます。）

出力側交流リアクトル
（AC リアクトル）

出力側に設置することで高調波の漏れ電流による影
響を改善できます。ご照会ください。

ℓ 感度電流（mA）
100m 以下 30
300m 以下 100
600m 以下 200

注）1.  CV 線を使用し、金属管にて配線した場合 30mA/km の漏電
電流となります。

　　2.  IV 線は比誘電率が高いため、電流が約 8 倍増加します。 
従って一段上の感度電流のものをご使用ください。

直流
リアクトル

MCB

電磁接触器

交流リアクトル

零相リアクトル

ノイズフィルタ

ラジオノイズ
フィルタ

ノイズ
フィルタ

零相
リアクトル

交流
リアクトル

注）SF-520 の一般推奨品です。
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SF-520
適用配線器具

■周辺機器選定上の注意

配線接続

（1） 電源は RST（入力端子）、モータは UVW（出力端子）に必ず接続してください。
（2） 接地端子は、必ず接地してください。（  マーク）

 インバータは、スイッチング動作をしているため、漏れ電流が増加します。必ずインバータ、
モータを接地してください。

インバータ
とモータ間
の配線

電磁接触器 インバータとモータ間に電磁接触器を設けた場合、インバータ運転中に ON － OFF しないよ
うにしてください。

サーマル 
リレー

次のような場合は、モータに合ったサーマルリレーを設置してください。
 ・ 1 台のインバータで複数台のモータを運転する場合は、それぞれのモータにサーマルリレー

を設置ください。
 ・ サーマルリレーの電流設定値は、モータ定格電流 ×1.1 倍としてください。また、配線長

が長い場合（30m 以上）は、誤動作する場合がありますので、出力側に交流リアクトルを
接続してください。

 ・ 定格電流が内蔵の電子サーマルの調整レベルを超える範囲でモータを使用する場合。

漏電遮断器

受電側には、インバータの配線保護および人体保護のため、漏電遮断器を設置してください。
インバータからの高調波により従来型のものは誤作動する場合がありますので、インバータ対
応品をご使用ください。漏電電流は、ケーブル長により異なりますので、P13 を参照してくだ
さい。

配線距離

インバータと操作盤の間の配線距離は、30m 以内としてください。30m を超える場合は、電流・
電圧変換装置などをご使用ください。また配線には、シールドケーブルをご使用ください。
モータとインバータの配線距離が長い場合は、高調波の漏れ電流によりインバータや周辺機器
の保護機能が動作することがあります。インバータの出力側に交流リアクトルを設置すること
により改善できます。また、電圧降下にご注意の上、ケーブルを選定してください。（電圧降
下が大きいとトルクが低下します。）

進相コンデンサ
進相コンデンサをご使用しないでください。インバータとモータの間に力率改善用コンデンサ
を接続しますと、インバータ出力の高調波成分によりコンデンサが加熱したり破損するおそれ
があります。
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SF-520
周辺機器

■力率改善用・高調波抑制用 DC リアクトル
インバータの力率改善および
電源ラインのインピーダンス
確保と高調波抑制に DC リア
クトルが用意されています。

適用
容量

（kW）

仕様
品番

Y220DA W W1 D D1 D2 D3 H H1 H2 G 接続端子 質量
（kg）

耐熱
クラス電流

（A）
L

（mH）

200V 
シリーズ

0.1、
0.2 1.0 29.7 032 52 35 40 32 20 22 65 - 300 ø4 M4 0.3 B

0.4 2.0 14.8 033 52 35 40 32 20 22 75 - 300 ø4 M4 0.4 B
0.75 3.75 9.72 034 52 35 50 42 25 27 85 - 300 ø4 M4 0.6 B
1.5 7.5 4.83 035 74 50 45 37 - - 120 145 - ø5 M5 1.0 B
2.2 11.0 3.41 036 74 50 45 37 - - 120 145 - ø5 M5 1.1 B

400V 
シリーズ

0.2 0.5 116 002 52 35 40 32 20 22 65 - 300 ø4 M4 0.3 B
0.4 1.0 59.3 003 52 35 40 32 20 22 75 - 300 ø4 M4 0.4 B

0.75 1.88 38.9 004 52 35 50 42 25 27 85 - 300 ø4 M4 0.6 B
1.5 3.75 19.3 005 59 40 60 47 30 35 100 - 300 ø4 M4 0.9 B
2.2 5.5 13.7 006 74 50 45 37 - - 120 140 - ø5 M5 1.1 B

■力率改善用・高調波抑制用入力側 AC リアクトル
インバータの力率改善および
電源ラインのインピーダンス
確保と高調波抑制に AC リア
クトルが用意されています。

適用容量（kW） 仕様
品番

Y220CA W D1 D2 H1 H2 A B G L T 質量
（kg）

耐熱
クラス三相入力 単相入力 電流

（A）
L

（mH）

200V 
シリーズ

0.1 ～ 0.4 0.2 2.1 5.8 053 87 26 23 95 - 50 38 4 310 M4 1.0 B
0.75 0.4 4.0 3.1 054 87 26 23 95 - 50 38 4 310 M4 1.1 B
1.5 0.75 8.0 1.6 055 90 33 30 100 120 55 48 4 - M4 1.6 B
2.2 - 11 1.2 056 113 35 30 116 140 55 43 4 - M4 2.1 B

- 1.5 17 0.7 057 113 35 30 116 140 55 43 4 - M4 2.4 B

400V 
シリーズ

0.2 ～ 0.4

-

1.2 22 080 87 26 23 95 - 50 38 4 310 M4 1.0 B
0.75 2.1 12 081 90 26 23 96 - 50 38 4 310 M4 1.1 B
1.5 4.0 6.5 082 90 33 30 100 - 55 48 4 310 M4 1.7 B
2.2 5.5 4.6 083 113 33 30 115 - 55 43 4 310 M4 2.5 B

注）200V 級の 3.7kW 以下のインバータにおいて本カタログ掲載の直流（DC）リアクトルまたは、交流（AC）リアク
トルを接続することにより、社団法人日本電機工業会で定められた「汎用インバータ（入力電流 20A 以下）の高
調波抑制対策実施要領」に適合します。

W1 D1
W D

4-Gø
切込

H
H
1

M□

H
2 D2D3

P1 P

A

T

L

H
1
H
2

D1 D2

4-Ｇø
B

W

U

W

V

X

Z

Y

IM

U

W
V

M

U

W
V

U

W
V

R
S
T
インバータ

ACリアクトル

（単相電源の場合）

X
Y
Z

U R

S
インバータ

X

ZW
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SF-520

■％速度指示計 DCF-12N

0 ～ 100％、50 区分

■交流電流計 ACF-12NB
インバータ 2 次側電流値を変流器（CT）により直接検出します。

M4

M4 取付ボルト

ターミナルネジ　

12.5 32.5      
100.5

11±1

ø8
5

50±0.5 50±0.550±0.550±0.5
120±1.5

5 45
±
0.
5

35
±
0.
5

45
±
0.
5

35
±
0.
510
0±

1

4-ø5 穴

ø8
7

パネルカット

25

2.5

M4（Ｍ5）

M4 取付ボルト

ターミナルネジ　

12.5 30
100.5
11±1

ø8
5

50±0.5 50±0.550±0.550±0.5
120±1.5

5 45
±
0.
5

35
±
0.
5

45
±
0.
5

35
±
0.
510
0±

1

4-ø5 穴

ø8
7

パネルカット

85
ø

25

ACF-12NB

COMA-15A

交流電流計（ACF-12NB）および変流器（CT）組合せ表

モータ 
容量（kW）

200V クラス 400V クラス

品番
メータ

CT 形式 品番
メータ

CT 形式定格電流
［A］

最大目盛
［A］

定格電流
［A］

最大目盛
［A］

0.1、0.2 CT002AW 3 3 COMA-15A 5/5A CT001AW 2 2 COMA-15A 5/5A
0.4 CT003AW 5 5 COMA-15A 5/5A CT002AW 3 3 COMA-15A 5/5A

0.75 CT004AW 5 10 COMA-15A 10/5A CT003AW 5 5 COMA-15A 5/5A
1.5 CT005AW 5 15 COMA-15A 15/5A CT004AW 5 10 COMA-15A 10/5A
2.2 CT006AW 5 20 COMA-15A 20/5A CT004AW 5 10 COMA-15A 10/5A

注） 変流器（CT）の構造：１次巻線付モールド
　　変流器（CT）は、インバータ出力側に設置してください。

 注）10 ～ 30A の場合、計器ターミナルネジは M5 となります。

品番 仕様
X525AA048 10V F.S.

単位：mm

周辺機器

質量：0.8kg

端子カバー
M5ネジ

95 10
8

105

∅80

25

55

70±1
95

1.
7

4

80

±
3

40

75
100

2-∅8

銘　板

質量：0.25kg

質量：0.15kg
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SF-520

■ノイズフィルタ
電圧クラス 適用モータ

入力側 出力側
品　番 形　式 質　量（kg） 品　番 形　式 質　量（kg）

三相 200V
0.1 ～ 0.4

X480AC289 NF3010A-VZ

0.5

X480AC163 CC3005C-P

1

0.75、1.5 X480AC164 CC3010C-P
2.2 X480AC290 NF3020A-VZ X480AC165 CC3015C-P

三相 400V
0.2 ～ 1.5

X480AC296 NF3010C-VZ
X480AC163 CC3005C-P

2.2 X480AC164 CC3010C-P

単相 200V
0.2、0.4

X480AC289 NF3010A-VZ
X480AC163 CC3005C-P

0.75 X480AC164 CC3010C-P
1.5 X480AC290 NF3020A-VZ X480AC165 CC3015C-P

出力側 寸法（単位 mm）
品　番 A B C D E F G H J K L M

X480AC163
147 140 125 110 95 70 50 50 25 ø4.5 M4 R2.25 長さ 6X480AC164

X480AC165

（1） 入力側フィルタは電源とインバータ入力端子の間に出力
側フィルタはインバータ出力端子とモータの間に接続し
てください。このときインバータとフィルタの接続線は
極力短く配線してください。

（2） アース線は出来るだけ太く短くし、接地（アース）を確
実に行ってください。

（3） フィルタの入出力線は近接しないようにしてください。
（4） 入力側フィルタはインバータ出力（モータ）側には絶対

に接続しないでください。

入力側 寸法（単位 mm）
品　番 A B C D E F G H J K L

X480AC289
128 118 108 63 43 42 1.0 R4.5

長さ 6 ø4.5 M4 M4X480AC290
X480AC296

C±1.5

入力端子（ケース内） 出力端子（ケース内）

B±1.5
A±1.5

D
±
1.
5

E±
1.
0

F±
1.
5

G

H

K

L

J

2-K銘板
出力端子
3-L

金属
ケース

入力端子
3-L 2-M

D±1.3 J

H±1.5

E±
1.
5

F±
1

G±
1.5

C±1
B±1.5
A±7.5

インバータ
R
S
T

E

電源
L1
L2
L3

L4
L5
L6

1
2
3

4
M5

6

U
V
W

出力側
ノイズフィルタ

入力側
ノイズフィルタ

最短距離で配線する

出力側ノイズフィルタ入力側ノイズフィルタ

周辺機器

容量性フィルタ（XY フィルタ）

質量  0.12kg

3XYHB-105-104

（1） インバータ入力（電源）端子に接続してください。 
接続線は極力短く配線してください。

（2）接地は確実に行ってください。（接地抵抗 100Ω 以下）
（3）インバータ出力（モータ）側には使用できません。

品番：X480AC185　形式：3XYHB-105-104　（全容量共通 500VAC）
[ 接続方法 ]
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SF-520
周辺機器

1.　雑音レベルが大きい場合
下記①～⑦の順に、可能な項目から対策を実施してください。
各対策の併用により効果があります。

2.　雑音レベルが小さい場合
下記①～②の順に、可能な項目から対策を実施してください。
各対策の併用により効果があります。

■ 対策方法
① キャリア周波数を可能な範囲で低くする。
② インバータの出力側に零相リアクトルを設置する。 

（形式：RC5078）
③ インバータの入力側にノイズフィルタを設置する。
④ インバータとモータ間の配線を金属管またはシールドケーブ

ルとする。
⑤ モータの動力線を 4 芯ケーブルとし、1 本をアース線として

使用する。
⑥ 電源配線を金属管またはシールドケーブルとする。
⑦ 電源に絶縁トランスまたはノイズカットトランスを設置する。

トランス容量は、インバータ容量、電圧により異なる。

■ ②零相リアクトルと③ノイズフィルタの接続方法

■対策方法
① キャリア周波数を可能な範囲で低くする。
② インバータの出力側に零相リアクトルを設置する。 

（形式：RC5078）
③ インバータの入力側に零相リアクトルを設置する。 

（形式：RC5078）
④ インバータの入力側に容量性フィルタを設置する。 

（形式：3XYHB-105104）
⑤ 電源配線を金属管またはシールドケーブルとする。
⑥ モータの動力線を 4 芯ケーブルとし、1 本をアース線として

使用する。

■②③零相リアクトルと④容量性フィルタの接続方法

絶縁トランスまたは
ノイガカットトランス ノイズフィルタ

キャリア周波数
を低くする

零相リアクトル
3回（4T）以上巻付け

金属管または
シールドケー
ブルを１点ア
ース

モータ動力線に
４芯ケーブルを
使用し、１本を
アース線とする

金属管またはシールド
ケーブルを１点アーズ

電源

制御盤または機械筺体
（注）放送電波の弱い場所では対策を
　　　実施しても十分な効果が得られ
　　　ない場合があります。

R
S
T

U
V
W

インバータ

IM

最短距離で配線する

モータ

零相リアクトル
     RC5078

U

V

W

R

S

T

インバータ
L1

L2

L3

L4

L5

L6

最短距離で配線する

電源

ノイズフィルタ
（注）

注）零相リアクトルは全相を同じ方向に同じ回数巻き付ける。3 回（4T）以上。
　　電線が太いなど、巻き付けることが困難な場合は個数を増やす。

容量性フィルタ キャリア周波数
を低くする

零相リアクトル
3回（4T）以上巻付け

零相リアクトル
3回（4T）以上巻付け

金属管または
シールドケー
ブルを１点ア
ース

モータ動力線に
４芯ケーブルを
使用し、１本を
アース線とする

電源

制御盤または機械筺体

R
S
T

U
V
W

インバータ

IM

最短距離で配線する

最短距離で配線する

最短距離で配線する

電源
モータ

（注）
零相リアクトル
     RC5078

零相リアクトル
     RC5078

U
V

W

R

S
T

インバータ

容量性
フィルタ

3XYHB
-105104

黒黒黒 緑・黄

注）零相リアクトルは全相を同じ方向に同じ回数巻き付ける。3 回（4T）以上。
　　電線が太いなど、巻き付けることが困難な場合は個数を増やす。

■零相リアクトル（誘導性フィルタ）
200V. 400V 級、入出力側共通

・0.1 ～ 2.2kW
　品番　X480AC188
　形式　RC5078

接続方法
（1） インバータの入力（電源）側および出力（モータ）側の

両方に使用することができます。
（2） 入力または出力側の電線を三相とも同一方向で 3 回（4

ターン）以上巻き付けてください。
（3） 電線とコアの内側の隙間はできるだけ小さくしてくださ

い。

巻数（ターン数） 3 回（4T）以上
使用個数 1 個

巻き方

■ AM ラジオに雑音が入る場合の対策

237
3

85

ø7
64

130
150

14

R3.5

零相リアクトル
RC5078

質量：0.48kg
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SF-520
周辺機器 / モータ運転特性

■モータ運転特性

■モータ温度上昇について
三相モータをインバータと組合わせて可変速運転する場合は、商用電源で運転する場合と比較してモータの温度上昇が若干大きくなり
ます。その要因として次のものがあげられます。

出力波形による影響 インバータの出力波形は、商用電源のような完全な正弦波形ではなく、高調波成分を含ん
でいます。このためモータ損失が増大し、温度が若干高くなります。

低速運転時のモータ冷却効果の減少 モータの冷却はモータ本体のファンにより行われますので、モータの回転数をインバータ
で低くすると冷却風量も減少し、冷却効果が低下します。

このため商用電源周波数以下の周波数で運転する場合は、その温度上昇を抑えるために負荷トルクを低減するかまたはインバータ専用
モータを適用してください。

連続運転トルク

出
力
ト
ル
ク

出力周波数（Hz）

100

50
（％）

606 120

インバータ用モータ

95～100
80～90

40～60
35～45

出
力
ト
ル
ク

（％）

三相モータ

6 20～
　30

60

出力周波数（Hz）

120

200V（400V）

220V（440V）

■近接スイッチ・光電スイッチなどが誤動作する場合の対策
下記①～⑫の順に、可能な項目から対策を実施してください。
各対策の併用により効果があります。

■対策方法
① センサの信号機はツイストペアシールド線を使用し、シール

ドはアースせず信号のコモンに接続する。
② インバータの本体や動力線とセンサ回路は最低 10cm 以上離

す。（30cm 以上が望ましい）
③ センサ用電源をアースしてある場合はアースを外す。
④ キャリア周波数を可能な範囲で低くする。

⑤ インバータの出力側に零相リアクトルを設置する。 
（形式：RC5078）

⑥ インバータの入力側に零相リアクトルを設置する。 
（形式：RC5078）

⑦ インバータの入力側に容量性フィルタを設置する。 
（形式：3XYHB-105104）

⑧ 電源配線を金属管またはシールドケーブルとする。
⑨ モータの動力線を 4 芯ケーブルとし、1 本をアース線として

使用する。
⑩ インバータの電源に絶縁トランスまたはノイズカットトラン

スを設置する。
⑪ センサ用電源アースを 0.01 ～ 0.1μF のコンデンサを介して 

アースする。 
→（630V 0.1μF）

⑫ インバータ用電源とセンサ用電源の系統を分離する。

■⑤⑥零相リアクトルと⑦容量性フィルタの接続方法

容量性フィルタ

電源系統を
分離する

直接アースせず0.01～0.1μFの
コンデンサを介してアースする。

絶縁トランスまたは
ノイズカットトランス

キャリア周波数
を低くする

零相リアクトル
3回（4T）以上巻付け

零相リアクトル
3回（4T）以上巻付け

金属管または
シールドケー
ブルを１点ア
ース モータ動力線に

４芯ケーブルを
使用し、１本を
アース線とする

直接アースをやめる

ツイストペアシールド線を使用し
シールドは信号のコモンに接続する

インバータ本体や動力線とセ
ンサ回路はできる限り離す
　（最低10cm以上）

動力
電源

制御盤または
機械筺体

R
S
T

U
V
W

インバータ

IM

制御
電源

降圧トランス
400V電源の場合

センサ部

センサ用
DC電源
FC

＋
－

最短距離で配線する

最短距離で配線する

最短距離で配線する

電源
モータ

（注）
零相リアクトル
     RC5078

零相リアクトル
     RC5078

U
V

W

R

S
T

インバータ

容量性
フィルタ 3XYHB

-105104

黒黒黒 緑・黄

注） 零相リアクトルは全相を
同じ方向に同じ回数巻き
付ける。3 回（4T）以上。

　　 電線が太いなど、巻き付
けることが困難な場合は
個数を増やす。
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SF-520
インバータをお使いになるお客様へ

■高調波抑制ガイドラインの適用について
・ インバータなどの高調波発生機器に対し、「特定需要家高調波抑制ガイドライン」が制定されています。高圧または特別高圧需要家が、

高調波発生機器を新設、増設、更新する場合に、この需要家から流出する高調波電流の上限値を定めたもので、超過する場合は対策
が必要です。

・ 200V 級の 3.7kW 以下のインバータにおいて本カタログ掲載の直流（DC）リアクトルまたは、交流（AC）リアクトルを接続するこ
とにより、社団法人日本電機工業会で定められた「汎用インバータ（入力電流 20A 以下）の高調波抑制対策実施要領」に適合します。

●電　　源
1. インバータを、大容量の電源直下に接続する場合（600KVA 以上）には、過大なピーク電流が流入し、インバータユニッ

トが、破損することがあります。このような場合、インバータユニットの入力側に、AC リアクトル（オプション）
を設置してください。

2. 次のような場合にも、AC リアクトルを設置してください。
1）電源系統にサージ電圧が発生する可能性のある場合
　  サージエネルギーがインバータに流入すると、過電圧トリップする可能性があります。
2）同一電源系統内に、大容量のサイリスタレオナードなどの位相制御装置が設置されている場合。

3. 自家発電電源でインバータを運転する場合、高調波電流が発電機に与える影響を考慮し、インバータの KVA に対
して、十分大きな発電容量が必要になります。

●設　　置
1. 粉塵、オイルミスト、風綿などが浮遊する場所や、腐食性ガス、可燃性ガスの存在する悪環境場所には、設置しな

いでください。
2. 浮遊物が存在する場所では、侵入を防ぐ「密閉タイプ」の盤内に収納してください。盤内に収納する場合は、イン

バータの周囲温度が、許容温度以下になるように冷却方式、盤寸法を決定してください。
3. インバータの取付方法は、縦方向で壁取付とし、木材などの可燃製品には、取り付けないでください。

●取り扱い
1. インバータの出力端子 UVW に電源を接続しますと、インバータ部が破損します。電源投入前に、誤配線がないか

十分なチェックを行ってください。
2. インバータの電源遮断後、内部のコンデンサの放電には時間がかかります。点検を行うときには、チャージランプ

が消えてから行ってください。

●運　　転
1. インバータの入力側に電磁接触器（MC）を、設置し、この MC で頻繁な始動・停止を行わないでください。インバー

タの故障の原因になります。
2. 複数台のモータを 1 台のインバータで並列する場合は、モータの定格電流の合計の 1.1 倍がインバータの定格出力

電流以下になるように、インバータの容量を選定してください。
3. インバータは異常発生時、保護機能が作動しトリップ停止します。この場合モータは急停止しません。非常停止が

必要な機械装置には、機械式ブレーキを併用してください。
4. モータの加速時間は、モータと負荷の慣性モーメント、モータの発生トルクおよび負荷トルクで決まります。

1）加速時間設定が短すぎますと、ストール防止機能が動作し、設定時間が自動的に長くなります。安定した加減
速のためには、設定時間を長くしてストール防止機能が働かないようにしてください。

2）減速時間設定が短かすぎますと、ストール防止機能が動作するか、過電圧トリップを発生します。減速時間を
長くするか、制動抵抗器を設置してください。

■インバータ適用上の注意

400V 級三相モータ・高効率三相モータをインバータ駆動する場合、モータの絶縁耐圧を配慮しなければならないこと
がありますので、ご照会ください。

■ 400V 級三相モータ・高効率三相モータを運転する場合
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SF-520
インバータをお使いになるお客様へ

注意

▼本製品は、一般工業用途でのご使用を対象として、設計・製作されています。
　 従いまして、本製品を人体・人命や公共機能に重大な影響を及ぼす用途（原子力、航空宇宙、公共交通、医療等

に関わる各種関連用途）に、ご使用される場合は、その都度検討が必要となりますので、当社営業窓口までご照
会ください。

▼故障または誤動作により人命に関わるような重要な設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際
　しては、重大事故や重大損失にいたらないよう、設備側に安全装置を設置してください。
▼三相誘導モータ以外の負荷には使用しないでください。
▼モータを耐爆仕様でお選びの際、インバータは耐爆構造ではありませんので設置環境にご注意ください。
▼ご使用の前に「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。
　長期保管される場合も、「取扱説明書」を良くお読みの上、正しく保管ください。
▼この製品は電気工事が必要です。電気工事は、専門家が行ってください。

このカタログに記載のインバータは、一般産業用の三相誘導モータの可変速用途にご使用いただけます。

特殊モータ適用への注意
耐圧防爆形モータ …… 耐圧防爆形モータを駆動する場合には、モータとインバータを組合わせた防爆検定が必要と

なります。既設の耐圧防爆形モータを駆動する場合も同様です。
耐圧防爆形インバータは、HF-X20 のカタログ（No. D2301）を参照してください。

極数変換モータ ……… 汎用モータと定格電流が異なりますので、モータの最大電流を確認してインバータを選定し
てください。極数の切換は、必ずモータを停止してから行うようにしてください。回転中に
行うと、回生過電圧、または過電流保護回路が動作し、モータはフリーランとなります。

ブレーキ付モータ …… ブレーキ用電源の独立したものを使用し、ブレーキ電源は必ずインバータの一次側に接続し、
ブレーキ作動時（モータ停止時）はインバータ出力を遮断してください。ブレーキの種類によっ
ては低速域でライニングのガタ音が出る場合があります。

単相モータ …………… 単相モータはインバータ駆動に適していません。コンデンサ始動式ではコンデンサに高調波
電流が流れコンデンサを破壊するおそれがあり、分相始動、反発始動のものは、内部の遠心
力スイッチが動作しないため始動コイルを焼損するおそれがあります。
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SF-520
保証基準

保証期間 工場出荷後 18 ヶ月または稼働後 12 ヶ月のうち短い方をもって保証期間と致します。

保証内容

1．取扱説明書に準拠する適切な設置および保守管理が行われ、かつカタログに記載された仕様も
しくは別途取り交わされた仕様条件下で運転が正しく行われた場合、弊社製品が正常に稼働す
ることを保証致します。

2．弊社製品を構成する部品に欠陥や不良がなく、梱包および輸送に関しても不備がないことを保
証致します。

3．出荷された弊社製品が、弊社外形図および仕様書に適合したものであることを保証致します。
4．なお、保証範囲内であるかどうかは、弊社が判断致します。

保証適用除外

下記項目については、保証適用除外とさせて頂きます。
1．インバータの取扱、設置の不具合に起因する故障。
2．インバータの保管が弊社の定める保管要領書によって実施されていないなど、保守管理が不十

分であり、正しい取扱が行われていないことが原因による故障。
3．仕様を外れる運転が行われたことによる故障。
4．インバータを改造したことに起因する故障。
5．お客様範囲であるシーケンス回路などの不具合により、弊社製品に二次的故障が発生した場合。
6．お客様の支給受部品もしくはご指定部品の不具合により生じた故障。
7．地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷、その他の不可抗力が原因による故障。
8．正常なご使用方法でも、冷却ファンの軸受が自然摩耗、消耗、劣化したことが原因による故障。
9．前各号の他弊社の責めに帰すことのできない事由による故障。

その他
1．インバータの取付け、取り外しは弊社範囲外とします。
2．インバータの運送費用は、双方負担とします。

保証期間 修理出荷後、6 ヶ月間と致します。

保証内容
修理部品に起因する不具合がないことを保証致します。
尚、修理以外の部品は保証外と致します。
その他は、１項製品の保証内に準じます。

保証適用除外 その他は、１項製品の保証外に準じます。

その他 １項製品の保証適用除外に準じます。

インバータに使用されている部品で、電解コンデンサ、冷却ファンなどは消耗品です。
インバータの使用状況によって寿命が著しく異なりますが、冷却ファンの交換などが必要な場合は、弊社の代理店、サー
ビスへ問い合わせください。
社団法人  日本電機工業会発行の「汎用インバータ定期点検のおすすめ」をご参照ください。

1. インバータの保証基準および保証期間

2. 製品の返送修理品

3. 主要部品の寿命について



No.D2201-2

INVERTER
SF-520 Series
ギヤモータ用小型インバータ

   TEL FAX
北海道 〒007-0847 札幌市東区北 47 条東 16-1-38 011-781-9802 011-781-9807
仙台 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-3-16（オー･エックス芭蕉の辻ビル） 022-264-1242 022-224-7651
茨城 〒310-0803 水戸市城南 2-1-20（井門水戸ビル） 029-306-7608 029-306-7618
北関東 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町 4-242（鐘塚ビル） 048-650-4700 048-650-4615
千葉 〒260-0045 千葉市中央区弁天 1-15-1（細川ビル） 043-206-7730 043-206-7731
東京 〒141-6025 東京都品川区大崎 2-1-1（ThinkPark Tower） 03-6737-2520 03-6866-5171
横浜 〒220-0005 横浜市西区南幸 2-19-4（南幸折目ビル） 045-290-6893 045-290-6885
長野 〒380-0936 長野市岡田町 166（森ビル） 026-226-9050 026-226-9045
富山 〒939-8071 富山市上袋 327-1 076-491-5660 076-491-5604
金沢 〒920-0919 金沢市南町 4-55（WAKITA 金沢ビル） 076-261-3551 076-261-3561
静岡 〒422-8063 静岡市駿河区馬渕 3-2-25（T.K BLD） 054-654-3123 054-654-3124
中部 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-18-24（いちご伏見ビル） 052-218-2980 052-218-2981
四日市 〒510-0064 三重県四日市市新正 4-17-20 059-353-7467 059-354-1320
滋賀 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾 334 0748-53-8900 0748-53-3510
京都 〒604-8187 京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町 435（京都御池第一生命ビル） 075-231-2515 075-231-2615
大阪 〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-33（大阪三井物産ビル） 06-7635-3663 06-7711-5119
神戸 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-3-3（神戸ハーバーランドセンタービル） 078-366-6610 078-366-6625
岡山 〒701-0113 岡山県倉敷市栗坂 854-10 086-463-5678 086-463-5608
広島 〒732-0827 広島市南区稲荷町 4-1（広島稲荷町NKビル）  082-568-2521 082-262-5544
四国 〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町 3-4-23（SES ビル）  0897-32-7137 0897-34-1303
北九州 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 2-14-1（KMMビル）  093-531-7760 093-531-7778
福岡 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 8-30（博多フコク生命ビル） 092-283-3277 092-283-3177

記載内容は、製品改良などの理由により予告なく変更することがあります。

営業所（住友重機械精機販売株式会社）

修理・メンテナンスのお問い合わせ
サービスセンター（住友重機械精機販売株式会社）   TEL FAX
北海道 〒007-0847 札幌市東区北 47 条東 16-1-38 011-781-9803 011-781-9807
東京 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木 5-9-13 048-449-4755 048-449-4785
名古屋 〒474-0023 愛知県大府市大東町 2-97-1（サービステクニカルセンター） 0562-45-6402 0562-44-1998
大阪 〒567-0865 大阪府茨木市横江 2-1-20 072-637-3901 072-637-5774
岡山 〒701-0113 岡山県倉敷市栗坂 854-10 086-464-3681 086-464-3682
福岡 〒812-0893 福岡市博多区那珂 3-16-30 092-431-2678 092-431-2694

技術的なお問い合わせ
お客様相談センター（住友重機械工業株式会社　PTC事業部） https://www.shi.co.jp/ptc/
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フリーダイヤル 0120-42-3196 営業時間
携帯電話から 0570-03-3196 月曜日～金曜日  9:00～12:00  13:00～17:00
FAX 03-6866-5160 （土・日・祝日、弊社休業日を除く）

〒141-6025    東京都品川区大崎 2-1-1（ThinkPark Tower）

https://sjs.sumitomodrive.com


