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住友のサイクロモータプーリは

堅牢で長寿命です

サイクロモータプーリはプーリドラム
内にモータ直結形サイクロ 減速機を
内蔵したものです。
したがってサイクロ減速機の長所が
そのまま生かされており構造並びに
取扱いが簡単です。

１.特　長

２.形　式

（1）堅牢で長寿命です。

（2）効率が良く運転が円滑、静粛です。

（3）コンパクトで軽量です。

（4）保守が簡単で故障がありません。

（5）ドラム周速度を豊富なシリーズより選べます。

CPM 2 － 4145 － 87
減速比

サイクロ減速機枠番

電動機容量記号

サイクロモータプーリ
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３.構　造

P2 P4 P6

P1 P3 P5 P7 P30

P10 P12 P14

P9P8 P11 P13 P15

P25 P27

P23P31 P24 P26 P28

P17 P19 P21

P16 P18 P20 P22 P29

空気の流れ�

上図に示すとおり、プーリドラム（P9）に内蔵されたサイクロ減速機の枠（P29）及び外カバー（P30）は、固定筒（P8）
によって固定軸（P28）に固定された固定軸は軸止台（P14）に、キー止めされています。
電動機の回転は、サイクロ減速機によって減速され、低速軸（P21）よりブラケット〔11〕（P7）を介してドラム（P9）

を回転させます。
ドラムの他の端は、ブラケット〔22〕（P10）を介して軸受（P26）により支えられています。また低速軸端は軸受箱

（P2）の軸受により支えられています。
モータキャプタイヤケーブル（P23）は固定軸（P28）の中を通って電源と接続される構造になっています。

表１
符号 名　　　　称 符号 名　　　　称 符号 名　　　　称

P1 軸受箱カバー〔11〕 P12 ブラケットカバー P23 キャプタイヤケーブル

P2 軸受箱 P13 ディスタンスピース P24 ケーブル取付金物

P3 グリースニップル P14 軸止台 P25 オイルシール

P4 ディスタンスピース P15 キー P26 玉軸受

P5 軸受箱カバー〔22〕 P16 補給口栓 P27 オイルシール

P6 キー P17 グリースニップル P28 固定軸

P7 ブラケット〔11〕 P18 スナップリング P29 枠

P8 固定筒 P19 玉軸受 P30 外カバー

P9 ドラム P20 オイルシール P31 電動機

P10 ブラケット〔22〕 P21 低速軸

P11 グリースニップル P22 外カバー取付金物
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４.標準サイクロモータプーリ　一覧表

G1

G1

D
1

D

D
2

N1

N1

F

H
B a

P

H

b

P

B

E

M

d

R

C

F

N2
N2G2

G2

D
3D
1

L

A

B
～　項用� ～　項用�

表２

項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

形　　　式

CPM05-4105

CPM1-4115

CPM1-4135

CPM1-4130DC

CPM1-4135DC

CPM2-4135

CPM2-4145

CPM2-4160DB

CPM3-4135

CPM3-4165

CPM3-4160DC

CPM3-4170DC

CPM5-4165

CPM5-4175

CPM5-4175DC

CPM8-4165

CPM8-4175

CPM8-4185

CPM10-4165

CPM10-4175

CPM10-4185

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

1500

／

1800

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

電動機

kW r/min
Hz

減速比別ドラム周速度　m／min
A B C D D1 D2 D3 E F G1 G2 H L M N1 N2 P R a b d

400

460

500

600

600

500

650

750

650

650

800

900

800

800

900

950

950

950

950

950

950

470

530

580

680

680

580

800

900

800

800

950

970

870

870

970

1020

1020

1020

1020

1020

1020

50

50

60

60

60

60

70

70

70

70

70

80

80

80

80

95

95

95

95

95

95

260

290

300

300

300

300

360

360

360

360

360

460

460

460

460

520

520

520

520

520

520

257

287

296

296

296

296

356

356

356

356

356

456

456

456

456

516

516

516

516

516

516

168

145

190

190

190

190

228

228

228

228

228

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

172

－

209

209

209

209

278

278

278

278

278

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

125

130

150

150

150

150

170

170

170

170

170

200

200

200

200

220

220

220

220

220

220

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

15

20

25

25

25

25

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

22

22

22

22

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

45

42

48

48

48

48

33

33

33

33

33

80

80

80

80

109

100

100

109

100

100

545

592

667

777

777

667

863

978

863

863

1028

1135

1030

1030

1135

1229

1220

1220

1229

1220

1220

155

160

180

180

180

180

210

210

210

210

210

240

240

240

240

260

260

260

260

260

260

35

40

50

50

50

50

60

60

60

60

60

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

40

40

47

47

47

47

60

60

60

60

60

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

35

35

40

40

40

40

75

75

75

75

75

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

19

7

6

6

6

6

11

11

11

11

11

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

10

－

4.5

4.5

4.5

4.5

11

11

11

11

11

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

14

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

質量
kg

60

96

106

127

127

107

167

210

177

207

230

360

320

350

375

420

450

475

435

465

490

適応
ベルト
mm
300
350
350
400
400
450
450
500
400
450
500
450
500
600
600
700
500
600
500
600
600
750
700
800
600
750
600
750
700
800
750
900
750
900
750
900
750
900
750
900
750
900

潤滑
方式

G

O

G

O

G

O

G

O

11 13 15 17 21 25 29 35 43 51

111 94 81 72 58 49 42 35 28 24
133113 98 86 70 58 50 42 34 28
124105 91 80 65 54 47 39 31 26
149126109 96 78 65 56 46 38 32

128108 94 83 67 56 48 40 32 27
154130113 99 80 67 58 48 39 33

154130113 99 80 67 58 48 39
185156135119 96 81 70 58 47

33
39

197166144127103 86 74 61 50 42
236200173153123104 89 74 60 51

222188163144116 98 84 70
267226196172140117101 84

56 48
68 57

222188163144116 98 84
267226196172140117101

70 56
84 68

48
57

59 71 87 104 121 143 165

20 17 14
24 20 16
23
27

19 16
23 19

13 11 9.8
16 14 11

8.5
10

23
28

23 19
28 23

16 14 11 10
19 16 14 12

28 23 19
34 28 23

16 14
19 16

15 13
18 15

36
44

30 24
36 29

17
21

41
49

34 28
41 33

41
49

（注）（1）製 作 範 囲 ‥‥‥‥‥‥‥本表以外に最大22ｋＷ用まで、またドラム周速度も各種のものを製作しています。

（2）電 動 機 ‥‥‥‥‥‥‥全閉外扇カゴ形三相誘導電動機200V  50／60Hz  220V60Hz を標準としております。標準以外の仕様についてはご照会下さい。

尚、ブレーキ内蔵のものおよび端子箱付も製作しております。

（3）A,B,D,L寸法 ‥‥‥‥‥‥‥本表の数値は製作可能な最小数値を示してあり、これを標準

としております。従ってこの数値より大きくなる場合はご相

談に応じています。

（4）ドラム周速度 ‥‥‥‥‥‥‥電動機回転数が1500／1800ｒ/min時の周速を示しています。

（端数は切り捨てています）

（5）キャプタイヤケーブル ‥‥‥４芯を使用し長さは約３mとなっております。尚、端子箱付

の場合、キャプタイヤケーブルは付属していません。

（6）潤 滑 方 式 ‥‥‥‥‥‥‥Ｇ：グリース潤滑　　Ｏ：油潤滑

（7）本図の寸法仕様は予告無しに変更する事があります。

端子箱� 端子箱�

～　項の場合� ～　項の場合�
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５.Ｗヘリカルゴムライニング付サイクロモータプーリ　一覧表

L

A

15

8

8

7

7

7

12

R
2

B

D

回
転
方
向
�

３型Wヘリカル�

ゴムライニング形状�

表３

項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

形　　　式

CPM05-4105

CPM1-4115

CPM1-4135

CPM1-4130DC

CPM1-4135DC

CPM2-4135

CPM2-4145

CPM2-4160DB

CPM3-4135

CPM3-4165

CPM3-4160DC

CPM3-4170DC

CPM5-4165

CPM5-4175

CPM5-4175DC

CPM8-4165

CPM8-4175

CPM8-4185

CPM10-4165

CPM10-4175

CPM10-4185

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

1500

／

1800

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60

電動機

kW r/min
Hz

減速比別ドラム周速度　m／min
※A ※B D ※L 質量kg

400

460

500

600

600

500

650

750

650

650

800

900

800

800

900

950

950

950

950

950

950

470

530

580

680

680

580

800

900

800

800

950

970

870

870

970

1020

1020

1020

1020

1020

1020

284

314

324

324

324

324

384

384

384

384

384

484

484

484

484

544

544

544

544

544

544

545

592

667

777

777

667

863

978

863

863

1028

1135

1030

1030

1135

1229

1220

1220

1229

1220

1220

65

101

111

132

132

112

177

220

187

217

240

375

335

365

390

440

470

495

455

485

510

11 13 15 17 21 25 29 35 43 51

121102 89 78 63 53 46 38 31 26
145123107 94 76 64 55 45 37 31
134113 98 87 70 59 51 42 34 29
161136118104 84 71 61 50 41 34

138117101 89 72 61 52 43 35 29
166140122107 87 73 63 52 42 35

164139120106 86 72 62 51 42
197167144127103 86 74 62 50

35
42

207175152134108 91 78 65 53 44
248210182160130109 94 78 63 53

233197170150122102 88 73
279236205180146123106 87

59 50
71 60

233197170150122102 88
279236205180146123106

73 59
87 71

50
60

59 71 87 104 121 143 165

22 18 15
27 22 18
25
30

21 17
25 21

14 12 10
17 15 12

9.2
11

25
31

25 20
30 24

17 14 12 10
20 17 15 13

30 25 20
36 30 24

17 14
20 17

15 13
19 16

38
46

32 26
38 31

18
22

43
52

36 29
43 35

43
52

（注）（1）回 転 方 向 ‥‥‥‥‥‥‥キャプタイヤケーブル側より見て“右回転”を標準としています。

（2）ドラム周速度 ‥‥‥‥‥‥‥電動機回転数が　1500／1800 ｒ/min時の周速を示しています。（端数は切り捨てています）

尚、ブレーキ内蔵のものおよび端子箱付も製作しております。

（3）A,B,D,L寸法 ‥‥‥‥‥‥‥本表の数値は製作可能な最小数値を示してあり、これを標準としております。従ってこの数値より大きくなる場合はご相談に応じています。

（4）その他仕様は標準サイクロモータプーリ一覧表（表２）と同一です。

（5）形状をご指定頂ければＷヘリカル以外のゴムライニングも施行いたします。

Wヘリカルゴムライニング付サイクロモ
ータプーリは前ページの標準機種のドラ
ム外周にWヘリカルゴムライニングを施
行したものです。したがって外形寸法は
D寸法以外は標準サイクロモータプーリ
と同一（※印）です。
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６.保　守

（１）グリース潤滑

グリース潤滑機種はグリースを充填して出荷していま
すので､そのまま利用されて結構です。

1標準グリース

2補　給

3交　換

表４

周囲温度

－10℃

50℃

サイクロ減速機
軸受A、軸受B

コスモ石油

コスモグリース
ダイナマックスSH

No.2

昭和シェル石油

アルバニア
グリース
2

共同油脂

マルテンプ
SRL

電　動　機

〜

　グリースニップル�

軸受A

　補給口栓�

グリース�
ニップル�

グリース�
ニップル�

軸受B

グリース潤滑機種

サイクロ減速機部及び軸受A、B部には工場出荷時コスモ
グリースダイナマックスSHNo.2を充てんしておりますが
アルバニアグリース2と混用しても問題ありません。

（a）サイクロ減速機
補給口栓1を外し低速軸端のグリースニップル
2から1000～2000時間を目安に補給してくだ
さい。補給量は表５をご参照ください。
１年以上停止後、運転を開始するときも新しい
グリースを補給してください。

（b）軸受A、B部
グリースニップル34より2500時間毎に補給
してください。
補給量は表５をご参照ください。

（c）電動機軸受
電動機の軸受には、シールドベアリングを使用
していますので、補給の必要がありません。
なお２～３年を目安とした定期点検時に軸受ご
と交換願います。

サイクロ減速機部、軸受A及びB部のグリースは２～３年を目安とした定期点検時に新しいグリースと交換願います。
充てん量は表５の交換量をご参照ください。

周囲温度 周囲
温度

減速機構
部１段目
（入力側）

減速機構
部２段目
（中間側）

低　　速
軸 受 部
（出力側）

周囲温度 軸受A

補給
量

交換
量

補給
量

交換
量

軸受B
交　　換　　量

CPM05-4105 35 100 － 110
3

8
3 8

CPM 1 -4115 80 240 － 140 10
CPM 1 -4135

5 15 5 15
CPM 2 -4135 150 450 － 300
CPM 3 -4135 10 25 10 25
CPM 1 -4130DC

25 65 450 300 5 15 5 15
CPM 1 -4135DC
CPM 2 -4145 150 450 － 300
CPM 3 -4165 250 750 － 300

10 25 10 25
CPM 2 -4160DB

50
65

750 300
CPM 3 -4160DC 150
CPM 5 -4165 15 35 15 40
CPM 8 -4165 250 250 － 300

20 55 20 55
CPM10-4165

表5. グリース補給量、交換量（n）



6

軸受A

軸受箱�

給油栓�

グリース�
ニップル�

軸受B

ブラケット［1］�

排油栓� オイルゲージ�

外カバー�

油潤滑機種（２）油　 潤　 滑

油潤滑機種は、油を抜いて出荷していますので、必ず運転
前に規定位置まで給油してください。

1給油（サイクロ減速機及び軸受A部）
軸受箱上部にある給油栓より、表６の油量を目安にオイル
ゲージの上の赤線まで給油してください。
オイルゲージはサイクロ減速機の外カバーに装着されてお
り、ブラケット〔11〕の窓枠を通して見ることができます。
潤滑油は工業用極圧ギヤー油 SP系をご使用ください。
（推奨潤滑油についてはお問合せください）

表６.給油量

形式

油量

CPM5-4175 CPM8-4175 CPM10-4175 CPM3-4170DC CPM5-4175DC CPM8-4185 CPM10-4185

1.5R 2.0R 2.0R

2排　油（サイクロ減速機及び軸受A部）
排油は、排油栓を外して行ないます。排油栓の寸法は、表７をご参照ください。
排油の際、ドラム内にオイルがあふれ出ない用注意してください。
又軸受箱据付部の設計に際し、排油のスペースを考慮してください。

3電動機軸受及び軸受B部のグリース補給交換
（a）電動機軸受

グリース潤滑機種に準じてください。

（b）軸受B部
グリース潤滑機種に準じてください。
補給量、交換量は表８をご参照ください。

4交換時期
（a）油交換は表９を目安に行ってください。

長期間停止後運転を開始する時は、必ず新油と交換してください。

（b）軸受B部のグリース補給、交換時期は、グリース潤滑機種に準じてください。

形　　　　式

CPM 5 -4175
CPM 8 -4175
CPM10-4175
CPM 3 -4170DC
CPM 5 -4175DC
CPM 8 -4185
CPM10-4185

軸 受 B  部
給油量

20n 15n

交換量

形　　　　式

CPM 3 -4170DC
CPM 5 -4175
CPM 5 -4175DC
CPM 8 -4175
CPM 8 -4185
CPM10-4175
CPM10-4185

排油栓
サイズD

1/4

1/4
1/4
1/4
1/4

189

195
196
195
196

105

56
58
56
58

S K

給油

油
　
交
　
換

交　換　時　期
購　入　時

初　回

２回目
以　降

500時間
1回／半年
1回／2500時間
1回／1～3ヵ月

～12時間／日
12～24時間／日

高温、多湿、活性ガス等の特殊環境下

使　　用　　条　　件

表８.グリース補給量、交換量

表９

表７.排油栓寸法


	表紙
	特長
	形式
	構造
	標準サイクロモータプーリ一覧表
	Wヘリカムライニング付サイクロモータプーリ一覧表
	保守

