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ECY-107
質量 1.6kg

※部はØ95h7を示します。
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波動歯車装置の機構×サイクロ減速機の歯形

コンパクト・高トルク・高剛性コンパクト・高トルク・高剛性
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記載内容は、製品改良などの理由により予告なく変更することがあります。

技術的なお問い合わせ
お客様相談センター（住友重機械工業株式会社　PTC事業部） https://www.shi.co.jp/ptc/
営業時間 フリーダイヤル 0120-42-3196
月曜日～金曜日  9:00～12:00  13:00～17:00 携帯電話から 0570-03-3196
（祝日・弊社休業日を除く） FAX 0562-48-5183

北海道 TEL 011-781-9802 横浜 TEL 045-290-6893 四日市 TEL 059-353-7467 広島 TEL 082-568-2521
仙台 TEL 022-264-1242 長野 TEL 026-226-9050 滋賀 TEL 0748-53-8900 四国 TEL 0897-32-7137
茨城 TEL 029-306-7608 富山 TEL 076-491-5660 京都 TEL 075-231-2515 北九州 TEL 093-531-7760
北関東 TEL 048-650-4700 金沢 TEL 076-261-3551 大阪 TEL 06-7635-3663 福岡 TEL 092-283-3277
千葉 TEL 043-206-7730 静岡 TEL 054-654-3123 神戸 TEL 078-366-6610  
東京 TEL 03-6737-2520 中部 TEL 052-218-2980 岡山 TEL 086-463-5678

営業所（住友重機械精機販売株式会社） https://sjs.sumitomodrive.com

お問い合わせ



構　造

特　長

住友の小型精密制御用減速機

ECYシリーズ
精密制御用Eサイクロ®減速機

住友で生まれ育ったサイクロ®減速機。
歯のないユニークな減速構造（トロコ
イド歯形※）は、世界中の産業用ロボ
ットや搬送装置に採用されています。
ノンバックラッシ用小型減速機として開発されたECYシリーズは、波動歯車装置
とサイクロ減速機の噛み合い理論とを融合させ、今までにない高剛性かつコン
パクトな構造を実現しています。
※エピトロコイド平行曲線

低速軸オイルシール

外カバー

曲スプライン

出力枠

偏心体用軸受

主軸受（クロスローラ軸受）

偏心高速軸（高速軸）

内カバー

固定枠

スラストプレート

高速軸オイルシール

アウターレース

高速軸軸受

高速軸ホロー径大

高速軸のホローシャフト径を大
きくとっているため、お客様の
ケーブルやシャフト等のスペー
スとして有効に活用できます。

お客様の組立工数削減

高速軸が減速機に支持されて
おりグリースが密閉構造のた
め、装置への取付、モータへの
組み付けが容易です。

許容ピークトルクが一般的な波動歯車装置（同等サイズ）に
比べ大きいため、装置の小型化が可能となります。

コンパクト・高トルク 高剛性

バネ定数が一般的な波動歯車装置（同等サイズ）に比べ大き
いため、装置の強度アップや振動低減等が可能です。

耐ラチェッティング性（過負荷時安全性）

ラチェッティング（歯の噛み合いずれ）しにくい構造によって、
過負荷に対する高い安全性を実現しました。

一般的な波動歯車装置と異なる構造によって、高い強度を
実現しています。

並外れた強さの理由

作動原理
ECYシリーズは原理的には4つの部品により機構が成り立っています。
● 偏心体用軸受は曲スプラインを楕円状に変形させます。
● 楕円状に変形した曲スプライン長軸部で固定枠及び、出力枠と噛み合います。
● 固定枠を固定し、偏心体軸受を時計方向に１回転させると、曲スプラインは弾性変形しながら、歯数差分だけ反時計方向に回転し
ます。

● この回転量を出力枠で取り出します。

固定枠側

0°

出力枠側
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主軸受
（クロスローラ軸受）

出力枠
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（曲スプラインより歯数が２枚多い）
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形式表示 定　格

E CY 203 50

減速比
50、80、100

補助形式

枠番
203、205、107

特殊
標準：無記入、特殊有：S

シリーズ記号

機種記号
E：Eサイクロ減速機

注） 1. 入力回転数2000r/min 時に許容する平均負荷トルクを示します。
 2. 通常の起動停止時に許容するピークトルクです。
 3. 定格トルク×±3％負荷時のねじれ角（代表値）です。
 4. その他のスペックはお問い合わせください。
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許容ピークトルク ロストモーション 注）3

N･m kgf･m N･m kgf･m arc min
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