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概要

レバーシブル

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）

ユニットタイプ
CAU

ソケットタイプ
CAL

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAH

インダクション

技術資料

6W

15W

25W

40W

60W

アステロ

インバータ

CAH

レバーシブル

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

90W

オプション

ブレーキ
パック

インダクション
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直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

電圧出力

06 6W

15 15W

25 25W

40 40W

60 60W

90 90W

相 電圧 ( 周波数）

A 1 φ 100V (50/60Hz) 110V (60Hz)

C 1 φ 200V (50/60Hz) 220V (60Hz)

D 1 φ 220V (50Hz) 240V (50Hz)

* CALタイプの場合は、出力6Wは06、それ以上の出力は90となります。

* CAH タイプの場合は適用モータ出力によらず 90 となります。

シリーズ名

CAU ユニットタイプ CAU シリーズ

CAL ソケットタイプ CAL シリーズ

CAH ソケットタイプ CAH シリーズ

シリーズ名 角寸法 出力軸出力

6 60mm

7 70mm

8 80mm

9 90mm

モータ種類

06 6W

15 15W

25 25W

40 40W

60 60W

90 90W

電圧

空欄 6 ～ 40W 標準仕様

H 60,90W 標準仕様

D 丸軸 *

タイプ

空欄 リード線付

B 電磁ブレーキ付

T 端子箱付（ゴムブッシュ式）

L 端子箱付（シールコネクタ式）

UB スイッチボックス

一定速
可変速

ユニットタイプ CAU ソケットタイプ CAL ソケットタイプ CAH

インダクション M U U HM

レバーシブル R － － HR

電磁

ブレーキ付

単相 R* － － HR

三相 M* － － －

 モータ

A 7 M 15 A

スピードコントローラ

CAU 15 A

■スピードコントローラとは
• モータの回転速度を広い範囲で調節する事が出来ます。

• コントローラのタイプごとに専用モータ（速度検出装

置付き）を使用します。

①ユニットタイプとは（CAU シリーズ）
• 配線が簡単で、パネル面に速度設定器を内蔵していま

す。

• 適用モータは、インダクションモータです。

②ソケットタイプとは（CALシリーズ、CAHシリーズ）
• CAL シリーズは、速度設定器を内蔵しています。

• CAH シリーズは、ソフトスタート・ソフトストップ機

能付です。

• 電気ブレーキ内蔵です。

• 適用モータはインダクションモータ、レバーシブルモー

タ、電磁ブレーキ付モータです。

シリーズ名

スイッチボックス

CAW 06 A

出力

電圧

形式記号

* 電磁ブレーキ付はオプション記号“B”が形式末尾に付きます。

06 6W

15 15W

25 25W

40 40W

60 60W

90 90W

相 電圧 ( 周波数）

A 1 φ 100V (50/60Hz) 110V (60Hz)

C 1 φ 200V (50/60Hz) 220V (60Hz)

J 3 φ 200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)  230V (60Hz)

* モータ出力、モータ種類により適用可能電圧は異なります。

 詳しくは選定表をご覧下さい。

* モータ出力、モータ種類により適用可能電圧は異なります。

 詳しくは選定表をご覧下さい。

相 電圧 ( 周波数）

A 1 φ 100V (50/60Hz) 110V (60Hz)

B 1 φ 115V (60Hz) 

C 1 φ 200V (50/60Hz) 220V (60Hz)

D 1 φ 220V (50Hz) 240V (50Hz)

J 3 φ 200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)  230V (60Hz)

K 3 φ
380V (50/60Hz) 415V (50/60Hz)

400V (50/60Hz) 440V (50/60Hz)

* ギヤヘッドには取り付けられません。
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レバーシブル

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）

ユニットタイプ
CAU

ソケットタイプ
CAL

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAH

インダクション

技術資料

6W

15W

25W

40W

60W

アステロ

ハイポニック

インバータ

CAH

レバーシブル

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

90W

オプション

ブレーキ
パック

インダクション

概要

相

電圧 ( 周波数）

A 100V (50/60Hz) 110V (60Hz)

C 200V (50/60Hz) 220V (60Hz)

D 220V (50Hz) 240V (50Hz)

シリーズ名

ギヤヘッド

G 7 20 K

シリーズ名

角寸法 軸形状

空欄 6 ～ 40W 標準仕様

H 60,90W 標準仕様

出力軸
角寸法 組付可能モータ

6 60mm 6W

7 70mm 15W

8 80mm 25W

9A 90mm 40W

9B 90mm 60W, 90W

9C
90mm

( フランジ取付形 )
60W,90W

  減速比

中間ギヤヘッド

G XH

中間ギヤヘッド角寸法

角寸法 組付可能モータ

6 60mm 6W

7 70mm 15W

8 80mm 25W

9A 90mm 40W

9B 90mm 60W, 90W

10

減速比

出力軸

10 10 比

空欄 6 ～ 40W 標準仕様

H 60,90W 標準仕様

■中間ギヤヘッドとは
• 減速比 200 より更に遅い回転数が必要

な場合に、ギヤヘッドに追加して使用

します。

• その場合の減速比はギヤヘッド減速比

× 10 となります。

• 回転方向はモータの回転方向と同一で

す。

3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5

15 18 20 25 30 36 40 50

60 75 90 100 120 150 180 200

• ギヤヘッドの減速比は左記の通りです。

• ギヤヘッド出力回転数＝モータ出力回転数

／減速比

タイプ

ブレーキパック

BA S A

空欄 ブレーキ無モータ用

B ブレーキ付モータ用
S 単相

M 三相

7

シリーズ名

インバータ

CAI 40 C

出力 電圧

40 25W, 40W

90 60W, 90W, 100W

相 電圧（周波数）

C
1 φ 100V (50/60Hz) 110V (60Hz)

1 φ 200V (50/60Hz) 220V (60Hz)

D 丸軸 D カットタイプ

K キータイプ

（6W は D カットタイプ

その他はキータイプが標準です。）

シリーズ名

形式記号

電圧

■ブレーキパックとは
• モータを瞬時に停止させることができます。

• 単相は無接点タイプ、三相は有接点タイプです。

• 適用モータは、インダクションモータ、レバーシブル 

モータ、電磁ブレーキ付モータです。

• 電磁ブレーキとは異なり制動トルクを保持し続ける事

はできません（電気ブレーキです）。

シリーズ名

直交ギヤヘッド

R Y

出力軸形状・軸出方向角寸法

角寸法 組付可能モータ

8 80mm 25W

9A 90mm 40W

9B 90mm 60W, 90W

10

減速比

5 7.5 10 12 15

20 25 30 40 50

60 80 100 120 150*

160* 200 240

8

R 直交ギヤヘッド Y 中空軸

L 中実軸・軸出方向左

R 中実軸・軸出方向右

（軸出方向はモータ側から見て）

*R8 は 160

  R9A, R9B は

  150 です。


