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表 1.　ユニットタイプスピードコントロールモータ標準仕様

モ

｜

タ

部

項　　 目

ユニットタイプスピードコントロールモータ標準仕様

単相モータ

容量範囲 6W ～ 90W　4 極

保護方式

外被構造

6 ～ 40W ：IP23　全閉自冷形

60, 90W  ：IP23　全閉他冷形

電　　源

100V 50/60Hz，110V 60Hz

200V 50/60Hz，220V 60Hz

220 ～ 240V 50Hz

耐熱クラス 130（B）

時間定格 連続定格 

始動方式 コンデンサ運転

口 出 線

6 ～ 40W ：コネクタ付　モータ 3 本　UL Style 3266　20AWG ，TG. 2 本　UL Style 1007 22AWG

60, 90W ：コネクタ付　モータ 3 本　UL Style 3266　20AWG ，TG. 2 本　UL Style 1007 22AWG

　　　　　　　　　         ファン 2 本　UL Style 3266　20AWG

規　　格 CE マーキング（低電圧指令）

絶縁抵抗
常温、常湿においてモータを定格運転した後、モータのコイルとケースの間を DC500V

絶縁抵抗計で測定して 100M Ω以上である。

絶縁耐圧
常温、常湿においてモータを定格運転した後、モータのコイルとケースの間に 1500V 

50/60Hz を 1 分間印加して異常なし。

温度上昇 温度計法で測定して、モータケース表面温度が 90℃以下である。

過熱保護装置
6W：インピーダンスプロテクト (ZP)、15W ～ 90W：サーマルプロテクタ (TP)　内蔵（自

動復帰型）：解放 120 ± 5℃　復帰 77 ± 5℃

コ
ン
ト
ロ
｜
ラ
部

絶縁抵抗 電源端子 -FG 端子間を DC500V　絶縁抵抗計で測定して 100M Ω以上である。

絶縁耐圧 電源端子 -FG 端子間に 1500V　50/60Hz を 1 分間印加して異常なし。

ギ

ヤ

部

潤滑方式 グリース潤滑　工場出荷時にグリースを充填しております。

塗

装
塗 装 色 アステロシルバー

周

囲

条

件

設置場所 屋内（塵埃の少ない、水のかからない場所）

周囲温度 -10 ～ 40℃

周囲湿度 85％ RH 以下　ただし、結露しないこと。

標　　高 1000 ｍ以下

雰 囲 気 腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。

概要（標準仕様）
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1.  ユニットタイプ スピードコントローラの特性

コントローラとモータがセットのユニット製品です。モー
タとコントローラをワンタッチで接続するため別途結線が
要りません。速度調整は、外部に取り付けられているボ
リュームで簡単に行えます。コントローラには速度制御回
路、モータ用コンデンサ、速度設定器などが取り付けられ
ています（一部機種はコンデンサ内部取り付けです）。ユ
ニットタイプ スピードコントローラは、瞬時停止機能は
ありません。別売りしている延長線（A232 頁参照）を使

うと、モータとコントローラを最大 4.8 ｍまで離して速度
制御ができます。

図 1.  ユニットタイプスピードコントローラの正面図

2.  使用方法

1)  運転
コントローラとモータのリード線をコネクタで接続し、
プラグコードを AC 電源に接続します。コントローラの
「RUN/STOP」スイッチを「RUN」側にすると、モータ出
力軸から見て時計方向にモータ軸が回転するように出荷時
に接続されています。

2)  速度調節
コントローラの「速度設定器」で速度の調節を行います。
50Hz では 90 ～ 1400[r/min]、60Hz では 90 ～ 1700[r/min]

の範囲で、モータのスピードが調節できます。

3)  停止
コントローラの「RUN/STOP」スイッチを「STOP」側に
すると、モータは停止します。このスイッチは電源の ON-

OFF でないため、モータを長時間停止する場合には、別
途電源用スイッチを設置して OFF にして下さい。

図 2.  ユニットタイプスピードコントローラの側面図
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4)  回転方向の切り替え（図 3）
電源を① AC と② AC に接続下さい。
接続の際は必ず電源を OFF にした後
行ってください。

・連続で一方に運転する場合
回転方向が時計回りの場合
④ COM と⑥ CW の端子を短絡

回転方向が反時計回りの場合
④ COM と⑤ CCW の端子を短絡

・正 / 逆回転を運転する場合
 （図 3） のように電源用スイッチ（SW1）
と正 / 逆回転の切り替えスイッチ（SW2）
を設置し、回転方向を切り替えてくださ
い。
瞬時正 / 逆回転はできません。  電源用ス
イッチ（SW1）を切り、モータ完全に停
止した後、スイッチ（SW2）を切り替え
て下さい。

5)  外部速度表示
⑦、⑧は、回転速度出力端子です。
2000r/min、AC10V 相当品を接続して
ご使用下さい。

3.  取り付け方法

図 3.  ユニットタイプスピードコントローラの裏面

スイッチ番号 スイッチ接点容量

SW1 AC125V または AC250V ／ 5A 以上

SW2 AC125V または AC250V ／ 5A 以上

結線図
1.  6 ～ 40W 100・200V 級、60, 90W 200V 級

CW
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SW2

AC10V 2000r/min

CW

CCW
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2.  60, 90W 100V 級

スイッチ番号 スイッチ接点容量

SW1 AC125V または AC250V ／ 5A 以上

SW2 AC125V または AC250V ／ 5A 以上

端子

番号
端子内容

①
単相 AC 電源

②

③ アース端子

④ 回転方向切替端子：COM

⑤ 回転方向切替端子：CCW

⑥ 回転方向切替端子：CW

⑦
外部速度表示用出力

⑧

53
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コントローラ

取付相手パネル

2 - M4 ネジ 

端子

番号
端子内容

①
単相 AC 電源

②

③ アース端子

④ 回転方向切替端子：COM

⑤ 回転方向切替端子：CCW

⑥ 回転方向切替端子：CW

⑦
外部速度表示用出力

⑧

概要（特性）
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4.  寸法図

  6 ～ 40W  100, 200V 級
  60, 90W  200V 級（コンデンサ内蔵タイプ）

  60, 90W  100V 級
（コンデンサ外取付タイプ）
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概要（寸法図）

電源ケーブル : A 電圧 (1 φ 100V) の場合 電源ケーブル : C,D 電圧 (1 φ 200V) の場合
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価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

6W

60 角

4 極

モ－タ形式
コントローラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A6U06A CAU06A ○ － ○ A
1 φ 100

50 0.21 90-1400
0.045 0.45 0.028 0.28 0.040 0.40

2.560 0.19 90-1700

1 φ 110 60 0.21 90-1700 0.050 0.50 0.030 0.30 0.050 0.50

A6U06C CAU06C ○ － ○ C
1 φ 200

50
0.11

90-1400
0.045 0.45 0.028 0.28 0.040 0.40

0.760 90-1700

1 φ 220 60 0.12 90-1700 0.050 0.50 0.030 0.30 0.050 0.50

A6U06D CAU06D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.10

90-1400
0.055 0.55

0.029 0.29
0.045 0.45

0.7
1 φ 240 0.11 0.065 0.65 0.055 0.55

■インピーダンスプロテクトタイプ（ZP）のモータです。（A239 ページ参照）
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A6U06A+CAU06A 8,950 円 +8,900 円

A6U06C+CAU06C 8,950 円 +9,300 円

A6U06D+CAU06D 8,950 円 +9,300 円

G6 □ D

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.13 0.15 0.21 0.26 0.31 0.38 0.42 0.53 0.63 0.76 0.76 0.95

kgf•cm 1.3 1.5 2.1 2.6 3.2 3.9 4.3 5.4 6.4 7.7 7.7 9.7

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.10 0.13 0.17 0.21 0.26 0.30 0.34 0.43 0.51 0.62 0.62 0.76

kgf•cm 1.0 1.3 1.7 2.1 2.6 3.1 3.5 4.4 5.2 6.3 6.3 7.8

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 1.14 1.36 1.52 1.72 2.06 2.57 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94

kgf•cm 11.6 13.9 15.5 17.5 21.0 26.2 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 0.92 1.11 1.24 1.39 1.67 2.09 2.50 2.78 2.94 2.94 2.94 2.94

kgf•cm 9.4 11.3 12.6 14.2 17.0 21.3 25.5 28.4 30.0 30.0 30.0 30.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、25 ～ 40 比は 1.96N•m  

(20kgf•cm) で 50 比以上は 2.94N•m (30kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

関連情報
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●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A6U06 □
■ギヤヘッド形式 ：G6 □ D

■形式：G6XH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表
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ギヤヘッド

形式  減速比 標準価格（税抜）

G63D ～ G618D 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10,12.5, 15, 18 6,050 円

G620D ～ G640D 20, 25, 30, 36, 40 6,650 円

G650D ～ G6200D 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 7,500 円

G6XH10 10 6,150 円

ギヤヘッド 寸法（mm）

G63D   ～ G618D 30

G620D ～ G6200D 40

※表 1.  30（40）

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A6U06 □ 0.76

ギヤヘッド 質量 (kg)

G63D ～ G618D 0.24

G620D ～ G640D 0.30

G650D ～ G6200D 0.33

G6XH10 0.18

回転数 -トルク特性

ト
ル
ク

[N
•m

]

ト
ル
ク

[N
•m

]

回転数 [r/min] 回転数 [r/min]

A6U06A, A6U06C

0.000

0.050

0.100

0 500 1000 1500

50Hz/100V,200V
60Hz/100V,200V

1800

使用限界線

A6U06D

0.000

0.050

0.100

0 500 1000 1500

50Hz / 220V
50Hz / 240V 使用限界線

ト
ル
ク

[N
•m

]

回転数 [r/min]

A6U06A, A6U06C

0.000

0.050

0.100

0 500 1000 1500

60Hz/110V,220V
C

1800

使用限界線

関連情報
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モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A7U15A CAU15A ○ － ○ A
1 φ 100

50 0.40 90-1400 0.100 1.00
0.030 0.30 0.079 0.79

5.060 0.38 90-1700 0.080 0.80

1 φ 110 60 0.41 90-1700 0.125 1.25 0.045 0.45 0.095 0.95

A7U15C CAU15C ○ － ○ C
1 φ 200

50 0.20 90-1400 0.100 1.00
0.030 0.30

0.080 0.80

1.260 0.19 90-1700 0.080 0.80 0.079 0.79

1 φ 220 60 0.21 90-1700 0.125 1.25 0.045 0.45 0.095 0.95

A7U15D CAU15D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.15

90-1400
0.100 1.00

0.035 0.35
0.070 0.70

0.9
1 φ 240 0.17 0.120 1.20 0.085 0.85

■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

G7 □ K

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.31 0.38 0.53 0.64 0.79 0.95 1.06 1.32 1.59 1.90 1.90 2.37

kgf•cm 3.2 3.9 5.4 6.5 8.1 9.7 10.8 13.5 16.2 19.4 19.4 24.2

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.29 0.35 0.50 0.60 0.75 0.89 0.99 1.25 1.49 1.79 1.79 2.24

kgf•cm 3.0 3.6 5.1 6.1 7.6 9.1 10.1 12.7 15.2 18.2 18.2 22.8

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 2.85 3.42 3.81 4.28 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90

kgf•cm 29.1 34.9 38.8 43.6 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 2.68 3.22 3.58 4.02 4.83 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90

kgf•cm 27.3 32.8 36.5 41.0 49.2 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、25 ～ 40 比は 3.92N•m 

(40kgf•cm) で 50 比以上は 4.90N•m (50kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A7U15A+CAU15A 9,800 円 +8,900 円

A7U15C+CAU15C 9,800 円 +9,300 円

A7U15D+CAU15D 9,800 円 +9,300 円

関連情報



ユニットタイプ CAU インダクションモータ

15Ｗ □ 70mm

A129

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁
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インダクション

ブレーキ
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オプション

90W
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インバータ
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技術資料

CAH

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAL

スピードコント
ロール（概要）

スイッチ
ボックス付

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

レバーシブル

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A7U15 □
■ギヤヘッド形式 ：G7 □ K

■形式：G7XH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表
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ギヤヘッド　

形式 減速比 標準価格（税抜）

G73K ～ G718K 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10,12.5, 15, 18 6,550 円

G720K ～ G740K 20, 25, 30, 36, 40 7,250 円

G750K ～ G7200K 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 7,950 円

G7XH10 10 6,550 円

ギヤヘッド 寸法（mm）

G73K   ～ G718K 32

G720K ～ G7200K 42

※表 1.  32（42）

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A7U15 □ 1.12

ギヤヘッド 質量 (kg)

G73K ～ G718K 0.38

G720K ～ G740K 0.47

G750K ～ G7200K 0.52

G7XH10 0.32
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回転数 -トルク特性
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関連情報



25Ｗ □ 80mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

A130

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A225 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

レバーシブル

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）

ソケットタイプ
CAL
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ソケットタイプ
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技術資料
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電磁ﾌﾞﾚｰｷ付
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オプション

ブレーキ
パック

インダクション

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

概 要

ユ
ニ
ッ
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イ
プ

CAU

価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

G8 □ K

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.52 0.63 0.87 1.05 1.31 1.57 1.74 2.19 2.62 3.15 3.15 3.94

kgf•cm 5.3 6.4 8.9 10.7 13.4 16.0 17.8 22.3 26.7 32.1 32.1 40.2

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.43 0.51 0.72 0.85 1.07 1.28 1.43 1.78 2.15 2.57 2.58 3.22

kgf•cm 4.4 5.2 7.3 8.7 10.9 13.1 14.6 18.2 21.9 26.2 26.3 32.9

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 4.72 5.66 6.29 7.12 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84

kgf•cm 48.2 57.8 64.2 72.6 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 3.86 4.64 5.16 5.82 6.99 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84

kgf•cm 39.4 47.3 52.6 59.4 71.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、25 ～ 40 比は 5.88N•m  

(60kgf•cm) で 50 比以上は 7.84N•m (80kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

25W

80 角

4 極

モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A8U25A CAU25A ○ － ○ A
1 φ 100

50 0.60 90-1400 0.160 1.60
0.055 0.55

0.100 1.00

6.060 0.58 90-1700 0.150 1.50 0.104 1.04

1 φ 110 60 0.65 90-1700 0.200 2.00 0.050 0.50 0.122 1.22

A8U25C CAU25C ○ － ○ C
1 φ 200

50 0.33 90-1400 0.160 1.60
0.055 0.55

0.100 1.00

1.560 0.31 90-1700 0.150 1.50 0.104 1.04

1 φ 220 60 0.37 90-1700 0.200 2.00 0.050 0.50 0.122 1.22

A8U25D CAU25D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.25

90-1400
0.190 1.90

0.047 0.47
0.135 1.35

1.5
1 φ 240 0.27 0.200 2.00 0.162 1.62

■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A8U25A+CAU25A 10,650 円 +8,900 円

A8U25C+CAU25C 10,800 円 +9,300 円

A8U25D+CAU25D 10,800 円 +9,300 円

関連情報



25Ｗ□ 80mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

A131

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A225 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁
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ロール（概要）
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ユ
ニ
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プ

CAU

概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A8U25 □
■ギヤヘッド形式 ：G8 □ K

■形式：G8XH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表

ギヤヘッド　

形式 減速比 標準価格（税抜）

G83K ～ G818K 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18 6,750 円

G820K ～ G840K 20, 25, 30, 36, 40 7,350 円

G850K ～ G8200K 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 8,050 円

G8XH10 10 6,800 円

ギヤヘッド 寸法（mm）

G83K   ～ G818K  32

G820K ～ G8200K  42.5

※表 1.  32（42.5）

ギヤヘッド 質量 (kg)

G83K ～ G818K 0.43

G820K ～ G840K 0.57

G850K ～ G8200K 0.61

G8XH10 0.43

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A8U25 □ 1.6080
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回転数 -トルク特性
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関連情報

直交ギヤヘッド 質量 (kg)

R8Y 1.45

R8L / R8R 1.55



40 Ｗ □ 90mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ
概 要

A132

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A226 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁
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スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）
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概 要

ユ
ニ
ッ
ト
タ
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プ

CAU

40W

90 角

4 極

モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A9U40A CAU40A ○ － ○ A
1 φ 100

50 0.90 90-1400 0.270 2.70
0.057 0.57 0.200 2.00

10.060 0.79 90-1700 0.240 2.40

1 φ 110 60 0.92 90-1700 0.300 3.00 0.070 0.70 0.241 2.41

A9U40C CAU40C ○ － ○ C
1 φ 200

50 0.48 90-1400 0.270 2.70
0.057 0.57 0.200 2.00

2.560 0.42 90-1700 0.240 2.40

1 φ 220 60 0.45 90-1700 0.300 3.00 0.070 0.70 0.241 2.41

A9U40D CAU40D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.35

90-1400
0.300 3.00

0.063 0.63
0.181 1.81

2.0
1 φ 240 0.39 0.320 3.20 0.212 2.12

■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

G9A □ K

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.81 0.97 1.35 1.62 2.03 2.43 2.70 3.37 4.05 4.86 4.86 6.09

kgf•cm 8.3 9.9 13.8 16.5 20.7 24.8 27.5 34.4 41.3 49.6 49.6 62.1

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.67 0.80 1.11 1.33 1.67 2.00 2.23 2.78 3.33 4.00 4.01 5.01

kgf•cm 6.8 8.2 11.3 13.6 17.0 20.4 22.7 28.4 34.0 40.8 40.9 51.1

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 7.30 8.76 9.73 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80

kgf•cm 74.5 89.4 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 6.01 7.21 8.02 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80

kgf•cm 61.3 73.6 81.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、9.80N•m (100kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A9U40A+CAU40A 12,500 円 +8,900 円

A9U40C+CAU40C 12,600 円 +9,300 円

A9U40D+CAU40D 12,600 円 +9,300 円

関連情報



ユニットタイプ CAU インダクションモータ

40Ｗ □ 90mm

A133

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A226 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

インダクション

ブレーキ
パック

オプション

90W

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

CAH

レバーシブル

インバータ

アステロ

60W

40W

25W

15W

6W

技術資料

CAH

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAL

スピードコント
ロール（概要）

スイッチ
ボックス付

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

レバーシブル

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A9U40 □
■ギヤヘッド形式 ：G9A □ K

■形式：G9AXH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表

ギヤヘッド 寸法（mm）

G9A3K   ～ G9A18K 42

G9A20K～G9A200K 60

※表 1.  42（60）

ギヤヘッド

形式  減速比 標準価格（税抜）

G9A3K ～ G9A18K 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18 7,950 円

G9A20K ～ G9A40K 20, 25, 30, 36, 40 8,700 円

G9A50K ～ G9A200K 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 9,450 円

G9AXH10 10 8,450 円

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A9U40 □ 2.42

ギヤヘッド 質量 (kg)

G9A3K ～ G9A18K 0.73

G9A20K ～ G9A40K 1.03

G9A50K ～ G9A200K 1.13

G9AXH10 0.60
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回転数 -トルク特性
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関連情報

直交ギヤヘッド 質量 (kg)

R9AY 2.15

R9AL / R9AR 2.25



60Ｗ □ 90mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

A134

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A227 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

レバーシブル

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）

ソケットタイプ
CAL

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAH

インダクション

技術資料

6W

15W

25W

40W

60W

アステロ

インバータ

CAH

レバーシブル

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

90W

オプション

ブレーキ
パック

インダクション

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

概 要

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

60W

90 角

4 極

モ－タ形式
コントローラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A9U60AH CAU60A ○ － ○ A
1 φ 100

50 1.44 90-1400
0.550 5.50

0.140 1.40 0.422 4.22

20.060 1.49 90-1700 0.160 1.60 0.431 4.31

1 φ 110 60 1.65 90-1700 0.490 4.90 0.200 2.00 0.531 5.31

A9U60CH CAU60C ○ － ○ C
1 φ 200

50 0.81 90-1400
0.550 5.50

0.140 1.40 0.422 4.22

5.060 0.71 90-1700 0.160 1.60 0.431 4.31

1 φ 220 60 0.79 90-1700 0.490 4.90 0.200 2.00 0.531 5.31

A9U60DH CAU60D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.54

90-1400
0.490 4.90

0.140 1.40
0.323 3.23

3.5
1 φ 240 0.58 0.500 5.00 0.386 3.86

■単相モータは、付属のコンデンサを使用してください。指定品以外を使用すると故障の原因になります。
■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

G9B □ KH   G9C □ KH

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 1.20 1.43 1.99 2.38 2.99 3.58 3.97 4.47 5.37 6.44 7.15 8.09

kgf•cm 12.2 14.6 20.3 24.3 30.4 36.5 40.5 45.6 54.8 65.7 73.0 82.5

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.95 1.15 1.59 1.90 2.38 2.86 3.18 3.58 4.29 5.16 5.72 6.47

kgf•cm 9.7 11.7 16.2 19.4 24.3 29.2 32.4 36.5 43.8 52.6 58.4 66.0

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 9.70 11.66 12.94 16.17 19.40 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60

kgf•cm 99.0 119.0 132.0 165.0 198.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 7.76 9.31 10.39 12.94 15.48 17.35 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60

kgf•cm 79.2 95.0 106.0 132.0 158.0 177.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、19.60N•m (200kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転数にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A9U60AH+CAU60A 21,500 円 +10,200 円

A9U60CH+CAU60C 21,750 円 +10,600 円

A9U60DH+CAU60D 21,750 円 +10,600 円

関連情報



ユニットタイプ CAU インダクションモータ

60Ｗ □ 90mm

A135

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A227 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

インダクション

ブレーキ
パック

オプション

90W

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

CAH

レバーシブル

インバータ

アステロ

60W

40W

25W

15W

6W

技術資料

CAH

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAL

スピードコント
ロール（概要）

スイッチ
ボックス付

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

レバーシブル

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A9U60 □ H

■ギヤヘッド形式 ：G9B □ KH

■モータ形式 ：A9U60 □ H

■ギヤヘッド形式 ：G9C □ KH

■形式：G9BXH10H

ギヤモータ

フランジ取付形

中間ギヤヘッド 質量一覧表

ギヤヘッド　

形式  □ : B, C 減速比 標準価格（税抜）

G9 □ 3KH ～ G9 □ 10KH 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10 12,200 円

G9 □ 12.5KH ～ G9 □ 20KH 12.5, 15, 18, 20 13,700 円

G9 □ 25KH ～ G9 □ 60KH 25, 30, 36, 40, 50, 60 14,500 円

G9 □ 75KH ～ G9 □ 200KH 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 15,550 円

G9BXH10H 10 13,050 円

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A9U60 □ H 2.93

ギヤヘッド  □ : B, C 質量 (kg)

G9 □ 3KH ～ G9 □ 10KH 1.21

G9□ 12.5KH ～ G9 □ 20KH 1.30

G9 □ 25KH ～ G9 □ 60KH 1.40

G9 □ 75KH ～ G9 □ 200KH 1.45

G9BXH10H 0.65
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●歯切シャフトのモータには、組付可能です。

関連情報

直交ギヤヘッド 質量 (kg)

R9BY 2.15

R9BL / R9BR 2.30



60Ｗ □ 90mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

A136

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A227 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

レバーシブル

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）

ソケットタイプ
CAL

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAH

インダクション

技術資料

6W

15W

25W

40W

60W

アステロ

インバータ

CAH

レバーシブル

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

90W

オプション

ブレーキ
パック

インダクション

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

概 要

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

コンデンサ

モータ形式 電圧
コンデンサ

（付属品）

W

（mm）

T

（mm）

H

（mm）

A9U60AH
100V

110V
DMF252006 58 36 39

■ A9U60CH, A9U60DH はコントローラに内蔵しています。

回転数 -トルク特性
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関連情報



90Ｗ □ 90mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

A138

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A228 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

レバーシブル

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

スイッチ
ボックス付

スピードコント
ロール（概要）

ソケットタイプ
CAL

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAH

インダクション

技術資料

6W

15W

25W

40W

60W

アステロ

インバータ

CAH

レバーシブル

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

90W

オプション

ブレーキ
パック

インダクション

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

概 要

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

90W

90 角

4 極

モ－タ形式
コントローラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A9U90AH CAU90A ○ － ○ A
1 φ 100

50 1.84 90-1400 0.600 6.00
0.250 2.50

0.517 5.17

24.060 1.95 90-1700 0.550 5.50 0.493 4.93

1 φ 110 60 2.10 90-1700 0.730 7.30 0.260 2.60 0.620 6.20

A9U90CH CAU90C ○ － ○ C
1 φ 200

50 1.12 90-1400 0.600 6.00
0.250 2.50

0.517 5.17

7.060 1.11 90-1700 0.550 5.50 0.493 4.93

1 φ 220 60 1.17 90-1700 0.730 7.30 0.260 2.60 0.620 6.20

A9U90DH CAU90D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.76

90-1400
0.730 7.30

0.230 2.30
0.476 4.76

5.0
1 φ 240 0.80 0.740 7.40 0.568 5.68

■単相モータは、付属のコンデンサを使用してください。指定品以外を使用すると故障の原因になります。
■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

G9B □ KH   G9C □ KH

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 1.78 2.15 2.98 3.58 4.47 5.36 5.96 6.70 8.05 9.66 10.78 12.15

kgf•cm 18.2 21.9 30.4 36.5 45.6 54.7 60.8 68.4 82.1 98.6 110.0 124.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 1.43 1.72 2.38 2.86 3.58 4.68 4.76 5.37 6.44 7.72 8.59 9.70

kgf•cm 14.6 17.5 24.3 29.2 36.5 43.7 48.6 54.8 65.7 78.8 87.6 99.0

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 14.60 17.44 19.40 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60

kgf•cm 149.0 178.0 198.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 11.66 14.01 15.48 19.40 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60

kgf•cm 119.0 143.0 158.0 198.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、19.60N•m (200kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A9U90AH+CAU90A 26,700 円 +10,200 円

A9U90CH+CAU90C 26,900 円 +10,600 円

A9U90DH+CAU90D 26,900 円 +10,600 円

関連情報



概 要

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

90 Ｗ □ 90mm

A139

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A228 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

インダクション

ブレーキ
パック

オプション

90W

CAH

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

CAH

レバーシブル

インバータ

アステロ

60W

40W

25W

15W

6W

技術資料

CAH

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAL

スピードコント
ロール（概要）

スイッチ
ボックス付

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

レバーシブル

ユ
ニ
ッ
ト
タ
イ
プ

CAU

概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A9U90 □ H

■ギヤヘッド形式 ：G9B □ KH

■モータ形式 ：A9U90 □ H

■ギヤヘッド形式 ：G9C □ KH

■形式：G9BXH10H

ギヤモータ

フランジ取付形

中間ギヤヘッド 質量一覧表
モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A9U90 □ H 3.53

ギヤヘッド  □ : B, C 質量 (kg)

G9 □ 3KH ～ G9 □ 10KH 1.21

G9□ 12.5KH ～ G9 □ 20KH 1.30

G9 □ 25KH ～ G9 □ 60KH 1.40

G9 □ 75KH ～ G9 □ 200KH 1.45

G9BXH10H 0.65

ギヤヘッド

形式  □ : B, C 減速比 標準価格（税抜）

G9 □ 3KH      ～ G9 □ 10KH 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10 12,200 円

G9 □ 12.5KH ～ G9 □ 20KH 12.5, 15, 18, 20 13,700 円

G9 □ 25KH    ～ G9 □ 60KH 25, 30, 36, 40, 50, 60 14,500 円

G9 □ 75KH    ～ G9 □ 200KH 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 15,550 円

G9BXH10H 10 13,050 円

●歯切シャフトのモータには、組付可能です。
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関連情報

直交ギヤヘッド 質量 (kg)

R9BY 2.15

R9BL / R9BR 2.30



90Ｗ □ 90mm

ユニットタイプ CAU インダクションモータ

A140

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A228 頁

選定手順→A115    頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A122 頁

技術資料→A237 頁
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CAU

モータ形式 電圧
コンデンサ

（付属品）

W

（mm）

T

（mm）

H

（mm）

A9U90AH
100V

110V
DMF252406 58 36 39

■ A9U90CH, A9U90DH はコントローラに内蔵しています。

コンデンサ

回転数 -トルク特性
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