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価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

6W

60 角

4 極

モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A6HR06AB CAH90A ○ － ○ A
1 φ 100

50
0.22

90-1400 0.050 0.50

0.030 0.30

0.039 0.39

3.060 90-1700 0.038 0.38 0.036 0.36

1 φ 110 60 0.23 90-1700 0.050 0.50 0.044 0.44

A6HR06CB CAH90C ○ － ○ C
1 φ 200

50

0.11

90-1400 0.050 0.50

0.030 0.30

0.039 0.39

0.860 90-1700 0.038 0.38 0.036 0.36

1 φ 220 60 90-1700 0.050 0.50 0.044 0.44

A6HR06DB CAH90D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.10

90-1400
0.045 0.45

0.030 0.30
0.045 0.45

0.7
1 φ 240 0.11 0.056 0.56 0.049 0.49

■単相モータは、付属のコンデンサを使用してください。指定品以外を使用すると故障の原因になります。
■インピーダンスプロテクトタイプ（ZP）のモータです。（A239 ページ参照）
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

G6 □ D

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.13 0.15 0.21 0.26 0.31 0.38 0.42 0.53 0.63 0.76 0.76 0.95

kgf•cm 1.3 1.5 2.1 2.6 3.2 3.9 4.3 5.4 6.4 7.7 7.7 9.7

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.10 0.13 0.17 0.21 0.26 0.30 0.34 0.43 0.51 0.62 0.62 0.76

kgf•cm 1.0 1.3 1.7 2.1 2.6 3.1 3.5 4.4 5.2 6.3 6.3 7.8

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 1.14 1.36 1.52 1.72 2.06 2.57 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94

kgf•cm 11.6 13.9 15.5 17.5 21.0 26.2 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 0.92 1.11 1.24 1.39 1.67 2.09 2.50 2.78 2.94 2.94 2.94 2.94

kgf•cm 9.4 11.3 12.6 14.2 17.0 21.3 25.5 28.4 30.0 30.0 30.0 30.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、25 ～ 40 比は 1.96N•m  

(20kgf•cm) で 50 比以上は 2.94N•m (30kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A6HR06AB+CAH90A 39,700 円 +14,600 円

A6HR06CB+CAH90C 41,800 円 +14,950 円

A6HR06DB+CAH90D 39,550 円 +18,400 円

関連情報



ソケットタイプ CAH電磁ブレーキ付モータ

6Ｗ □ 60mm

A205

選定手順→A115     頁
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標準仕様→A142     頁

技術資料→A237     頁
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概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A6HR06 □ B

■ギヤヘッド形式 ：G6 □ D

■形式：G6XH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表

ギヤヘッド

形式  減速比 標準価格（税抜）

G63D ～ G618D 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10,12.5, 15, 18 6,050 円

G620D ～ G640D 20, 25, 30, 36, 40 6,650 円

G650D ～ G6200D 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 7,500 円

G6XH10 10 6,150 円

ギヤヘッド 寸法（mm）

G63D   ～ G618D 30

G620D ～ G6200D 40

※表 1.  30（40）

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A6HR06 □ B 1.00

ギヤヘッド 質量 (kg)

G63D ～ G618D 0.24

G620D ～ G640D 0.30

G650D ～ G6200D 0.33

G6XH10 0.18
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15Ｗ □ 70mm

ソケットタイプ CAH 電磁ブレーキ付モータ

15Ｗ
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技術資料→A237     頁
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価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

15W

70 角

4 極

モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A7HR15AB CAH90A ○ － ○ A
1 φ 100

50 0.42 90-1400 0.110 1.10

0.045 0.45

0.078 0.78

6.060 0.41 90-1700 0.085 0.85 0.068 0.68

1 φ 110 60 0.44 90-1700 0.110 1.10 0.080 0.80

A7HR15CB CAH90C ○ － ○ C
1 φ 200

50 0.22 90-1400 0.110 1.10

0.045 0.45

0.078 0.78

1.560 0.20 90-1700 0.085 0.85 0.068 0.68

1 φ 220 60 0.22 90-1700 0.110 1.10 0.080 0.80

A7HR15DB CAH90D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.17

90-1400
0.100 1.00

0.045 0.45
0.077 0.77

1.2
1 φ 240 0.18 0.120 1.20 0.099 0.99

■単相モータは、付属のコンデンサを使用してください。指定品以外を使用すると故障の原因になります。
■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A7HR15AB+CAH90A 41,400 円 +14,600 円

A7HR15CB+CAH90C 43,450 円 +14,950 円

A7HR15DB+CAH90D 42,550 円 +18,400 円

G7 □ K

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.31 0.38 0.53 0.64 0.79 0.95 1.06 1.32 1.59 1.90 1.90 2.37

kgf•cm 3.2 3.9 5.4 6.5 8.1 9.7 10.8 13.5 16.2 19.4 19.4 24.2

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.29 0.35 0.50 0.60 0.75 0.89 0.99 1.25 1.49 1.79 1.79 2.24

kgf•cm 3.0 3.6 5.1 6.1 7.6 9.1 10.1 12.7 15.2 18.2 18.2 22.8

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 2.85 3.42 3.81 4.28 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90

kgf•cm 29.1 34.9 38.8 43.6 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 2.68 3.22 3.58 4.02 4.83 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90

kgf•cm 27.3 32.8 36.5 41.0 49.2 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、25 ～ 40 比は 3.92N•m 

(40kgf•cm) で 50 比以上は 4.90N•m (50kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

関連情報



ソケットタイプ CAH電磁ブレーキ付モータ

□ 70mm15Ｗ

A207

選定手順→A115     頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A142     頁

技術資料→A237     頁
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概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A7HR15 □ B

■ギヤヘッド形式 ：G7 □ K

■形式：G7XH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表

ギヤヘッド　

形式 減速比 標準価格（税抜）

G73K ～ G718K 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10,12.5, 15, 18 6,550 円

G720K ～ G740K 20, 25, 30, 36, 40 7,250 円

G750K ～ G7200K 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 7,950 円

G7XH10 10 6,550 円

ギヤヘッド 寸法（mm）

G73K   ～ G718K 32

G720K ～ G7200K 42

※表 1.  32（42）

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A7HR15 □ B 1.35

ギヤヘッド 質量 (kg)

G73K ～ G718K 0.38

G720K ～ G740K 0.47

G750K ～ G7200K 0.52

G7XH10 0.32
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25Ｗ □ 80mm

ソケットタイプ CAH 電磁ブレーキ付モータ

A208

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド
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価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

25W

80 角

4 極

モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A8HR25AB CAH90A ○ － ○ A
1 φ 100

50
0.65

90-1400 0.220 2.20

0.070 0.70

0.141 1.41

10.060 90-1700 0.160 1.60 0.119 1.19

1 φ 110 60 0.69 90-1700 0.200 2.00 0.144 1.44

A8HR25CB CAH90C ○ － ○ C
1 φ 200

50
0.32

90-1400 0.220 2.20

0.070 0.70

0.141 1.41

2.560 90-1700 0.160 1.60 0.119 1.19

1 φ 220 60 0.34 90-1700 0.200 2.00 0.144 1.44

A8HR25DB CAH90D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.25

90-1400
0.210 2.10

0.060 0.60
0.150 1.50

2.0
1 φ 240 0.26 0.250 2.50 0.194 1.94

■単相モータは、付属のコンデンサを使用してください。指定品以外を使用すると故障の原因になります。
■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A8HR25AB+CAH90A 43,350 円 +14,600 円

A8HR25CB+CAH90C 45,550 円 +14,950 円

A8HR25DB+CAH90D 43,300 円 +18,400 円

G8 □ K

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.52 0.63 0.87 1.05 1.31 1.57 1.74 2.19 2.62 3.15 3.15 3.94

kgf•cm 5.3 6.4 8.9 10.7 13.4 16.0 17.8 22.3 26.7 32.1 32.1 40.2

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.43 0.51 0.72 0.85 1.07 1.28 1.43 1.78 2.15 2.57 2.58 3.22

kgf•cm 4.4 5.2 7.3 8.7 10.9 13.1 14.6 18.2 21.9 26.2 26.3 32.9

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 4.72 5.66 6.29 7.12 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84

kgf•cm 48.2 57.8 64.2 72.6 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 3.86 4.64 5.16 5.82 6.99 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84

kgf•cm 39.4 47.3 52.6 59.4 71.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、25 ～ 40 比は 5.88N•m  

(60kgf•cm) で 50 比以上は 7.84N•m (80kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

関連情報



ソケットタイプ CAH電磁ブレーキ付モータ

25Ｗ □ 80mm

A209

直交軸
中実軸

直交ギヤヘッド

A225 頁

選定手順→A115     頁

オプション→A229     頁

標準仕様→A142     頁

技術資料→A237     頁

直交
ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

インダクション

ブレーキ
パック

オプション

90W

CAH

レバーシブル

インバータ

アステロ

60W

40W

25W

15W

6W

技術資料

CAH

インダクション

ソケットタイプ
CAH

CAL

インダクション

ソケットタイプ
CAL

ユニットタイプ
CAU

スピードコント
ロール（概要）

スイッチ
ボックス付

電磁ﾌﾞﾚｰｷ付

レバーシブル

CAH

電
磁
ブ
レ
｜
キ
付

概 要

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A8HR25 □ B

■ギヤヘッド形式 ：G8 □ K

■形式：G8XH10

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A8HR25 □ B 2.00

ギヤヘッド 質量 (kg)

G83K ～ G818K 0.43

G820K ～ G840K 0.57

G850K ～ G8200K 0.61

G8XH10 0.43

ギヤヘッド　

形式 減速比 標準価格（税抜）

G83K ～ G818K 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18 6,750 円

G820K ～ G840K 20, 25, 30, 36, 40 7,350 円

G850K ～ G8200K 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 8,050 円

G8XH10 10 6,800 円

ギヤヘッド 寸法（mm）

G83K   ～ G818K  32

G820K ～ G8200K  42.5

※表 1.  32（42.5）
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モータ形式 電圧
コンデンサ

（付属品）

W

（mm）

T

（mm）

H

（mm）

A8HR25AB
100V

110V
DMF251006 47 19 28

A8HR25CB
200V

220V
DMF45255 47 19 28

A8HR25DB
220V

240V
DMF45205 38 19 29

コンデンサ
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T
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回転数 -トルク特性
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関連情報

直交ギヤヘッド 質量 (kg)

R8Y 1.45

R8L / R8R 1.55
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価　格　表

モータ特性表

ギヤヘッド許容トルク

40W

90 角

4 極

モ－タ形式
コントロ－ラ

形式

海外規格 電圧 周波数 電流
可変速範囲

回転数

許容トルク
始動トルク

コンデンサ

容量 1200r/min 時  90r/min 時

CE cULus CCC 記号 (V) (Hz) (A) (r/min) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) (N･m) (kgf･cm) ( μＦ）

A9HR40AB CAH90A ○ － ○ A
1 φ 100

50 0.95 90-1400 0.380 3.80

0.090 0.90

0.274 2.74

15.060 1.00 90-1700 0.290 2.90 0.242 2.42

1 φ 110 60 1.05 90-1700 0.360 3.60 0.297 2.97

A9HR40CB CAH90C ○ － ○ C
1 φ 200

50 0.49 90-1400 0.380 3.80

0.090 0.90

0.274 2.74

4.060 0.52 90-1700 0.290 2.90 0.242 2.42

1 φ 220 60 0.53 90-1700 0.360 3.60 0.297 2.97

A9HR40DB CAH90D ○ － ○ D
1 φ 220

50
0.39

90-1400
0.350 3.50

0.090 0.90
0.249 2.49

3.0
1 φ 240 0.40 0.420 4.20 0.310 3.10

■単相モータは、付属のコンデンサを使用してください。指定品以外を使用すると故障の原因になります。
■サーマルプロテクタ内蔵モータです。
■海外規格の CE 欄に○のあるモータは CE 規格品、cULus 欄に○のあるモータはカナダおよび USA の UL 規格品、　　　　　　　　　

CCC 欄に○のあるモータは CCC 規格品です。

モータ + コントローラ

形式 標準価格（税抜）

A9HR40AB+CAH90A 47,000 円 +14,600 円

A9HR40CB+CAH90C 47,900 円 +14,950 円

A9HR40DB+CAH90D 46,150 円 +18,400 円

G9A □ K

周波数 減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

50Hz

出力軸回転数 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60

許容トルク
N•m 0.81 0.97 1.35 1.62 2.03 2.43 2.70 3.37 4.05 4.86 4.86 6.09

kgf•cm 8.3 9.9 13.8 16.5 20.7 24.8 27.5 34.4 41.3 49.6 49.6 62.1

60Hz

出力軸回転数 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72

許容トルク
N•m 0.67 0.80 1.11 1.33 1.67 2.00 2.23 2.78 3.33 4.00 4.01 5.01

kgf•cm 6.8 8.2 11.3 13.6 17.0 20.4 22.7 28.4 34.0 40.8 40.9 51.1

周波数 減速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200

50Hz

出力軸回転数 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5

許容トルク
N•m 7.30 8.76 9.73 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80

kgf•cm 74.5 89.4 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

60Hz

出力軸回転数 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9

許容トルク
N•m 6.01 7.21 8.02 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80

kgf•cm 61.3 73.6 81.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

■ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
■中間ギヤヘッドは 25 比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、9.80N•m (100kgf•cm) です。
■回転方向は網掛部分 はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
■回転速度にはモータのすべりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より 2 ～ 20% 低い回転数になります。

関連情報
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概 要

ギヤモータ

中間ギヤヘッド 質量一覧表

モータ  □ : A,C,D 質量 (kg)

A9HR40 □ B 2.87

ギヤヘッド 質量 (kg)

G9A3K ～ G9A18K 0.73

G9A20K ～ G9A40K 1.03

G9A50K ～ G9A200K 1.13

G9AXH10 0.60

ギヤヘッド 寸法（mm）

G9A3K   ～ G9A18K 42

G9A20K～G9A200K 60

※表 1.  42（60）

ギヤヘッド

形式  減速比 標準価格（税抜）

G9A3K ～ G9A18K 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18 7,950 円

G9A20K ～ G9A40K 20, 25, 30, 36, 40 8,700 円

G9A50K ～ G9A200K 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 9,450 円

G9AXH10 10 8,450 円

●減速比 =1/10

■モータ形式 ：A9HR40 □ B

■ギヤヘッド形式 ：G9A □ K

■形式：G9AXH10
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モータ形式 電圧
コンデンサ

（付属品）

W

（mm）

T

（mm）

H

（mm）

A9HR40AB
100V

110V
DMF251506 50 25 40

A9HR40CB
200V

220V
DMF45405 48 21 33

A9HR40DB
220V

240V
DMF45305 47 19 28
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回転数 -トルク特性
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関連情報

直交ギヤヘッド 質量 (kg)

R9AY 2.15

R9AL / R9AR 2.25


