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ハイポニック減速機　枠番の変遷
（三相モータ付）

HYPONIC

中空軸  RNYMタイプ
モータ
kW

発売
時期

減速比
5 7 7.5 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 240 300 360 480 560 600 720 750 900 1200 1440

0.015 1999.10 03 03(φ15)

0.025 1999.10 03 03(φ15)

0.04
1998.10 10 10(φ15)
1999.10 07 07(φ15) 17(φ15)
2003.04 07 07(φ15) 17(φ15) 1240(φ25) 1240(φ25) 1240(φ25)

0.06
1998.10 10 10(φ15)
1999.10 07 07(φ15) 17(φ15)
2003.04 07 07(φ15) 17(φ15) 1240(φ25) 1240(φ25) 1240(φ25)

0.09

1998.10 10 10(φ15)
1999.10 17 17(φ15)
2001.01 17 17(φ15) 361(φ30) 361(φ30)
2003.04 17 17(φ15) 1240(φ25) 1240(φ25) 1240(φ25)

0.1

1991.01 20(φ25)
1998.01 20(φ25) 25(φ25)
2001.01 190 190(φ20) 20[201](φ25) 25[251](φ25) 361(φ30) 361(φ30)
2002.01 1120(φ20) 1120(φ20) 1230(φ25) 361(φ30) 361(φ30)

2002.04
1010(φ15) 1010
1120(φ20) 1120(φ20) 1230(φ25) 361(φ30) 361(φ30)

2003.04
1010(φ15) 1010
1120(φ20) 1120(φ20) 1230(φ25) 1340(φ30) 1340(φ30) 1340(φ30)

0.2

1991.01 30(φ30)
1993.04 23(φ25) 30(φ30)
1998.01 23(φ25) 30(φ30) 35(φ30)
2001.01 190 190(φ20) 23(231)(φ25) 30[301] 35[351] 461(φ35) 461(φ35)
2002.01 1120(φ20) 1120(φ20) 1220(φ25) 1330(φ30) 461(φ35) 461(φ35)

2002.04
1110(φ20) 1110
1120(φ20) 1120(φ20) 1220(φ25) 1330(φ30) 461(φ35) 461(φ35)

2003.04
1110(φ20) 1110
1120(φ20) 1120(φ20) 1220(φ25) 1330(φ30) 1440(φ35) 1440(φ35) 1440(φ35)

0.4

1991.01 40(φ35)
1993.04 33(φ30) 40(φ35)
1998.01 33(φ30) 40(φ35) 45(φ35)
2001.01 271 271(φ25) 33[331](φ30) 40[401](φ35) 45[451](φ35) 56(φ45) 56(φ45)
2002.01 1220(φ25) 1220(φ25) 1320(φ30) 1430(φ35) 56(φ45) 56(φ45)

2002.04
1210(φ25) 1210
1220(φ25) 1220(φ25) 1320(φ30) 1430(φ35) 56(φ45) 56(φ45)

2003.04
1210(φ25) 1210
1220(φ25) 1220(φ25) 1320(φ30) 1430(φ35) 1540(φ45) 1540(φ45) 1540(φ45)

0.75

1991.01 50(φ45)
1993.04 43(φ35) 50(φ45)
1998.01 43(φ35) 50(φ45) 55(φ45)
2001.01 371 371(φ30) 43[431](φ35) 50(φ45) 55(φ45) 56(φ45)
2002.01 1320 1320(φ30) 1420(φ35) 1530(φ45) 56(φ45)

2002.04
1310(φ30) 1310
1320(φ30) 1320(φ30) 1420(φ35) 1530(φ45) 56(φ45)

2003.04
1310(φ30) 1310
1320(φ30) 1320(φ30) 1420(φ35) 1530(φ45) 56(φ45)

2004.08
1310(φ30) 1310
1320(φ30) 1320(φ30) 1420(φ35) 1530(φ45) 1640(φ55) 1640(φ55) 1640(φ55)

1.5

1992.04 60(φ55)
1993.04 53(φ45) 60(φ55)
2001.01 471 471(φ35) 53(φ45) 60(φ55)
2002.01 1420(φ35) 1420(φ35) 1520(φ45) 1531 60(φ55)

2002.04
1410(φ35) 1410
1420(φ35) 1420(φ35) 1520(φ45) 1531 1630(φ55)

2004.08
1410(φ35) 1410
1420(φ35) 1420(φ35) 1520(φ45) 1531 1630(φ55) 1631(φ55)

2.2

1992.04 60(φ55)
1994.11 54(φ45) 60
1998.06 54(φ45) 60(φ55)
2002.01 1520(φ45) 1520(φ45) 1531(φ45) 60(φ55)

2002.04
1510(φ45) 1510
1520(φ45) 1520(φ45) 1531(φ45) 60(φ55)

2004.08
1510(φ45) 1510
1520(φ45) 1520(φ45) 1531(φ45) 1630(φ55) 1631(φ55)

3.7
1992.04 63(φ55)
2004.08 1521(φ45) 1521(φ45) 1632(φ55)

5.5
1994.04 64(φ55)
1998.06 64(φ55)
2004.08 1522(φ45) 1522(φ45) 1633(φ55)

注） 1. 枠番 は、現在の標準機種です。
2. 枠番横の（φ　）は、中空軸内径です。記載がない場合は、欄内の同枠番の寸法を参照ください。
3. その他の詳細寸法については、ご照会ください。
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ハイポニック減速機　枠番の変遷
（三相モータ付）

HYPONIC

フランジ取付  RNFMタイプ
モータ
kW

発売
時期

減速比
5 7 7.5 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200 240 300 360 480 560 600 720 750 900 1200 1440

0.015 1999.10 01 03(φ10) 01(φ15)

0.025 1999.10 01 01(φ10) 03(φ15)

0.04
1998.10 10 10(φ18)
1999.10 05 05(φ12) 07(φ15) 17(φ18)
2004.08 05 05(φ12) 07(φ15) 17(φ18) 1240-X1(φ22) 1240-X1 1240-X1(φ22)

0.06
1998.10 10 10(φ18)
1999.10 07 07(φ15) 17(φ18)
2004.08 07 07(φ15) 17(φ18) 1240-X1(φ22) 1240-X1 1240-X1(φ22)

0.09

1998.10 10 10(φ18)
1999.10 15 15(φ15) 17(φ18)
2001.01 15 15(φ15) 17(φ18) 36(φ28) 36(φ28)
2004.08 15 15(φ15) 17(φ18) 1240-X1(φ22) 1240-X1 1240-X1(φ22)

0.1

1991.01 20(φ22)
1998.01 20(φ22) 25(φ22)
2001.01 190 190(φ18) 20(φ22) 25(φ22) 36(φ28) 36(φ28)
2004.08 190 190(φ18) 20(φ22) 25(φ22) 1340-X1(φ28) 1340-X1 1340-X1(φ28)

0.2

1991.01 30(φ28)
1993.04 23(φ22) 30(φ28)
1998.01 23(φ22) 30(φ28) 35(φ28)
2001.01 190 190(φ18) 23(φ22) 30(φ28) 35(φ28) 46(φ32) 46(φ32)
2004.08 190 190(φ18) 23(φ22) 30(φ28) 35(φ28) 1440-X1(φ32) 1440-X1 1440-X1(φ32)

0.4

1991.01 40(φ32)
1993.04 33(φ28) 40(φ32)
1998.01 33(φ28) 40(φ32) 45(φ32)
2001.01 270 270(φ22) 33(φ28) 40(φ32) 45(φ32) 56(φ40) 56(φ40)
2004.08 270 270(φ22) 33(φ28) 40(φ32) 45(φ32) 1540-X1(φ40) 1540-X1 1540-X1(φ40)

0.75

1991.01 50(φ40)
1993.04 43(φ32) 50(φ40)
1998.01 43(φ32) 50(φ40) 55(φ40)
2001.01 370 370(φ28) 43(φ32) 50(φ40) 55(φ40) 56(φ40)
2004.08 370 370(φ28) 43(φ32) 50(φ40) 55(φ40) 1640-X1(φ50) 1640-X1 1640-X1(φ50)

1.5
1993.04 53(φ40)
2001.01 470 470(φ32) 53(φ40)
2004.08 470 470(φ32) 53(φ40) 1630-X1 1631-X1(φ50)

2.2
1994.11 54(φ40)
2004.08 54(φ40) 1630-X1(φ50) 1631-X1(φ50)

注） 1. 枠番 は、現在の標準機種です。
2. 枠番横の（φ　）は、出力軸径です。記載がない場合は、欄内の同枠番の寸法を参照ください。
3. その他の詳細寸法については、ご照会ください。

脚取付  RNHMタイプ
モータ
kW

発売
時期

減速比
5 7 7.5 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200 240 300 360 480 560 600 720 750 900 1200 1440

0.1

1991.01 20(φ22)
1998.01 20(φ22) 25(φ22)
2001.01 190 190(φ18) 20(φ22) 25(φ22) 36(φ28) 36(φ28)
2004.08 190 190(φ18) 20(φ22) 25(φ22) 1340-J1(φ28) 1340-J1 1340-J1(φ28)

0.2

1991.01 30(φ28)
1993.04 23(φ22) 30(φ28)
1998.01 23(φ22) 30(φ28) 35(φ28)
2001.01 190 190(φ18) 23(φ22) 30(φ28) 35(φ28) 46(φ32) 46(φ32)
2004.08 190 190(φ18) 23(φ22) 30(φ28) 35(φ28) 1440-J1(φ32) 1440-J1 1440-J1(φ32)

0.4

1991.01 40(φ32)
1993.04 33(φ28) 40(φ32)
1998.01 33(φ28) 40(φ32) 45(φ32)
2001.01 270 270(φ22) 33(φ28) 40(φ32) 45(φ32) 56(φ40) 56(φ40)
2004.08 270 270(φ22) 33(φ28) 40(φ32) 45(φ32) 1540-J1(φ40) 1540-J1 1540-J1(φ40)

0.75

1991.01 50(φ40)
1993.04 43(φ32) 50(φ40)
1998.01 43(φ32) 50(φ40) 55(φ40)
2001.01 370 370(φ28) 43(φ32) 50(φ40) 55(φ40) 56(φ40)
2004.08 370 370(φ28) 43(φ32) 50(φ40) 55(φ40)

1.5
1992.04 60(φ50)
1993.04 53(φ40) 60(φ50)
2001.01 470 470(φ32) 53(φ40) 60(φ50)

2.2
1992.04 60(φ50)
1994.11 54(φ40) 60
1998.06 54(φ40) 60(φ50)

3.7 1992.04 63(φ50)

5.5
1994.04 64(φ50)
1998.06 64(φ50)

注） 1. 枠番 は、現在の標準機種です。
2. 枠番横の（φ　）は、出力軸径です。記載がない場合は、欄内の同枠番の寸法を参照ください。
3. その他の詳細寸法については、ご照会ください。




