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共通使用環境屋外形
名称 屋外形

使用環境例 建物の外の壁際・壁のない建屋屋内などの強い風雨は直接かからないが、少量の雨水がかかる可能性がある場所

使用機械例 -　

目的 上記使用環境例のような場所に設置することを目的としています。

オプションを含む
使用環境パッケージ E1■■	 【A8・A9頁参照】

対象外製品
-

オプション仕様

サイクロ減速機

・	モータの接合部、貫通部および端子箱部分を防水構造（端子箱はアルミ・鋼板・鋳鉄製で、引出口は電線管式、	
合せ面を密閉構造）にしています。
・保護等級 IP44 になります。

屋外形 屋内形

A

屋外用端子箱
＆引出口電線管式 接合部、合せ面

密閉構造

本オプションの
引出口方向は	
Bが標準です	注）

引出方向
B

注）	引出口方向がBとなるのは、本体横形据付の場合になります。

A

引出方向

標準仕様に対し
外観と寸法が異なる箇所 端子箱

その他

サイクロ減速機

・枠番6275の減速機は給油栓がエアブリーザになります。
・	立形6160～6195、6160DC～6195DBのオイル潤滑機種のオイルシグナルは金属枠となります。（下図）
・	FBブレーキ付は防水カバーおよび防水シール付の構造となっています。
・	FB-20、FB-30ブレーキ付およびESBブレーキ付は、屋外カバー付の構造になります。
・	寸法については、各カタログの寸法図頁をご参照ください。
サイクロ減速機：C2001のC章

注記

・露天環境で強い風雨を直接受ける場所では、「耐暴風雨屋外形 E2■■」をご指示ください。
・	軸（またはカラー）には炭素鋼を使用していますので、雨水・凝結などにより錆が発生・進行し、オイルシール損傷
につながる可能性があります。定期的な防錆処置をお願いします。なお、オイルシールには寿命があり、長時間での
ご使用による自然劣化や磨耗のためシール効果が低下することがあります。減速機の使用条件や周囲環境によって
シール寿命は大きく異なります。
通常運転（均一荷重、1日10 時間運転、常温下）でのご使用に際しては、1～ 3年程度を目安に交換することをお
奨めします。
・お引合の際は、形式とオプション「名称」をご指定ください。

【併用してご覧ください】　製品標準カタログ 寸法 技術資料

サイクロ®減速機 No.C2001
ベベル・バディボックス®	

減速機	

4シリーズ　No.C2020 本体：各製品カタログ
端子箱：E2頁

E2頁5シリーズ　No.C2030
Hシリーズ　No.C2050

屋外用
端子箱

オイルシグナル
金属枠入

6160 ～ 6195
6160DC～ 6195DB
のみ




