
形式表示

軸出し表示および据付位置表示（図2、図3参照）

基本形式

CHB A150 K R 80
サイズ 高速軸 低速軸

特殊仕様
表示（S） 補助形式 減速比

ウォーム
ネジレ方向

図1参照

数字は高速軸（ウォーム）と低速軸（ホイール）の
芯間距離〔mm〕を表示

K ：
KN ：
B ：
BN ：

ファン付片出（標準品）
ファンなし片出
ファン付両出
ファンなし両出 M

EP
AV
AP
C※※※

J※※※

：
：
：
：
：

：

三相モータ付
プレミアム効率三相モータ付
インバータ用AFモータ付
インバータ用プレミアム効率三相モータ付
入力側サイクロ減速機付
（※※※は、サイクロ枠番を表示）
入力側バイエル・サイクロ可変減速機付
（※※※は、サイクロ枠番を表示）

：
：
右ネジレ（標準仕様）
左ネジレ（オプション）

無記入
A
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図 1　基本形式と回転方向

CB 形 CT 形 CW 形

CHB 形 CHT 形 CHW 形

右ネジレ(標準)
ウォームネジレ方向

左ネジレ(オプション)

右ネジレ(標準)
ウォームネジレ方向

左ネジレ(オプション) 右ネジレ(標準)
ウォームネジレ方向

左ネジレ(オプション) 右ネジレ(標準)
ウォームネジレ方向

左ネジレ(オプション)

右ネジレ(標準)
ウォームネジレ方向

左ネジレ(オプション) 右ネジレ(標準)
ウォームネジレ方向

左ネジレ(オプション)
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図 2　軸出し表示（CB，CT，CW形に対する）

CB形

CT 形

高速軸片出 K (KN)-R K (KN)-L K (KN)-B K (KN)-R K (KN)-L K (KN)-B

高速軸両出 B (BN)-R B (BN)-L B (BN)-B B (BN)-R B (BN)-L B (BN)-B

CW形

高速軸片出 K (KN)-RU K (KN)-RD K (KN)-LU K (KN)-LD K (KN)-RB K (KN)-LB

高速軸両出 B (BN)-RU B (BN)-RD B (BN)-LU B (BN)-LD B (BN)-RB B (BN)-LB

　軸出し表示は、脚を水平に据え付けた状態で高速軸（ウォーム軸）から見て低速軸（ホイール軸）が右にあれば R、左にあれば L、上にあればU、
下にあればD、両出であれば Bとなります。

図 3　据付位置（CHB、CHT、CHW形に対する）

CHB形

CHT 形

高速軸片出 K (KN)-R K (KN)-L K (KN)-B K (KN)-R K (KN)-L K (KN)-B

高速軸両出 B (BN)-R B (BN)-L B (BN)-B B (BN)-R B (BN)-L B (BN)-B

CHW形

高速軸片出 K (KN)-RU K (KN)-RD K (KN)-RB K (KN)-LU K (KN)-LD K (KN)-LB

高速軸両出 B (BN)-RU B (BN)-RD B (BN)-RB B (BN)-LU B (BN)-LD B (BN)-LB

　据付位置表示は、CHB、CHT、CHWのそれぞれの形に据え付けた状態で高速軸（ウォーム軸）から見て据付位置が右にあれば R、左にあれば L、
上にあればU、下にあればD、両面であれば Bとなります。
図は、トルクアーム付を例に取付位置を示したものです。トルクアームの取り付いている側が据付位置です。

●表示例
• CB-A100　K-R 50
• CW-A100　KN-RU-S 20
• CHT-A250　KN-R 10A


