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選定方法は 5ページをご覧ください。
表 7　低速軸の許容ラジアル荷重（標準形）	 （単位：kN）

サイズ
低速軸回転数

A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400

15r/min 以下 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 74.6. 88.3. 103.0. 117.7.

20 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 74.6. 88.3. 103.0. 117.7.

25 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 74.6. 88.3. 101.0. 117.7.

30 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 74.6. 88.3. 93.2. 106.9.

35 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 72.6. 87.3. 84.4. 95.2.

40 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 68.7. 82.4. 76.5. 86.3.

50 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 62.8. 75.5. 64.7. 72.6.

60 10.8. 17.7. 20.6. 27.5. 30.4. 34.3. 39.2. 56.9. 69.7. 61.8. 68.7.

80 10.8. 17.7. 20.6. 25.5. 30.4. 34.3. 39.2. 50.0. 63.8. 56.9. 62.8.

100 10.8. 16.7. 19.6. 23.5. 30.4. 34.3. 37.3. 46.1. 59.8. 53.0. 58.9.

125 10.8. 15.7. 17.7. 22.6. 29.4. 34.3. 35.3. 43.2. 55.9. 50.0. 55.9.

150 10.8. 14.7. 16.7. 20.6. 27.5. 34.3. 33.4. 41.2. 53.0. 47.1. 53.0.

200 9.8. 13.7. 15.7. 19.6. 25.5. 34.3. 30.4. 38.3. 49.1. 44.1. 50.0.

250 9.8. 12.8. 14.7. 17.7. 23.5. 31.4. 28.4. 36.3. 46.1. 42.2. 48.1.

300 8.8. 11.8. 13.7. 16.7. 22.6. 30.4. 26.5. 34.3. 43.2. 41.2. 47.1.

注）. 1. 荷重位置は軸端突出し部の中央として計算しています。
. 2. 軸に外部スラスト力がかかる場合はご照会ください。

表 8　低速軸の許容ラジアル荷重（補強形）. （単位：kN）
サイズ

低速軸回転数
A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250

15r/min 以下 13.7. 20.6. 28.4. 37.3. 45.1. 55.9. 63.8.

20 13.7. 20.6. 28.4. 37.3. 45.1. 55.9. 60.8.

25 13.7. 20.6. 28.4. 36.3. 45.1. 55.9. 56.9.

30 13.7. 20.6. 27.5. 34.3. 44.1. 55.9. 54.0.

35 13.7. 20.6. 25.5. 32.4. 42.2. 55.9. 51.0.

40 13.7. 20.6. 24.5. 31.4. 41.2. 54.9. 49.1.

50 13.7. 20.6. 23.5. 29.4. 38.3. 51.0. 46.1.

60 13.7. 19.6. 21.6. 36.3. 49.1. 43.2.

80 12.8. 33.4. 45.1. 40.2.

100 12.8. 42.2.

125 39.2.

150 37.3.

200

250

300

注）. 1. サイズ 280 ～ 400 は補強形相当を標準形としております。
. 2. 空欄の部分は標準形（表 7）と同じです。
. 3. 更に補強を必要とする場合はご照会ください。


