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表 10-1　定格伝達容量、定格熱容量　サイズ A100 ～ A225　公称減速比 5～ 12

サイズ A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400 サイズ

公
称
減
速
比

入　力
回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量 入　力

回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

公
称
減
速
比

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

5

実減速比 5.17	 4.86 5.14 4.88 4.88 4.89 5.11 実減速比

5

1800 360 30.2 0.79 18.2 0.47 59.0 1.5 30.3 0.74 94.3 2.5 44.4 1.1 151.9 3.8 63.4 1.6 218.4 5.4 85.1 2.1 307.3 7.7 110.1 2.7 398.1 10.4 137.0 3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 360
1500 300 26.1 0.82 16.5 0.51 49.4 1.5 27.4 0.81 81.3 2.6 40.2 1.3 131.0 3.9 57.4 1.7 190.7 5.7 77.0 2.3 265.0 8.0 99.6 3.0 343.7 10.8 123.9 3.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 300
1200 240 21.8 0.86 14.6 0.57 39.6 1.5 24.2 0.89 67.0 2.6 35.6 1.4 109.4 4.1 50.7 1.9 159.2 6.0 68.1 2.5 221.3 8.3 88.1 3.3 286.9 11.3 109.6 4.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 240
1000 200 18.9 0.89 13.2 0.62 33.0 1.5 21.9 1.0 55.8 2.6 32.2 1.5 94.6 4.3 45.9 2.1 137.5 6.2 61.6 2.8 191.0 8.6 79.7 3.6 247.7 11.7 99.2 4.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 200
750 150 15.0 0.94 11.2 0.70 24.8 1.5 18.7 1.1 42.0 2.6 27.5 1.7 75.2 4.5 39.2 2.3 109.4 6.6 52.6 3.1 151.8 9.1 68.1 4.1 196.7 12.4 84.6 5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 150
500 100 10.9 1.0 9.0 0.84 16.6 1.5 15.0 1.3 28.1 2.6 22.0 2.1 54.6 4.9 31.4 2.8 79.3 7.1 42.1 3.8 110.1 9.9 54.4 4.9 142.6 13.4 67.7 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 100
300 60 6.9 1.1 6.8 1.1 10.0 1.5 11.3 1.7 16.9 2.6 16.6 2.6 36.4 5.4 23.7 3.5 53.0 7.9 31.8 4.7 69.7 10.4 41.1 6.1 88.1 13.8 51.1 8.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 60
200 40 4.6 1.1 5.4 1.3 6.7 1.5 9.0 2.0 11.4 2.6 13.3 3.1 26.5 5.9 18.9 4.2 38.5 8.5 25.4 5.6 46.7 10.4 32.9 7.3 59.0 13.8 40.9 9.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 40

6

実減速比 6.40 6.17 6.17 6.17 6.14 6.43 6.43 実減速比

6

1800 300 25.3 0.82 16.9 0.54 48.7 1.5 28.0 0.87 81.2 2.5 41.9 1.3 125.1 3.9 58.8 1.8 182.7 5.7 79.0 2.4 245.1 8.0 100.7 3.2 329.8 10.8 127.0 4.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 300
1500 250 21.9 0.85 15.3 0.59 42.0 1.6 25.4 0.95 70.0 2.6 37.9 1.4 107.9 4.1 53.2 2.0 157.6 5.9 71.4 2.7 211.4 8.3 91.1 3.5 284.4 11.2 114.9 4.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 250
1200 200 18.3 0.89 13.6 0.65 35.2 1.6 22.4 1.0 58.5 2.8 33.5 1.6 90.1 4.3 47.0 2.2 131.6 6.2 63.2 3.0 176.5 8.7 80.6 3.9 237.4 11.7 101.6 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 200
1000 167 15.8 0.92 12.3 0.71 30.4 1.7 20.3 1.1 50.6 2.9 30.3 1.7 77.9 4.4 42.5 2.4 113.6 6.4 57.1 3.2 152.4 9.0 72.9 4.3 205.0 12.1 91.9 5.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 167
750 125 12.6 1.0 10.5 0.81 24.2 1.8 17.3 1.3 40.3 3.0 25.9 1.9 62.0 4.7 36.3 2.7 90.4 6.8 48.8 3.7 121.2 9.5 62.2 4.9 162.9 12.9 78.4 6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 125
500 83 9.2 1.1 8.4 1.0 17.6 2.0 13.9 1.5 29.2 3.3 20.7 2.3 45.0 5.1 29.1 3.3 65.6 7.4 39.0 4.4 87.9 10.4 49.8 5.8 118.1 13.9 62.8 7.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 83
300 50 6.1 1.2 6.3 1.2 11.0 2.0 10.5 1.9 17.7 3.3 15.6 2.9 27.5 5.1 21.9 4.1 41.7 7.8 29.5 5.5 58.7 11.5 37.6 7.3 78.9 15.4 47.4 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 50
200 33 4.3 1.2 5.1 1.4 7.4 2.0 8.4 2.3 11.9 3.3 12.5 3.5 18.4 5.1 17.6 4.9 28.0 7.8 23.6 6.6 42.7 12.4 30.1 8.8 57.3 16.7 37.9 11.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 33

8

実減速比 8.25 7.80 7.80	 7.80	 7.80	 7.83 7.83 実減速比

8

1800 225 20.5 0.85 15.4 0.63 40.1 1.6 25.7 1.0 66.9 2.6 38.4 1.5 103.1 4.1 53.9 2.1 150.0 5.9 72.3 2.8 208.2 8.3 93.6 3.7 280.1 11.1 118.0 4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 225
1500 188 17.8 0.88 13.9 0.69 34.6 1.6 23.3 1.1 57.7 2.7 34.7 1.6 88.9 4.2 48.8 2.3 129.3 6.1 65.4 3.1 179.5 8.6 84.6 4.0 241.5 11.5 106.7 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 188
1200 150 14.9 0.92 12.3 0.76 29.0 1.7 20.6 1.2 48.3 2.9 30.7 1.8 74.3 4.4 43.1 2.5 108.0 6.4 57.9 3.4 149.9 9.0 74.9 4.4 201.6 12.1 94.4 5.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 150
1000 125 12.9 1.0 11.1 0.83 25.1 1.8 18.6 1.3 41.7 3.0 27.8 2.0 64.2 4.6 39.0 2.8 93.4 6.7 52.3 3.7 129.4 9.3 67.7 4.8 174.0 12.5 85.4 6.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 125
750 94 10.3 1.0 9.5 0.94 20.0 1.9 15.9 1.5 33.2 3.1 23.7 2.2 51.1 4.8 33.3 3.1 74.3 7.1 44.7 4.2 103.0 9.8 57.8 5.5 138.4 13.3 72.9 7.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 94
500 63 7.5 1.1 7.6 1.1 14.5 2.0 12.7 1.8 24.1 3.4 19.0 2.7 37.1 5.3 26.7 3.8 53.9 7.7 35.8 5.1 74.7 10.7 46.2 6.6 100.4 14.4 58.3 8.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 63
300 38 5.0 1.2 5.7 1.4 9.7 2.3 9.6 2.2 16.2 3.8 14.3 3.3 24.8 5.8 20.1 4.7 36.1 8.5 27.0 6.3 50.0 11.8 34.9 8.2 67.1 15.9 44.0 10.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 38
200 25 3.6 1.3 4.6 1.7 7.1 2.4 7.7 2.7 11.8 4.1 11.5 4.0 18.1 6.3 16.1 5.6 26.2 9.2 21.6 7.6 36.4 12.8 27.9 9.8 48.8 17.3 35.2 12.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 25

10

実減速比 10.3 9.75 9.75 9.75 9.75 10.3 9.80 9.80 9.80 9.83 9.83 実減速比

10

1800 180 21.0 1.1 14.0 0.72 33.4 1.6 23.5 1.1 55.6 2.7 35.0 1.7 85.7 4.2 49.2 2.4 123.6 6.1 66.0 3.2 182.4 9.4 83.6 4.3 232.8 11.5 107.6 5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 180
1500 150 18.5 1.1 12.7 0.78 28.9 1.7 21.2 1.2 48.0 2.8 31.7 1.9 73.9 4.4 44.5 2.6 107.6 6.4 59.7 3.5 160.2 10.0 75.7 4.7 200.7 11.9 97.3 5.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 150
1200 120 15.8 1.2 11.2 0.86 24.2 1.8 18.8 1.4 40.2 3.0 28.0 2.1 61.8 4.6 39.3 2.9 89.8 6.6 52.8 3.9 136.8 10.6 66.9 5.2 167.5 12.5 86.1 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 120
1000 100 13.9 1.3 10.1 0.93 20.9 1.8 17.0 1.5 34.8 3.1 25.4 2.2 53.5 4.7 35.6 3.1 77.7 6.9 47.7 4.2 120.4 11.2 60.5 5.6 144.6 12.9 77.8 6.9 164.8 14.9 92.4 8.2 240.0 21.7 113.3 10.0 316.9 28.7 133.1 11.7 431.3 39.2 150.3 13.1 1000 100
750 75 11.2 1.4 8.6 1.1 16.7 1.9 14.5 1.7 27.7 3.2 21.6 2.5 42.6 5.0 30.4 3.6 61.9 7.3 40.8 4.8 98.6 12.2 51.7 6.4 115.1 13.7 66.5 7.9 130.7 15.7 89.4 10.7 190.2 23.0 110.1 13.1 258.5 31.3 130.1 15.5 351.7 42.8 147.9 17.6 750 75
500 50 8.0 1.5 6.9 1.3 12.1 2.1 11.6 2.0 20.1 3.5 17.3 3.0 31.0 5.4 24.3 4.3 42.8 7.5 32.6 5.7 74.6 13.8 41.3 7.6 83.6 14.9 53.2 9.4 94.6 17.1 81.3 14.6 137.5 24.9 100.5 18.1 191.5 34.8 119.0 21.5 257.0 47.0 135.9 24.6 500 50
300 30 4.8 1.5 5.2 1.6 7.7 2.2 8.8 2.5 13.5 3.9 13.1 3.8 20.0 5.8 18.4 5.3 25.9 7.5 24.6 7.2 50.9 15.6 31.2 9.6 54.8 16.1 40.1 11.8 63.0 18.9 69.2 20.8 91.6 27.6 85.5 25.7 127.4 38.5 101.2 30.5 171.0 52.0 115.4 35.0 300 30
200 20 3.3 1.5 4.2 1.9 5.2 2.2 7.0 3.0 9.8 4.2 10.5 4.5 13.4 5.8 14.7 6.3 17.4 7.5 19.7 8.5 34.2 15.6 25.0 11.4 36.8 16.1 32.1 14.1 45.7 20.5 60.0 26.9 66.4 29.9 73.9 33.3 92.4 41.8 87.3 39.5 123.9 56.4 99.4 45.2 200 20

12

実減速比 12.3 12.7 12.7 12.7 12.7 12.3 12.3 実減速比

12

1800 150 18.5 1.1 12.9 0.78 28.1 1.8 20.8 1.3 48.8 3.1 31.1 1.9 75.2 4.8 43.6 2.7 99.6 6.3 58.5 3.7 157.5 9.7 77.1 4.7 201.6 12.4 97.2 5.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 150
1500 125 16.3 1.2 11.7 0.85 24.7 1.9 18.8 1.4 42.9 3.3 28.1 2.1 66.0 5.0 39.5 3.0 87.5 6.7 52.9 4.0 138.3 10.2 69.7 5.1 177.0 13.1 87.9 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 125
1200 100 14.0 1.3 10.3 0.94 21.2 2.0 16.7 1.6 36.8 3.5 24.9 2.3 56.5 5.4 34.9 3.3 74.7 7.1 46.8 4.4 118.0 10.9 61.7 5.7 151.1 14.0 77.7 7.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 100
1000 83 11.9 1.3 9.3 1.0 18.6 2.1 15.1 1.7 32.4 3.7 22.5 2.5 49.8 5.7 31.6 3.6 65.9 7.5 42.4 4.8 104.0 11.5 55.8 6.2 132.9 14.8 70.3 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 83
750 63 9.0 1.3 8.0 1.2 15.3 2.3 12.9 1.9 26.6 4.0 19.2 2.9 38.6 5.8 27.0 4.1 54.0 8.2 36.2 5.5 85.2 12.6 47.6 7.0 108.9 16.1 60.0 8.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 63
500 42 6.0 1.3 6.4 1.4 10.3 2.3 10.3 2.3 18.2 4.1 15.4 3.4 25.9 5.8 21.6 4.9 37.5 8.5 28.9 6.5 59.5 13.1 38.1 8.4 82.4 18.2 48.0 10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 42
300 25 3.7 1.3 4.8 1.7 6.2 2.3 7.8 2.9 11.1 4.1 11.6 4.3 15.7 5.8 16.3 6.1 22.7 8.5 21.8 8.2 36.0 13.1 28.8 10.5 50.9 18.6 36.3 13.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 25
200 17 2.5 1.3 3.9 2.0 4.2 2.3 6.2 3.4 7.4 4.1 9.3 5.1 10.6 5.8 13.0 7.2 15.3 8.5 17.5 9.7 24.2 13.1 23.0 12.4 34.2 18.6 29.0 15.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 17



12

表 10-2　定格伝達容量、定格熱容量　サイズ A250 ～ 400　公称減速比 5～ 12

サイズ A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400 サイズ

公
称
減
速
比

入　力
回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量 入　力

回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

公
称
減
速
比

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

5

実減速比 5.17	 4.86 5.14 4.88 4.88 4.89 5.11 実減速比

5

1800 360 30.2 0.79 18.2 0.47 59.0 1.5 30.3 0.74 94.3 2.5 44.4 1.1 151.9 3.8 63.4 1.6 218.4 5.4 85.1 2.1 307.3 7.7 110.1 2.7 398.1 10.4 137.0 3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 360
1500 300 26.1 0.82 16.5 0.51 49.4 1.5 27.4 0.81 81.3 2.6 40.2 1.3 131.0 3.9 57.4 1.7 190.7 5.7 77.0 2.3 265.0 8.0 99.6 3.0 343.7 10.8 123.9 3.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 300
1200 240 21.8 0.86 14.6 0.57 39.6 1.5 24.2 0.89 67.0 2.6 35.6 1.4 109.4 4.1 50.7 1.9 159.2 6.0 68.1 2.5 221.3 8.3 88.1 3.3 286.9 11.3 109.6 4.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 240
1000 200 18.9 0.89 13.2 0.62 33.0 1.5 21.9 1.0 55.8 2.6 32.2 1.5 94.6 4.3 45.9 2.1 137.5 6.2 61.6 2.8 191.0 8.6 79.7 3.6 247.7 11.7 99.2 4.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 200
750 150 15.0 0.94 11.2 0.70 24.8 1.5 18.7 1.1 42.0 2.6 27.5 1.7 75.2 4.5 39.2 2.3 109.4 6.6 52.6 3.1 151.8 9.1 68.1 4.1 196.7 12.4 84.6 5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 150
500 100 10.9 1.0 9.0 0.84 16.6 1.5 15.0 1.3 28.1 2.6 22.0 2.1 54.6 4.9 31.4 2.8 79.3 7.1 42.1 3.8 110.1 9.9 54.4 4.9 142.6 13.4 67.7 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 100
300 60 6.9 1.1 6.8 1.1 10.0 1.5 11.3 1.7 16.9 2.6 16.6 2.6 36.4 5.4 23.7 3.5 53.0 7.9 31.8 4.7 69.7 10.4 41.1 6.1 88.1 13.8 51.1 8.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 60
200 40 4.6 1.1 5.4 1.3 6.7 1.5 9.0 2.0 11.4 2.6 13.3 3.1 26.5 5.9 18.9 4.2 38.5 8.5 25.4 5.6 46.7 10.4 32.9 7.3 59.0 13.8 40.9 9.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 40

6

実減速比 6.40 6.17 6.17 6.17 6.14 6.43 6.43 実減速比

6

1800 300 25.3 0.82 16.9 0.54 48.7 1.5 28.0 0.87 81.2 2.5 41.9 1.3 125.1 3.9 58.8 1.8 182.7 5.7 79.0 2.4 245.1 8.0 100.7 3.2 329.8 10.8 127.0 4.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 300
1500 250 21.9 0.85 15.3 0.59 42.0 1.6 25.4 0.95 70.0 2.6 37.9 1.4 107.9 4.1 53.2 2.0 157.6 5.9 71.4 2.7 211.4 8.3 91.1 3.5 284.4 11.2 114.9 4.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 250
1200 200 18.3 0.89 13.6 0.65 35.2 1.6 22.4 1.0 58.5 2.8 33.5 1.6 90.1 4.3 47.0 2.2 131.6 6.2 63.2 3.0 176.5 8.7 80.6 3.9 237.4 11.7 101.6 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 200
1000 167 15.8 0.92 12.3 0.71 30.4 1.7 20.3 1.1 50.6 2.9 30.3 1.7 77.9 4.4 42.5 2.4 113.6 6.4 57.1 3.2 152.4 9.0 72.9 4.3 205.0 12.1 91.9 5.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 167
750 125 12.6 1.0 10.5 0.81 24.2 1.8 17.3 1.3 40.3 3.0 25.9 1.9 62.0 4.7 36.3 2.7 90.4 6.8 48.8 3.7 121.2 9.5 62.2 4.9 162.9 12.9 78.4 6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 125
500 83 9.2 1.1 8.4 1.0 17.6 2.0 13.9 1.5 29.2 3.3 20.7 2.3 45.0 5.1 29.1 3.3 65.6 7.4 39.0 4.4 87.9 10.4 49.8 5.8 118.1 13.9 62.8 7.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 83
300 50 6.1 1.2 6.3 1.2 11.0 2.0 10.5 1.9 17.7 3.3 15.6 2.9 27.5 5.1 21.9 4.1 41.7 7.8 29.5 5.5 58.7 11.5 37.6 7.3 78.9 15.4 47.4 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 50
200 33 4.3 1.2 5.1 1.4 7.4 2.0 8.4 2.3 11.9 3.3 12.5 3.5 18.4 5.1 17.6 4.9 28.0 7.8 23.6 6.6 42.7 12.4 30.1 8.8 57.3 16.7 37.9 11.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 33

8

実減速比 8.25 7.80 7.80	 7.80	 7.80	 7.83 7.83 実減速比

8

1800 225 20.5 0.85 15.4 0.63 40.1 1.6 25.7 1.0 66.9 2.6 38.4 1.5 103.1 4.1 53.9 2.1 150.0 5.9 72.3 2.8 208.2 8.3 93.6 3.7 280.1 11.1 118.0 4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 225
1500 188 17.8 0.88 13.9 0.69 34.6 1.6 23.3 1.1 57.7 2.7 34.7 1.6 88.9 4.2 48.8 2.3 129.3 6.1 65.4 3.1 179.5 8.6 84.6 4.0 241.5 11.5 106.7 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 188
1200 150 14.9 0.92 12.3 0.76 29.0 1.7 20.6 1.2 48.3 2.9 30.7 1.8 74.3 4.4 43.1 2.5 108.0 6.4 57.9 3.4 149.9 9.0 74.9 4.4 201.6 12.1 94.4 5.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 150
1000 125 12.9 1.0 11.1 0.83 25.1 1.8 18.6 1.3 41.7 3.0 27.8 2.0 64.2 4.6 39.0 2.8 93.4 6.7 52.3 3.7 129.4 9.3 67.7 4.8 174.0 12.5 85.4 6.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 125
750 94 10.3 1.0 9.5 0.94 20.0 1.9 15.9 1.5 33.2 3.1 23.7 2.2 51.1 4.8 33.3 3.1 74.3 7.1 44.7 4.2 103.0 9.8 57.8 5.5 138.4 13.3 72.9 7.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 94
500 63 7.5 1.1 7.6 1.1 14.5 2.0 12.7 1.8 24.1 3.4 19.0 2.7 37.1 5.3 26.7 3.8 53.9 7.7 35.8 5.1 74.7 10.7 46.2 6.6 100.4 14.4 58.3 8.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 63
300 38 5.0 1.2 5.7 1.4 9.7 2.3 9.6 2.2 16.2 3.8 14.3 3.3 24.8 5.8 20.1 4.7 36.1 8.5 27.0 6.3 50.0 11.8 34.9 8.2 67.1 15.9 44.0 10.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 38
200 25 3.6 1.3 4.6 1.7 7.1 2.4 7.7 2.7 11.8 4.1 11.5 4.0 18.1 6.3 16.1 5.6 26.2 9.2 21.6 7.6 36.4 12.8 27.9 9.8 48.8 17.3 35.2 12.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 25

10

実減速比 10.3 9.75 9.75 9.75 9.75 10.3 9.80 9.80 9.80 9.83 9.83 実減速比

10

1800 180 21.0 1.1 14.0 0.72 33.4 1.6 23.5 1.1 55.6 2.7 35.0 1.7 85.7 4.2 49.2 2.4 123.6 6.1 66.0 3.2 182.4 9.4 83.6 4.3 232.8 11.5 107.6 5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 180
1500 150 18.5 1.1 12.7 0.78 28.9 1.7 21.2 1.2 48.0 2.8 31.7 1.9 73.9 4.4 44.5 2.6 107.6 6.4 59.7 3.5 160.2 10.0 75.7 4.7 200.7 11.9 97.3 5.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 150
1200 120 15.8 1.2 11.2 0.86 24.2 1.8 18.8 1.4 40.2 3.0 28.0 2.1 61.8 4.6 39.3 2.9 89.8 6.6 52.8 3.9 136.8 10.6 66.9 5.2 167.5 12.5 86.1 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 120
1000 100 13.9 1.3 10.1 0.93 20.9 1.8 17.0 1.5 34.8 3.1 25.4 2.2 53.5 4.7 35.6 3.1 77.7 6.9 47.7 4.2 120.4 11.2 60.5 5.6 144.6 12.9 77.8 6.9 164.8 14.9 92.4 8.2 240.0 21.7 113.3 10.0 316.9 28.7 133.1 11.7 431.3 39.2 150.3 13.1 1000 100
750 75 11.2 1.4 8.6 1.1 16.7 1.9 14.5 1.7 27.7 3.2 21.6 2.5 42.6 5.0 30.4 3.6 61.9 7.3 40.8 4.8 98.6 12.2 51.7 6.4 115.1 13.7 66.5 7.9 130.7 15.7 89.4 10.7 190.2 23.0 110.1 13.1 258.5 31.3 130.1 15.5 351.7 42.8 147.9 17.6 750 75
500 50 8.0 1.5 6.9 1.3 12.1 2.1 11.6 2.0 20.1 3.5 17.3 3.0 31.0 5.4 24.3 4.3 42.8 7.5 32.6 5.7 74.6 13.8 41.3 7.6 83.6 14.9 53.2 9.4 94.6 17.1 81.3 14.6 137.5 24.9 100.5 18.1 191.5 34.8 119.0 21.5 257.0 47.0 135.9 24.6 500 50
300 30 4.8 1.5 5.2 1.6 7.7 2.2 8.8 2.5 13.5 3.9 13.1 3.8 20.0 5.8 18.4 5.3 25.9 7.5 24.6 7.2 50.9 15.6 31.2 9.6 54.8 16.1 40.1 11.8 63.0 18.9 69.2 20.8 91.6 27.6 85.5 25.7 127.4 38.5 101.2 30.5 171.0 52.0 115.4 35.0 300 30
200 20 3.3 1.5 4.2 1.9 5.2 2.2 7.0 3.0 9.8 4.2 10.5 4.5 13.4 5.8 14.7 6.3 17.4 7.5 19.7 8.5 34.2 15.6 25.0 11.4 36.8 16.1 32.1 14.1 45.7 20.5 60.0 26.9 66.4 29.9 73.9 33.3 92.4 41.8 87.3 39.5 123.9 56.4 99.4 45.2 200 20

12

実減速比 12.3 12.7 12.7 12.7 12.7 12.3 12.3 実減速比

12

1800 150 18.5 1.1 12.9 0.78 28.1 1.8 20.8 1.3 48.8 3.1 31.1 1.9 75.2 4.8 43.6 2.7 99.6 6.3 58.5 3.7 157.5 9.7 77.1 4.7 201.6 12.4 97.2 5.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 150
1500 125 16.3 1.2 11.7 0.85 24.7 1.9 18.8 1.4 42.9 3.3 28.1 2.1 66.0 5.0 39.5 3.0 87.5 6.7 52.9 4.0 138.3 10.2 69.7 5.1 177.0 13.1 87.9 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 125
1200 100 14.0 1.3 10.3 0.94 21.2 2.0 16.7 1.6 36.8 3.5 24.9 2.3 56.5 5.4 34.9 3.3 74.7 7.1 46.8 4.4 118.0 10.9 61.7 5.7 151.1 14.0 77.7 7.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 100
1000 83 11.9 1.3 9.3 1.0 18.6 2.1 15.1 1.7 32.4 3.7 22.5 2.5 49.8 5.7 31.6 3.6 65.9 7.5 42.4 4.8 104.0 11.5 55.8 6.2 132.9 14.8 70.3 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 83
750 63 9.0 1.3 8.0 1.2 15.3 2.3 12.9 1.9 26.6 4.0 19.2 2.9 38.6 5.8 27.0 4.1 54.0 8.2 36.2 5.5 85.2 12.6 47.6 7.0 108.9 16.1 60.0 8.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 63
500 42 6.0 1.3 6.4 1.4 10.3 2.3 10.3 2.3 18.2 4.1 15.4 3.4 25.9 5.8 21.6 4.9 37.5 8.5 28.9 6.5 59.5 13.1 38.1 8.4 82.4 18.2 48.0 10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 42
300 25 3.7 1.3 4.8 1.7 6.2 2.3 7.8 2.9 11.1 4.1 11.6 4.3 15.7 5.8 16.3 6.1 22.7 8.5 21.8 8.2 36.0 13.1 28.8 10.5 50.9 18.6 36.3 13.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 25
200 17 2.5 1.3 3.9 2.0 4.2 2.3 6.2 3.4 7.4 4.1 9.3 5.1 10.6 5.8 13.0 7.2 15.3 8.5 17.5 9.7 24.2 13.1 23.0 12.4 34.2 18.6 29.0 15.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 17

注）上表以外の減速比をご希望の場合は、ご照会ください。
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表 11-1　定格伝達容量、定格熱容量　サイズ A100 ～ A225　公称減速比 16～ 40

サイズ A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400 サイズ

公
称
減
速
比

入　力
回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量 入　力

回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

公
称
減
速
比

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

16

実減速比 15.5 15.7 15.7 15.7 15.7 16.3 16.3 実減速比

16

1800 113 15.7 1.2 11.5 0.87 24.1 1.9 18.7 1.4 40.9 3.2 27.9 2.1 63.0 4.9 39.2 3.0 83.5 6.5 52.6 4.0 123.8 10.0 66.7 5.3 158.4 12.9 84.1 6.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 113
1500 94 13.8 1.3 10.4 0.94 21.2 2.0 16.9 1.6 36.0 3.3 25.3 2.3 55.3 5.2 35.5 3.3 73.3 6.8 47.6 4.4 108.7 10.6 60.3 5.8 139.0 13.6 76.0 7.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 94
1200 75 11.7 1.3 9.2 1.0 18.2 2.1 15.0 1.7 30.9 3.6 22.3 2.6 47.4 5.5 31.4 3.6 62.6 7.3 42.1 4.9 92.8 11.3 53.3 6.5 118.7 14.5 67.3 8.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 75
1000 63 10.2 1.4 8.3 1.1 16.0 2.2 13.5 1.9 27.2 3.8 20.2 2.8 41.8 5.8 28.4 3.9 55.2 7.7 38.1 5.3 81.8 12.0 48.3 7.0 104.5 15.3 60.8 8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 63
750 47 8.1 1.5 7.1 1.3 13.1 2.4 11.6 2.1 22.3 4.1 17.3 3.2 34.3 6.4 24.2 4.5 45.3 8.4 32.5 6.0 67.1 13.1 41.2 8.0 85.7 16.7 51.9 10.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 47
500 31 5.8 1.5 5.7 1.5 9.9 2.7 9.2 2.5 16.3 4.5 13.8 3.8 26.0 7.2 19.4 5.3 34.3 9.5 26.0 7.2 50.9 14.7 33.0 9.5 64.9 18.9 41.6 12.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 31
300 19 3.5 1.5 4.3 1.9 6.2 2.8 7.0 3.1 9.9 4.5 10.4 4.7 15.9 7.2 14.6 6.7 22.4 10.2 19.6 9.0 34.1 16.3 24.9 11.9 40.8 19.6 31.4 15.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 19
200 13 2.4 1.5 3.4 2.2 4.2 2.8 5.6 3.7 6.7 4.5 8.3 5.6 10.7 7.2 11.7 7.9 15.1 10.2 15.7 10.7 23.0 16.3 19.9 14.1 27.4 19.6 25.1 17.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 13

20

実減速比 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20.5 20.5 19.7 19.7 19.7 19.7 実減速比

20

1800 90 13.2 1.2 10.2 0.95 20.5 1.9 16.6 1.6 34.2 3.3 24.8 2.3 52.5 5.0 34.8 3.3 69.6 6.7 46.7 4.4 102.4 10.3 58.8 5.9 130.9 13.2 74.2 7.4 147.7 14.4 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 90
1500 75 11.4 1.3 9.2 1.0 18.0 2.0 15.0 1.7 30.1 3.4 22.4 2.5 46.2 5.3 31.5 3.6 61.0 7.0 42.2 4.8 89.8 10.9 53.2 6.4 114.8 13.9 67.1 8.1 129.2 15.2 70.2 7.9 186.1 21.9 ＊ ＊ 244.8 28.9 ＊ ＊ - - - - 1500 75
1200 60 9.1 1.3 8.1 1.1 15.4 2.2 13.3 1.9 25.8 3.7 19.8 2.8 39.5 5.7 27.9 4.0 52.2 7.5 37.4 5.4 76.8 11.6 47.1 7.1 98.0 14.9 59.3 9.0 110.0 16.2 72.4 10.5 158.3 23.5 89.2 12.8 208.0 30.9 105.4 15.0 283.9 42.3 120.0 16.9 1200 60
1000 50 7.6 1.3 7.4 1.2 13.6 2.3 12.0 2.0 22.7 3.9 17.9 3.1 34.9 6.0 25.2 4.3 46.0 7.9 33.8 5.8 67.7 12.3 42.6 7.7 86.4 15.7 53.7 9.7 96.6 17.2 71.8 12.6 139.0 24.8 89.5 15.7 182.5 32.7 106.3 18.5 249.0 44.7 121.9 21.1 1000 50
750 38 5.8 1.3 6.3 1.4 11.2 2.5 10.3 2.3 18.7 4.2 15.3 3.5 28.6 6.5 21.5 4.9 37.8 8.6 28.9 6.6 55.6 13.4 36.3 8.7 70.9 17.2 45.8 11.0 78.9 18.7 67.6 15.9 113.4 27.0 86.7 20.5 148.9 35.6 103.6 24.5 203.0 48.7 119.4 28.2 750 38
500 25 3.9 1.3 5.0 1.7 8.5 2.8 8.2 2.7 13.6 4.6 12.3 4.1 21.7 7.4 17.2 5.8 28.6 9.8 23.1 7.9 42.1 15.1 29.1 10.4 53.7 19.4 36.7 13.2 59.5 21.1 59.9 21.2 85.5 30.5 78.9 28.1 112.1 40.2 94.4 33.7 152.8 55.0 109.2 39.1 500 25
300 15 2.4 1.3 3.8 2.1 5.2 2.9 6.2 3.4 8.3 4.6 9.3 5.1 14.0 7.8 13.0 7.3 20.2 11.4 17.4 9.8 25.7 15.2 22.0 13.0 33.7 20.0 27.7 16.4 41.8 24.6 50.0 29.4 60.0 35.6 67.0 39.7 78.6 46.9 80.1 47.7 107.1 64.1 92.5 55.2 300 15
200 10 1.6 1.3 3.0 2.4 3.5 2.9 5.0 4.0 5.6 4.6 7.4 6.1 9.4 7.8 10.4 8.6 13.6 11.4 13.9 11.6 17.3 15.2 17.6 15.4 22.7 20.0 22.1 19.5 31.6 27.8 42.8 37.7 45.4 40.1 57.5 50.9 59.4 52.9 69.0 61.5 80.9 72.4 79.5 71.1 200 10

25

実減速比 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 25.5 25.5 実減速比

25

1800 72 11.1 1.3 8.9 1.0 17.2 2.0 14.5 1.7 28.3 3.3 21.7 2.5 43.4 5.1 30.5 3.6 57.5 6.8 40.9 4.8 85.2 10.5 51.7 6.3 108.9 13.5 65.1 8.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 72
1500 60 9.8 1.4 8.0 1.1 15.2 2.1 13.1 1.8 24.9 3.5 19.6 2.8 38.2 5.4 27.5 3.9 50.4 7.2 37.0 5.2 74.7 11.1 46.7 6.9 95.5 14.2 58.9 8.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 60
1200 48 8.2 1.4 7.1 1.2 13.0 2.3 11.6 2.0 21.3 3.8 17.4 3.1 32.7 5.8 24.4 4.3 43.2 7.7 32.7 5.8 63.9 11.9 41.3 7.6 81.5 15.2 52.1 9.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 48
1000 40 7.1 1.5 6.4 1.3 11.5 2.4 10.5 2.2 18.8 4.0 15.7 3.3 28.9 6.1 22.0 4.7 38.1 8.1 29.6 6.3 56.4 12.6 37.4 8.3 71.9 16.1 47.1 10.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 40
750 30 5.4 1.5 5.5 1.5 9.4 2.6 9.0 2.5 15.5 4.3 13.4 3.7 23.7 6.7 18.8 5.3 31.3 8.9 25.2 7.1 46.3 13.7 31.9 9.4 59.0 17.5 40.2 11.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 30
500 20 3.7 1.5 4.4 1.8 7.2 3.0 7.2 3.0 11.8 4.9 10.7 4.5 18.0 7.6 15.1 6.3 23.7 10.0 20.2 8.5 35.2 15.5 25.5 11.2 44.8 19.8 32.2 14.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 20
300 12 2.2 1.5 3.3 2.2 4.6 3.1 5.4 3.7 8.2 5.6 8.1 5.5 12.8 8.8 11.4 7.8 16.8 11.7 15.2 10.6 22.6 16.3 19.3 13.9 27.6 20.0 24.3 17.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 12
200 8.0 1.5 1.5 2.7 2.6 3.1 3.1 4.3 4.3 5.5 5.6 6.5 6.6 8.9 9.1 9.1 9.3 12.1 12.5 12.2 12.5 15.2 16.3 15.4 16.5 18.6 20.0 19.5 21.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 8.0

30

実減速比 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 実減速比

30

1800 60 9.7 1.3 7.9 1.1 15.0 2.1 12.9 1.8 24.3 3.4 19.3 2.7 37.2 5.2 27.1 3.8 49.2 6.9 36.4 5.1 75.4 10.7 47.1 6.6 96.4 13.7 59.4 8.3 106.7 15.2 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 60
1500 50 8.5 1.4 7.2 1.2 13.2 2.2 11.7 1.9 21.4 3.6 17.5 2.9 32.7 5.5 24.5 4.1 43.2 7.3 32.9 5.5 66.1 11.3 42.6 7.2 84.4 14.4 53.8 9.1 93.0 16.0 57.4 9.4 133.9 23.2 ＊ ＊ 176.0 30.5 ＊ ＊ - - - - 1500 50
1200 40 7.1 1.5 6.3 1.3 11.3 2.3 10.3 2.1 18.3 3.8 15.5 3.2 28.1 5.9 21.7 4.6 37.0 7.8 29.1 6.1 56.6 12.1 37.7 8.0 72.1 15.4 47.5 10.1 79.1 17.2 57.4 12.2 113.6 24.8 77.0 16.3 149.2 32.6 92.3 19.3 203.5 44.7 106.3 22.0 1200 40
1000 33 6.2 1.5 5.7 1.4 10.0 2.5 9.4 2.3 16.2 4.1 14.0 3.5 24.7 6.2 19.6 4.9 32.6 8.3 26.3 6.7 49.9 12.8 34.1 8.7 63.6 16.3 43.0 11.0 69.4 18.1 56.2 14.5 99.7 26.2 75.6 19.5 130.7 34.5 92.9 23.9 178.2 47.2 107.6 27.5 1000 33
750 25 4.9 1.6 4.9 1.6 8.2 2.7 8.0 2.6 13.3 4.4 11.9 4.0 20.3 6.8 16.8 5.6 26.8 9.0 22.5 7.6 41.0 13.9 29.1 9.8 52.2 17.8 36.7 12.5 56.7 19.8 52.9 18.3 81.3 28.5 71.3 24.8 106.5 37.6 90.2 31.5 145.1 51.4 105.1 36.6 750 25
500 17 3.6 1.7 3.9 1.9 6.2 3.0 6.4 3.1 10.1 5.0 9.5 4.7 15.5 7.7 13.4 6.7 20.4 10.2 18.0 9.0 31.2 15.7 23.3 11.7 39.6 20.0 29.4 14.8 42.7 22.3 46.9 24.5 61.3 32.2 63.2 33.2 80.2 42.5 82.0 43.3 109.2 58.1 95.8 50.7 500 17
300 10 2.3 1.8 3.0 2.3 3.9 3.1 4.8 3.9 6.9 5.6 7.2 5.8 11.0 9.0 10.1 8.3 14.5 11.9 13.6 11.1 19.7 16.3 17.6 14.5 24.1 20.0 22.2 18.4 30.1 26.0 39.1 33.9 43.0 37.6 52.6 45.9 56.3 49.5 68.4 60.1 76.6 67.7 80.9 71.4 300 10
200 6.7 1.6 1.8 2.4 2.8 2.7 3.1 3.9 4.6 4.7 5.6 5.8 6.9 7.5 9.1 8.1 9.8 10.3 12.5 10.9 13.2 13.4 16.3 14.1 17.2 16.3 20.0 17.7 21.8 22.8 29.4 33.5 43.3 32.6 42.4 45.0 58.6 42.6 55.9 58.3 76.5 57.9 76.5 69.5 91.7 200 6.7

40

実減速比 40 40 40 40 40 40 40 39.5 39.5 39.5 39.5 実減速比

40

1800 45 7.7 1.4 6.5 1.2 11.8 2.2 10.5 1.9 19.0 3.5 15.7 2.9 29.0 5.4 22.1 4.1 38.2 7.1 29.6 5.5 58.5 11.0 38.4 7.1 74.7 14.0 48.4 9.0 84.3 15.7 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 45
1500 38 6.7 1.5 5.8 1.3 10.4 2.3 9.5 2.1 16.7 3.7 14.2 3.1 25.5 5.7 20.0 4.4 33.6 7.5 26.8 6.0 51.3 11.6 34.7 7.8 65.3 14.8 43.8 9.8 73.3 16.6 47.2 10.1 105.5 23.9 ＊ ＊ 138.5 31.5 ＊ ＊ - - - - 1500 38
1200 30 5.6 1.5 5.2 1.4 8.9 2.4 8.4 2.3 14.3 3.9 12.6 3.5 21.8 6.1 17.7 4.9 28.8 8.1 23.7 6.6 43.9 12.4 30.7 8.6 55.9 15.9 38.7 10.9 62.2 17.7 47.2 13.1 89.3 25.6 63.3 17.5 117.1 33.7 82.0 22.6 159.6 46.1 97.7 26.6 1200 30
1000 25 4.8 1.5 4.7 1.5 7.9 2.6 7.6 2.5 12.6 4.2 11.4 3.8 19.3 6.4 16.0 5.3 25.4 8.5 21.5 7.2 38.8 13.1 27.8 9.3 49.3 16.8 35.1 11.8 54.5 18.7 46.2 15.6 78.2 27.1 62.2 21.0 102.5 35.6 80.8 27.4 139.6 48.7 98.7 33.3 1000 25
750 19 3.6 1.5 4.0 1.7 6.5 2.8 6.5 2.8 10.4 4.5 9.7 4.2 15.9 7.0 13.7 6.0 20.9 9.3 18.3 8.1 31.9 14.3 23.7 10.6 40.5 18.3 29.9 13.4 44.5 20.4 43.5 19.8 63.8 29.5 58.7 26.9 83.4 38.8 76.4 35.2 113.5 53.1 96.1 44.3 750 19
500 13 2.5 1.5 3.2 2.0 4.9 3.1 5.2 3.3 7.7 5.0 7.8 5.0 12.0 7.8 10.9 7.1 15.9 10.5 14.7 9.7 23.9 15.9 19.0 12.6 29.2 19.5 23.9 16.0 33.6 23.1 38.6 26.4 48.1 33.3 52.0 35.9 62.8 43.9 67.8 47.2 85.4 60.0 86.1 60.2 500 13
300 7.5 1.5 1.5 2.4 2.5 3.0 3.1 3.9 4.1 4.8 5.1 5.9 6.2 7.8 8.4 8.2 8.8 10.8 11.6 11.1 11.9 14.6 15.9 14.3 15.6 17.8 19.5 18.1 19.8 23.7 26.9 32.1 36.6 33.8 38.8 43.2 49.7 44.1 51.1 56.2 65.1 59.9 69.9 71.1 83.0 300 7.5
200 5.0 1.0 1.5 1.9 2.9 2.0 3.1 3.1 4.8 3.3 5.1 4.7 7.3 5.3 8.4 6.6 10.4 7.3 11.6 8.9 14.1 9.9 15.9 11.5 18.4 12.1 19.5 14.5 23.4 18.0 30.3 27.6 46.7 25.6 43.8 37.0 63.4 33.4 57.7 47.9 82.9 45.4 79.0 60.4 105.3 200 5.0

.標準仕様です。
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表 11-2　定格伝達容量、定格熱容量　サイズ A250 ～ 400　公称減速比 16～ 40

サイズ A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400 サイズ

公
称
減
速
比

入　力
回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量 入　力

回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

公
称
減
速
比

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

16

実減速比 15.5 15.7 15.7 15.7 15.7 16.3 16.3 実減速比

16

1800 113 15.7 1.2 11.5 0.87 24.1 1.9 18.7 1.4 40.9 3.2 27.9 2.1 63.0 4.9 39.2 3.0 83.5 6.5 52.6 4.0 123.8 10.0 66.7 5.3 158.4 12.9 84.1 6.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 113
1500 94 13.8 1.3 10.4 0.94 21.2 2.0 16.9 1.6 36.0 3.3 25.3 2.3 55.3 5.2 35.5 3.3 73.3 6.8 47.6 4.4 108.7 10.6 60.3 5.8 139.0 13.6 76.0 7.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 94
1200 75 11.7 1.3 9.2 1.0 18.2 2.1 15.0 1.7 30.9 3.6 22.3 2.6 47.4 5.5 31.4 3.6 62.6 7.3 42.1 4.9 92.8 11.3 53.3 6.5 118.7 14.5 67.3 8.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 75
1000 63 10.2 1.4 8.3 1.1 16.0 2.2 13.5 1.9 27.2 3.8 20.2 2.8 41.8 5.8 28.4 3.9 55.2 7.7 38.1 5.3 81.8 12.0 48.3 7.0 104.5 15.3 60.8 8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 63
750 47 8.1 1.5 7.1 1.3 13.1 2.4 11.6 2.1 22.3 4.1 17.3 3.2 34.3 6.4 24.2 4.5 45.3 8.4 32.5 6.0 67.1 13.1 41.2 8.0 85.7 16.7 51.9 10.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 47
500 31 5.8 1.5 5.7 1.5 9.9 2.7 9.2 2.5 16.3 4.5 13.8 3.8 26.0 7.2 19.4 5.3 34.3 9.5 26.0 7.2 50.9 14.7 33.0 9.5 64.9 18.9 41.6 12.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 31
300 19 3.5 1.5 4.3 1.9 6.2 2.8 7.0 3.1 9.9 4.5 10.4 4.7 15.9 7.2 14.6 6.7 22.4 10.2 19.6 9.0 34.1 16.3 24.9 11.9 40.8 19.6 31.4 15.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 19
200 13 2.4 1.5 3.4 2.2 4.2 2.8 5.6 3.7 6.7 4.5 8.3 5.6 10.7 7.2 11.7 7.9 15.1 10.2 15.7 10.7 23.0 16.3 19.9 14.1 27.4 19.6 25.1 17.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 13

20

実減速比 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20.5 20.5 19.7 19.7 19.7 19.7 実減速比

20

1800 90 13.2 1.2 10.2 0.95 20.5 1.9 16.6 1.6 34.2 3.3 24.8 2.3 52.5 5.0 34.8 3.3 69.6 6.7 46.7 4.4 102.4 10.3 58.8 5.9 130.9 13.2 74.2 7.4 147.7 14.4 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 90
1500 75 11.4 1.3 9.2 1.0 18.0 2.0 15.0 1.7 30.1 3.4 22.4 2.5 46.2 5.3 31.5 3.6 61.0 7.0 42.2 4.8 89.8 10.9 53.2 6.4 114.8 13.9 67.1 8.1 129.2 15.2 70.2 7.9 186.1 21.9 ＊ ＊ 244.8 28.9 ＊ ＊ - - - - 1500 75
1200 60 9.1 1.3 8.1 1.1 15.4 2.2 13.3 1.9 25.8 3.7 19.8 2.8 39.5 5.7 27.9 4.0 52.2 7.5 37.4 5.4 76.8 11.6 47.1 7.1 98.0 14.9 59.3 9.0 110.0 16.2 72.4 10.5 158.3 23.5 89.2 12.8 208.0 30.9 105.4 15.0 283.9 42.3 120.0 16.9 1200 60
1000 50 7.6 1.3 7.4 1.2 13.6 2.3 12.0 2.0 22.7 3.9 17.9 3.1 34.9 6.0 25.2 4.3 46.0 7.9 33.8 5.8 67.7 12.3 42.6 7.7 86.4 15.7 53.7 9.7 96.6 17.2 71.8 12.6 139.0 24.8 89.5 15.7 182.5 32.7 106.3 18.5 249.0 44.7 121.9 21.1 1000 50
750 38 5.8 1.3 6.3 1.4 11.2 2.5 10.3 2.3 18.7 4.2 15.3 3.5 28.6 6.5 21.5 4.9 37.8 8.6 28.9 6.6 55.6 13.4 36.3 8.7 70.9 17.2 45.8 11.0 78.9 18.7 67.6 15.9 113.4 27.0 86.7 20.5 148.9 35.6 103.6 24.5 203.0 48.7 119.4 28.2 750 38
500 25 3.9 1.3 5.0 1.7 8.5 2.8 8.2 2.7 13.6 4.6 12.3 4.1 21.7 7.4 17.2 5.8 28.6 9.8 23.1 7.9 42.1 15.1 29.1 10.4 53.7 19.4 36.7 13.2 59.5 21.1 59.9 21.2 85.5 30.5 78.9 28.1 112.1 40.2 94.4 33.7 152.8 55.0 109.2 39.1 500 25
300 15 2.4 1.3 3.8 2.1 5.2 2.9 6.2 3.4 8.3 4.6 9.3 5.1 14.0 7.8 13.0 7.3 20.2 11.4 17.4 9.8 25.7 15.2 22.0 13.0 33.7 20.0 27.7 16.4 41.8 24.6 50.0 29.4 60.0 35.6 67.0 39.7 78.6 46.9 80.1 47.7 107.1 64.1 92.5 55.2 300 15
200 10 1.6 1.3 3.0 2.4 3.5 2.9 5.0 4.0 5.6 4.6 7.4 6.1 9.4 7.8 10.4 8.6 13.6 11.4 13.9 11.6 17.3 15.2 17.6 15.4 22.7 20.0 22.1 19.5 31.6 27.8 42.8 37.7 45.4 40.1 57.5 50.9 59.4 52.9 69.0 61.5 80.9 72.4 79.5 71.1 200 10

25

実減速比 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 25.5 25.5 実減速比

25

1800 72 11.1 1.3 8.9 1.0 17.2 2.0 14.5 1.7 28.3 3.3 21.7 2.5 43.4 5.1 30.5 3.6 57.5 6.8 40.9 4.8 85.2 10.5 51.7 6.3 108.9 13.5 65.1 8.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 72
1500 60 9.8 1.4 8.0 1.1 15.2 2.1 13.1 1.8 24.9 3.5 19.6 2.8 38.2 5.4 27.5 3.9 50.4 7.2 37.0 5.2 74.7 11.1 46.7 6.9 95.5 14.2 58.9 8.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 60
1200 48 8.2 1.4 7.1 1.2 13.0 2.3 11.6 2.0 21.3 3.8 17.4 3.1 32.7 5.8 24.4 4.3 43.2 7.7 32.7 5.8 63.9 11.9 41.3 7.6 81.5 15.2 52.1 9.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 48
1000 40 7.1 1.5 6.4 1.3 11.5 2.4 10.5 2.2 18.8 4.0 15.7 3.3 28.9 6.1 22.0 4.7 38.1 8.1 29.6 6.3 56.4 12.6 37.4 8.3 71.9 16.1 47.1 10.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 40
750 30 5.4 1.5 5.5 1.5 9.4 2.6 9.0 2.5 15.5 4.3 13.4 3.7 23.7 6.7 18.8 5.3 31.3 8.9 25.2 7.1 46.3 13.7 31.9 9.4 59.0 17.5 40.2 11.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 30
500 20 3.7 1.5 4.4 1.8 7.2 3.0 7.2 3.0 11.8 4.9 10.7 4.5 18.0 7.6 15.1 6.3 23.7 10.0 20.2 8.5 35.2 15.5 25.5 11.2 44.8 19.8 32.2 14.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 20
300 12 2.2 1.5 3.3 2.2 4.6 3.1 5.4 3.7 8.2 5.6 8.1 5.5 12.8 8.8 11.4 7.8 16.8 11.7 15.2 10.6 22.6 16.3 19.3 13.9 27.6 20.0 24.3 17.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 12
200 8.0 1.5 1.5 2.7 2.6 3.1 3.1 4.3 4.3 5.5 5.6 6.5 6.6 8.9 9.1 9.1 9.3 12.1 12.5 12.2 12.5 15.2 16.3 15.4 16.5 18.6 20.0 19.5 21.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 8.0

30

実減速比 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 実減速比

30

1800 60 9.7 1.3 7.9 1.1 15.0 2.1 12.9 1.8 24.3 3.4 19.3 2.7 37.2 5.2 27.1 3.8 49.2 6.9 36.4 5.1 75.4 10.7 47.1 6.6 96.4 13.7 59.4 8.3 106.7 15.2 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 60
1500 50 8.5 1.4 7.2 1.2 13.2 2.2 11.7 1.9 21.4 3.6 17.5 2.9 32.7 5.5 24.5 4.1 43.2 7.3 32.9 5.5 66.1 11.3 42.6 7.2 84.4 14.4 53.8 9.1 93.0 16.0 57.4 9.4 133.9 23.2 ＊ ＊ 176.0 30.5 ＊ ＊ - - - - 1500 50
1200 40 7.1 1.5 6.3 1.3 11.3 2.3 10.3 2.1 18.3 3.8 15.5 3.2 28.1 5.9 21.7 4.6 37.0 7.8 29.1 6.1 56.6 12.1 37.7 8.0 72.1 15.4 47.5 10.1 79.1 17.2 57.4 12.2 113.6 24.8 77.0 16.3 149.2 32.6 92.3 19.3 203.5 44.7 106.3 22.0 1200 40
1000 33 6.2 1.5 5.7 1.4 10.0 2.5 9.4 2.3 16.2 4.1 14.0 3.5 24.7 6.2 19.6 4.9 32.6 8.3 26.3 6.7 49.9 12.8 34.1 8.7 63.6 16.3 43.0 11.0 69.4 18.1 56.2 14.5 99.7 26.2 75.6 19.5 130.7 34.5 92.9 23.9 178.2 47.2 107.6 27.5 1000 33
750 25 4.9 1.6 4.9 1.6 8.2 2.7 8.0 2.6 13.3 4.4 11.9 4.0 20.3 6.8 16.8 5.6 26.8 9.0 22.5 7.6 41.0 13.9 29.1 9.8 52.2 17.8 36.7 12.5 56.7 19.8 52.9 18.3 81.3 28.5 71.3 24.8 106.5 37.6 90.2 31.5 145.1 51.4 105.1 36.6 750 25
500 17 3.6 1.7 3.9 1.9 6.2 3.0 6.4 3.1 10.1 5.0 9.5 4.7 15.5 7.7 13.4 6.7 20.4 10.2 18.0 9.0 31.2 15.7 23.3 11.7 39.6 20.0 29.4 14.8 42.7 22.3 46.9 24.5 61.3 32.2 63.2 33.2 80.2 42.5 82.0 43.3 109.2 58.1 95.8 50.7 500 17
300 10 2.3 1.8 3.0 2.3 3.9 3.1 4.8 3.9 6.9 5.6 7.2 5.8 11.0 9.0 10.1 8.3 14.5 11.9 13.6 11.1 19.7 16.3 17.6 14.5 24.1 20.0 22.2 18.4 30.1 26.0 39.1 33.9 43.0 37.6 52.6 45.9 56.3 49.5 68.4 60.1 76.6 67.7 80.9 71.4 300 10
200 6.7 1.6 1.8 2.4 2.8 2.7 3.1 3.9 4.6 4.7 5.6 5.8 6.9 7.5 9.1 8.1 9.8 10.3 12.5 10.9 13.2 13.4 16.3 14.1 17.2 16.3 20.0 17.7 21.8 22.8 29.4 33.5 43.3 32.6 42.4 45.0 58.6 42.6 55.9 58.3 76.5 57.9 76.5 69.5 91.7 200 6.7

40

実減速比 40 40 40 40 40 40 40 39.5 39.5 39.5 39.5 実減速比

40

1800 45 7.7 1.4 6.5 1.2 11.8 2.2 10.5 1.9 19.0 3.5 15.7 2.9 29.0 5.4 22.1 4.1 38.2 7.1 29.6 5.5 58.5 11.0 38.4 7.1 74.7 14.0 48.4 9.0 84.3 15.7 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 45
1500 38 6.7 1.5 5.8 1.3 10.4 2.3 9.5 2.1 16.7 3.7 14.2 3.1 25.5 5.7 20.0 4.4 33.6 7.5 26.8 6.0 51.3 11.6 34.7 7.8 65.3 14.8 43.8 9.8 73.3 16.6 47.2 10.1 105.5 23.9 ＊ ＊ 138.5 31.5 ＊ ＊ - - - - 1500 38
1200 30 5.6 1.5 5.2 1.4 8.9 2.4 8.4 2.3 14.3 3.9 12.6 3.5 21.8 6.1 17.7 4.9 28.8 8.1 23.7 6.6 43.9 12.4 30.7 8.6 55.9 15.9 38.7 10.9 62.2 17.7 47.2 13.1 89.3 25.6 63.3 17.5 117.1 33.7 82.0 22.6 159.6 46.1 97.7 26.6 1200 30
1000 25 4.8 1.5 4.7 1.5 7.9 2.6 7.6 2.5 12.6 4.2 11.4 3.8 19.3 6.4 16.0 5.3 25.4 8.5 21.5 7.2 38.8 13.1 27.8 9.3 49.3 16.8 35.1 11.8 54.5 18.7 46.2 15.6 78.2 27.1 62.2 21.0 102.5 35.6 80.8 27.4 139.6 48.7 98.7 33.3 1000 25
750 19 3.6 1.5 4.0 1.7 6.5 2.8 6.5 2.8 10.4 4.5 9.7 4.2 15.9 7.0 13.7 6.0 20.9 9.3 18.3 8.1 31.9 14.3 23.7 10.6 40.5 18.3 29.9 13.4 44.5 20.4 43.5 19.8 63.8 29.5 58.7 26.9 83.4 38.8 76.4 35.2 113.5 53.1 96.1 44.3 750 19
500 13 2.5 1.5 3.2 2.0 4.9 3.1 5.2 3.3 7.7 5.0 7.8 5.0 12.0 7.8 10.9 7.1 15.9 10.5 14.7 9.7 23.9 15.9 19.0 12.6 29.2 19.5 23.9 16.0 33.6 23.1 38.6 26.4 48.1 33.3 52.0 35.9 62.8 43.9 67.8 47.2 85.4 60.0 86.1 60.2 500 13
300 7.5 1.5 1.5 2.4 2.5 3.0 3.1 3.9 4.1 4.8 5.1 5.9 6.2 7.8 8.4 8.2 8.8 10.8 11.6 11.1 11.9 14.6 15.9 14.3 15.6 17.8 19.5 18.1 19.8 23.7 26.9 32.1 36.6 33.8 38.8 43.2 49.7 44.1 51.1 56.2 65.1 59.9 69.9 71.1 83.0 300 7.5
200 5.0 1.0 1.5 1.9 2.9 2.0 3.1 3.1 4.8 3.3 5.1 4.7 7.3 5.3 8.4 6.6 10.4 7.3 11.6 8.9 14.1 9.9 15.9 11.5 18.4 12.1 19.5 14.5 23.4 18.0 30.3 27.6 46.7 25.6 43.8 37.0 63.4 33.4 57.7 47.9 82.9 45.4 79.0 60.4 105.3 200 5.0

注）. 1..上表以外の減速比をご希望の場合は、ご照会ください。
. 2..＊印は強制冷却が必要ですので、ご照会ください。
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表 12-1　定格伝達容量、定格熱容量　サイズ A100 ～ A225　公称減速比 50～ 100

サイズ A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400 サイズ

公
称
減
速
比

入　力
回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量 入　力

回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

公
称
減
速
比

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

50

実減速比 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 実減速比

50

1800 36 6.5 1.4 5.5 1.2 10.0 2.2 9.0 2.0 15.8 3.6 13.4 3.0 24.2 5.5 18.8 4.2 31.9 7.3 25.2 5.7 48.6 11.2 32.7 7.4 62.0 14.3 41.2 9.3 69.8 16.1 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 36
1500 30 5.7 1.5 5.0 1.3 8.8 2.3 8.1 2.2 13.9 3.8 12.1 3.2 21.3 5.8 17.0 4.6 28.0 7.7 22.8 6.2 42.7 11.8 29.6 8.1 54.3 15.1 37.3 10.2 60.5 17.0 39.8 10.4 87.0 24.5 ＊ ＊ 114.2 32.2 ＊ ＊ - - - - 1500 30
1200 24 4.8 1.6 4.4 1.4 7.5 2.5 7.2 2.4 11.9 4.0 10.7 3.6 18.2 6.2 15.0 5.1 24.0 8.2 20.2 6.9 36.5 12.6 26.2 9.0 46.5 16.1 33.0 11.4 51.2 18.1 39.8 13.6 73.5 26.2 53.4 18.2 96.3 34.5 69.2 23.5 131.2 47.2 87.3 29.4 1200 24
1000 20 4.2 1.6 4.0 1.6 6.6 2.6 6.5 2.6 10.5 4.2 9.7 3.9 16.1 6.5 13.6 5.5 21.2 8.7 18.3 7.5 32.3 13.3 23.7 9.7 41.0 17.0 29.8 12.3 44.9 19.2 39.0 16.3 64.3 27.7 52.4 22.0 84.1 36.4 68.2 28.6 114.5 49.9 86.3 36.2 1000 20
750 15 3.3 1.7 3.4 1.8 5.5 2.9 5.5 2.9 8.7 4.6 8.3 4.4 13.2 7.1 11.6 6.2 17.4 9.4 15.6 8.4 26.5 14.5 20.2 11.0 33.7 18.6 25.5 14.0 36.6 20.9 36.7 20.8 52.4 30.2 49.5 28.2 68.4 39.7 64.5 36.9 93.1 54.4 81.9 47.0 750 15
500 10 2.4 1.8 2.7 2.1 4.0 3.1 4.4 3.4 6.3 5.0 6.6 5.2 9.8 7.8 9.3 7.4 13.2 10.6 12.5 10.0 19.0 15.4 16.2 13.1 24.5 20.0 20.4 16.6 27.6 23.6 32.5 27.7 39.5 34.1 43.9 37.8 51.5 44.9 57.2 49.6 69.9 61.4 72.6 63.4 500 10
300 6 1.5 1.8 2.0 2.5 2.5 3.1 3.3 4.2 4.3 5.5 5.0 6.4 6.5 8.5 7.0 9.1 8.9 11.7 9.4 12.3 11.6 15.4 12.2 16.1 15.0 20.0 15.4 20.5 19.0 26.8 27.1 38.3 26.9 38.4 36.5 52.2 36.2 52.3 47.4 68.5 48.1 70.1 60.0 87.4 300 6
200 4 1.0 1.8 1.6 3.0 1.7 3.1 2.7 5.0 3.0 5.6 4.0 7.5 4.4 8.5 5.6 10.7 6.5 12.5 7.5 14.5 7.9 15.4 9.8 19.0 10.2 20.0 12.3 24.2 12.8 26.8 23.3 48.9 18.1 38.4 31.2 66.5 24.9 53.6 40.4 87.1 32.3 70.1 51.0 110.8 200 4

60

実減速比 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 実減速比

60

1800 30 5.6 1.4 4.8 1.2 8.7 2.3 7.8 2.0 13.7 3.6 11.7 3.0 20.9 5.6 16.4 4.3 27.5 7.4 22.0 5.8 41.9 11.3 28.5 7.6 53.4 14.5 35.9 9.5 60.4 16.3 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 30
1500 25 4.9 1.5 4.3 1.3 7.6 2.4 7.1 2.2 12.1 3.8 10.6 3.3 18.4 5.9 14.8 4.7 24.2 7.8 19.9 6.3 36.8 12.0 25.7 8.3 46.7 15.3 32.5 10.5 52.2 17.2 34.7 10.6 75.0 24.9 ＊ ＊ - - - - - - - - 1500 25
1200 20 4.2 1.6 3.8 1.5 6.5 2.5 6.2 2.4 10.3 4.1 9.3 3.7 15.7 6.3 13.1 5.2 20.7 8.3 17.6 7.0 31.5 12.8 22.8 9.2 40.0 16.4 28.7 11.6 44.2 18.4 34.7 13.9 63.3 26.6 46.5 18.6 - - - - 112.7 47.9 76.0 30.0 1200 20
1000 17 3.7 1.7 3.5 1.6 5.8 2.7 5.7 2.6 9.1 4.3 8.4 4.0 13.9 6.6 11.8 5.6 18.3 8.8 15.9 7.6 27.8 13.5 20.6 9.9 35.3 17.3 26.0 12.6 38.7 19.5 33.9 16.7 55.3 28.1 45.7 22.5 - - - - 98.3 50.6 75.1 37.1 1000 17
750 13 2.9 1.8 3.0 1.8 4.8 2.9 4.8 3.0 7.4 4.6 7.2 4.5 11.4 7.2 10.1 6.4 15.0 9.6 13.6 8.6 22.8 14.6 17.6 11.3 28.9 18.7 22.2 14.3 31.5 21.2 32.0 21.3 45.0 30.7 43.1 29.0 - - - - 79.8 55.2 71.3 48.4 750 13
500 8.3 2.1 1.8 2.4 2.1 3.5 3.1 3.9 3.5 5.4 4.9 5.8 5.3 8.3 7.7 8.1 7.5 11.2 10.5 10.9 10.2 16.6 15.8 14.1 13.3 20.9 20.0 17.7 17.0 23.8 24.0 28.3 28.5 33.9 34.6 38.2 38.9 - - - - 59.9 62.4 63.2 65.3 500 8.3
300 5.0 1.3 1.8 1.8 2.6 2.1 3.1 2.9 4.3 3.6 5.4 4.4 6.5 5.6 8.5 6.1 9.3 7.6 11.6 8.2 12.6 10.6 16.3 10.6 16.4 12.8 20.0 13.4 20.9 16.8 28.0 23.6 39.4 23.9 40.4 31.8 53.7 - - - - 42.1 72.7 52.2 90.1 300 5.0
200 3.3 0.9 1.8 1.4 3.0 1.5 3.1 2.3 5.0 2.6 5.6 3.5 7.6 4.1 9.1 4.9 10.9 5.5 12.4 6.6 14.8 7.2 16.3 8.5 19.3 8.7 20.0 10.7 24.6 12.8 31.5 20.2 50.1 18.2 45.6 27.2 68.3 - - - - 31.9 82.1 44.4 114.2 200 3.3

80

実減速比 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 実減速比

80

1800 23 4.5 1.5 3.8 1.2 7.0 2.3 6.2 2.0 11.0 3.7 9.3 3.1 16.7 5.7 13.0 4.3 21.9 7.5 17.4 5.9 33.3 11.6 22.6 7.7 42.3 14.8 28.5 9.7 48.3 16.7 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 23
1500 19 4.0 1.6 3.4 1.3 6.1 2.4 5.6 2.2 9.6 3.9 8.4 3.3 14.6 6.0 11.7 4.7 19.3 7.9 15.8 6.4 29.2 12.2 20.4 8.4 37.1 15.6 25.7 10.6 41.5 17.6 27.5 10.5 59.6 25.5 ＊ ＊ 78.2 33.5 ＊ ＊ - - - - 1500 19
1200 15 3.4 1.7 3.0 1.5 5.3 2.6 5.0 2.4 8.1 4.1 7.4 3.7 12.5 6.4 10.4 5.3 16.5 8.5 13.9 7.1 25.0 13.0 18.1 9.3 31.7 16.7 22.8 11.8 35.0 18.9 27.5 14.1 50.1 27.2 36.9 18.8 65.4 35.8 47.8 24.1 89.0 49.0 60.3 30.1 1200 15
1000 13 2.9 1.7 2.7 1.6 4.7 2.7 4.5 2.6 7.1 4.2 6.7 4.0 10.9 6.6 9.4 5.7 14.5 9.0 12.6 7.7 21.7 13.5 16.3 10.1 27.6 17.3 20.6 12.8 30.6 19.9 26.9 17.0 43.7 28.8 36.2 22.9 57.0 37.9 47.1 29.8 77.4 51.8 59.6 37.7 1000 13
750 9.4 2.4 1.8 2.3 1.8 3.8 3.0 3.8 3.0 5.6 4.5 5.7 4.5 8.7 7.0 8.0 6.4 11.8 9.6 10.8 8.7 17.3 14.3 13.9 11.4 22.0 18.3 17.6 14.5 24.9 21.7 25.3 21.8 35.5 31.4 34.2 29.7 46.2 41.3 44.5 38.9 62.7 56.4 56.6 49.6 750 9.4
500 6.3 1.6 1.8 1.9 2.1 2.7 3.1 3.1 3.5 4.1 4.8 4.6 5.3 6.4 7.5 6.4 7.6 8.6 10.3 8.6 10.3 12.6 15.3 11.2 13.5 16.0 19.6 14.1 17.2 18.8 24.5 22.5 29.2 26.8 35.4 30.3 39.9 34.8 46.6 39.5 52.6 47.1 63.8 50.1 67.3 500 6.3
300 3.8 1.0 1.8 1.4 2.6 1.7 3.1 2.3 4.3 2.8 5.2 3.5 6.5 4.3 8.2 4.8 9.3 5.8 11.3 6.5 12.7 8.3 16.3 8.4 16.6 10.1 20.0 10.6 21.1 13.3 28.6 18.7 40.3 18.9 41.3 25.2 55.2 24.5 54.3 32.7 72.6 33.1 74.3 41.4 92.9 300 3.8
200 2.5 0.7 1.8 1.1 3.0 1.2 3.1 1.9 5.0 2.0 5.5 2.8 7.6 3.1 8.8 3.9 10.9 4.3 12.1 5.2 14.8 5.7 16.3 6.7 19.4 6.9 20.0 8.5 24.7 10.2 32.3 16.1 51.3 14.2 46.1 21.5 70.1 18.0 59.3 27.9 92.2 23.2 77.4 35.2 117.7 200 2.5

100

実減速比 100 100 100 100 100 100 100 実減速比

100

1800 18 3.8 1.5 3.1 1.2 5.9 2.3 5.1 2.0 9.3 3.7 7.6 3.0 14.1 5.7 10.7 4.3 18.5 7.6 14.4 5.8 28.0 11.7 18.7 7.6 35.5 15.0 23.5 9.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 18
1500 15 3.3 1.5 2.8 1.3 5.2 2.5 4.6 2.2 8.0 3.8 6.9 3.3 12.3 6.0 9.7 4.7 16.2 8.0 13.0 6.4 24.2 12.2 16.9 8.3 30.9 15.7 21.3 10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 15
1200 12 2.8 1.6 2.5 1.4 4.5 2.6 4.1 2.4 6.7 4.0 6.1 3.7 10.3 6.3 8.6 5.2 13.8 8.6 11.5 7.1 20.2 12.7 14.9 9.3 25.8 16.4 18.8 11.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 12
1000 10 2.4 1.7 2.3 1.6 4.0 2.8 3.7 2.6 5.8 4.1 5.5 4.0 8.9 6.5 7.8 5.7 12.0 8.9 10.4 7.7 17.5 13.2 13.5 10.0 22.3 16.9 17.0 12.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 10
750 7.5 1.9 1.8 1.9 1.8 3.2 3.0 3.2 2.9 4.6 4.4 4.7 4.5 7.1 6.9 6.6 6.4 9.6 9.4 8.9 8.7 14.0 13.9 11.5 11.4 17.8 17.8 14.5 14.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 7.5
500 5.0 1.4 1.8 1.5 2.1 2.3 3.1 2.5 3.5 3.4 4.7 3.8 5.3 5.2 7.4 5.3 7.5 7.0 10.1 7.1 10.2 10.2 14.8 9.2 13.4 13.0 19.1 11.6 17.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 5.0
300 3.0 0.9 1.8 1.2 2.5 1.4 3.1 1.9 4.2 2.3 5.1 2.9 6.4 3.5 8.0 4.0 9.2 4.7 11.0 5.4 12.5 6.8 16.1 7.0 16.4 8.4 20.0 8.8 20.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 3.0
200 2.0 0.6 1.8 0.9 2.9 1.0 3.1 1.5 4.9 1.6 5.4 2.3 7.5 2.6 8.5 3.2 10.7 3.5 11.7 4.3 14.6 4.8 16.3 5.6 19.2 5.8 20.0 7.0 24.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 2.0

.標準仕様です。
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表 12-2　定格伝達容量、定格熱容量　サイズ A250 ～ 400　公称減速比 50～ 100

サイズ A100 A125 A150 A175 A200 A225 A250 280 320 360 400 サイズ

公
称
減
速
比

入　力
回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量

定格伝達
容　　量

定格熱
容　量 入　力

回転数

r/min

出　力
回転数

r/min

公
称
減
速
比

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

入力
動力
kW

出力
トルク
kNm

50

実減速比 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 実減速比

50

1800 36 6.5 1.4 5.5 1.2 10.0 2.2 9.0 2.0 15.8 3.6 13.4 3.0 24.2 5.5 18.8 4.2 31.9 7.3 25.2 5.7 48.6 11.2 32.7 7.4 62.0 14.3 41.2 9.3 69.8 16.1 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 36
1500 30 5.7 1.5 5.0 1.3 8.8 2.3 8.1 2.2 13.9 3.8 12.1 3.2 21.3 5.8 17.0 4.6 28.0 7.7 22.8 6.2 42.7 11.8 29.6 8.1 54.3 15.1 37.3 10.2 60.5 17.0 39.8 10.4 87.0 24.5 ＊ ＊ 114.2 32.2 ＊ ＊ - - - - 1500 30
1200 24 4.8 1.6 4.4 1.4 7.5 2.5 7.2 2.4 11.9 4.0 10.7 3.6 18.2 6.2 15.0 5.1 24.0 8.2 20.2 6.9 36.5 12.6 26.2 9.0 46.5 16.1 33.0 11.4 51.2 18.1 39.8 13.6 73.5 26.2 53.4 18.2 96.3 34.5 69.2 23.5 131.2 47.2 87.3 29.4 1200 24
1000 20 4.2 1.6 4.0 1.6 6.6 2.6 6.5 2.6 10.5 4.2 9.7 3.9 16.1 6.5 13.6 5.5 21.2 8.7 18.3 7.5 32.3 13.3 23.7 9.7 41.0 17.0 29.8 12.3 44.9 19.2 39.0 16.3 64.3 27.7 52.4 22.0 84.1 36.4 68.2 28.6 114.5 49.9 86.3 36.2 1000 20
750 15 3.3 1.7 3.4 1.8 5.5 2.9 5.5 2.9 8.7 4.6 8.3 4.4 13.2 7.1 11.6 6.2 17.4 9.4 15.6 8.4 26.5 14.5 20.2 11.0 33.7 18.6 25.5 14.0 36.6 20.9 36.7 20.8 52.4 30.2 49.5 28.2 68.4 39.7 64.5 36.9 93.1 54.4 81.9 47.0 750 15
500 10 2.4 1.8 2.7 2.1 4.0 3.1 4.4 3.4 6.3 5.0 6.6 5.2 9.8 7.8 9.3 7.4 13.2 10.6 12.5 10.0 19.0 15.4 16.2 13.1 24.5 20.0 20.4 16.6 27.6 23.6 32.5 27.7 39.5 34.1 43.9 37.8 51.5 44.9 57.2 49.6 69.9 61.4 72.6 63.4 500 10
300 6 1.5 1.8 2.0 2.5 2.5 3.1 3.3 4.2 4.3 5.5 5.0 6.4 6.5 8.5 7.0 9.1 8.9 11.7 9.4 12.3 11.6 15.4 12.2 16.1 15.0 20.0 15.4 20.5 19.0 26.8 27.1 38.3 26.9 38.4 36.5 52.2 36.2 52.3 47.4 68.5 48.1 70.1 60.0 87.4 300 6
200 4 1.0 1.8 1.6 3.0 1.7 3.1 2.7 5.0 3.0 5.6 4.0 7.5 4.4 8.5 5.6 10.7 6.5 12.5 7.5 14.5 7.9 15.4 9.8 19.0 10.2 20.0 12.3 24.2 12.8 26.8 23.3 48.9 18.1 38.4 31.2 66.5 24.9 53.6 40.4 87.1 32.3 70.1 51.0 110.8 200 4

60

実減速比 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 実減速比

60

1800 30 5.6 1.4 4.8 1.2 8.7 2.3 7.8 2.0 13.7 3.6 11.7 3.0 20.9 5.6 16.4 4.3 27.5 7.4 22.0 5.8 41.9 11.3 28.5 7.6 53.4 14.5 35.9 9.5 60.4 16.3 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 30
1500 25 4.9 1.5 4.3 1.3 7.6 2.4 7.1 2.2 12.1 3.8 10.6 3.3 18.4 5.9 14.8 4.7 24.2 7.8 19.9 6.3 36.8 12.0 25.7 8.3 46.7 15.3 32.5 10.5 52.2 17.2 34.7 10.6 75.0 24.9 ＊ ＊ - - - - - - - - 1500 25
1200 20 4.2 1.6 3.8 1.5 6.5 2.5 6.2 2.4 10.3 4.1 9.3 3.7 15.7 6.3 13.1 5.2 20.7 8.3 17.6 7.0 31.5 12.8 22.8 9.2 40.0 16.4 28.7 11.6 44.2 18.4 34.7 13.9 63.3 26.6 46.5 18.6 - - - - 112.7 47.9 76.0 30.0 1200 20
1000 17 3.7 1.7 3.5 1.6 5.8 2.7 5.7 2.6 9.1 4.3 8.4 4.0 13.9 6.6 11.8 5.6 18.3 8.8 15.9 7.6 27.8 13.5 20.6 9.9 35.3 17.3 26.0 12.6 38.7 19.5 33.9 16.7 55.3 28.1 45.7 22.5 - - - - 98.3 50.6 75.1 37.1 1000 17
750 13 2.9 1.8 3.0 1.8 4.8 2.9 4.8 3.0 7.4 4.6 7.2 4.5 11.4 7.2 10.1 6.4 15.0 9.6 13.6 8.6 22.8 14.6 17.6 11.3 28.9 18.7 22.2 14.3 31.5 21.2 32.0 21.3 45.0 30.7 43.1 29.0 - - - - 79.8 55.2 71.3 48.4 750 13
500 8.3 2.1 1.8 2.4 2.1 3.5 3.1 3.9 3.5 5.4 4.9 5.8 5.3 8.3 7.7 8.1 7.5 11.2 10.5 10.9 10.2 16.6 15.8 14.1 13.3 20.9 20.0 17.7 17.0 23.8 24.0 28.3 28.5 33.9 34.6 38.2 38.9 - - - - 59.9 62.4 63.2 65.3 500 8.3
300 5.0 1.3 1.8 1.8 2.6 2.1 3.1 2.9 4.3 3.6 5.4 4.4 6.5 5.6 8.5 6.1 9.3 7.6 11.6 8.2 12.6 10.6 16.3 10.6 16.4 12.8 20.0 13.4 20.9 16.8 28.0 23.6 39.4 23.9 40.4 31.8 53.7 - - - - 42.1 72.7 52.2 90.1 300 5.0
200 3.3 0.9 1.8 1.4 3.0 1.5 3.1 2.3 5.0 2.6 5.6 3.5 7.6 4.1 9.1 4.9 10.9 5.5 12.4 6.6 14.8 7.2 16.3 8.5 19.3 8.7 20.0 10.7 24.6 12.8 31.5 20.2 50.1 18.2 45.6 27.2 68.3 - - - - 31.9 82.1 44.4 114.2 200 3.3

80

実減速比 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 実減速比

80

1800 23 4.5 1.5 3.8 1.2 7.0 2.3 6.2 2.0 11.0 3.7 9.3 3.1 16.7 5.7 13.0 4.3 21.9 7.5 17.4 5.9 33.3 11.6 22.6 7.7 42.3 14.8 28.5 9.7 48.3 16.7 ＊ ＊ - - - - - - - - - - - - 1800 23
1500 19 4.0 1.6 3.4 1.3 6.1 2.4 5.6 2.2 9.6 3.9 8.4 3.3 14.6 6.0 11.7 4.7 19.3 7.9 15.8 6.4 29.2 12.2 20.4 8.4 37.1 15.6 25.7 10.6 41.5 17.6 27.5 10.5 59.6 25.5 ＊ ＊ 78.2 33.5 ＊ ＊ - - - - 1500 19
1200 15 3.4 1.7 3.0 1.5 5.3 2.6 5.0 2.4 8.1 4.1 7.4 3.7 12.5 6.4 10.4 5.3 16.5 8.5 13.9 7.1 25.0 13.0 18.1 9.3 31.7 16.7 22.8 11.8 35.0 18.9 27.5 14.1 50.1 27.2 36.9 18.8 65.4 35.8 47.8 24.1 89.0 49.0 60.3 30.1 1200 15
1000 13 2.9 1.7 2.7 1.6 4.7 2.7 4.5 2.6 7.1 4.2 6.7 4.0 10.9 6.6 9.4 5.7 14.5 9.0 12.6 7.7 21.7 13.5 16.3 10.1 27.6 17.3 20.6 12.8 30.6 19.9 26.9 17.0 43.7 28.8 36.2 22.9 57.0 37.9 47.1 29.8 77.4 51.8 59.6 37.7 1000 13
750 9.4 2.4 1.8 2.3 1.8 3.8 3.0 3.8 3.0 5.6 4.5 5.7 4.5 8.7 7.0 8.0 6.4 11.8 9.6 10.8 8.7 17.3 14.3 13.9 11.4 22.0 18.3 17.6 14.5 24.9 21.7 25.3 21.8 35.5 31.4 34.2 29.7 46.2 41.3 44.5 38.9 62.7 56.4 56.6 49.6 750 9.4
500 6.3 1.6 1.8 1.9 2.1 2.7 3.1 3.1 3.5 4.1 4.8 4.6 5.3 6.4 7.5 6.4 7.6 8.6 10.3 8.6 10.3 12.6 15.3 11.2 13.5 16.0 19.6 14.1 17.2 18.8 24.5 22.5 29.2 26.8 35.4 30.3 39.9 34.8 46.6 39.5 52.6 47.1 63.8 50.1 67.3 500 6.3
300 3.8 1.0 1.8 1.4 2.6 1.7 3.1 2.3 4.3 2.8 5.2 3.5 6.5 4.3 8.2 4.8 9.3 5.8 11.3 6.5 12.7 8.3 16.3 8.4 16.6 10.1 20.0 10.6 21.1 13.3 28.6 18.7 40.3 18.9 41.3 25.2 55.2 24.5 54.3 32.7 72.6 33.1 74.3 41.4 92.9 300 3.8
200 2.5 0.7 1.8 1.1 3.0 1.2 3.1 1.9 5.0 2.0 5.5 2.8 7.6 3.1 8.8 3.9 10.9 4.3 12.1 5.2 14.8 5.7 16.3 6.7 19.4 6.9 20.0 8.5 24.7 10.2 32.3 16.1 51.3 14.2 46.1 21.5 70.1 18.0 59.3 27.9 92.2 23.2 77.4 35.2 117.7 200 2.5

100

実減速比 100 100 100 100 100 100 100 実減速比

100

1800 18 3.8 1.5 3.1 1.2 5.9 2.3 5.1 2.0 9.3 3.7 7.6 3.0 14.1 5.7 10.7 4.3 18.5 7.6 14.4 5.8 28.0 11.7 18.7 7.6 35.5 15.0 23.5 9.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1800 18
1500 15 3.3 1.5 2.8 1.3 5.2 2.5 4.6 2.2 8.0 3.8 6.9 3.3 12.3 6.0 9.7 4.7 16.2 8.0 13.0 6.4 24.2 12.2 16.9 8.3 30.9 15.7 21.3 10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500 15
1200 12 2.8 1.6 2.5 1.4 4.5 2.6 4.1 2.4 6.7 4.0 6.1 3.7 10.3 6.3 8.6 5.2 13.8 8.6 11.5 7.1 20.2 12.7 14.9 9.3 25.8 16.4 18.8 11.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 12
1000 10 2.4 1.7 2.3 1.6 4.0 2.8 3.7 2.6 5.8 4.1 5.5 4.0 8.9 6.5 7.8 5.7 12.0 8.9 10.4 7.7 17.5 13.2 13.5 10.0 22.3 16.9 17.0 12.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 10
750 7.5 1.9 1.8 1.9 1.8 3.2 3.0 3.2 2.9 4.6 4.4 4.7 4.5 7.1 6.9 6.6 6.4 9.6 9.4 8.9 8.7 14.0 13.9 11.5 11.4 17.8 17.8 14.5 14.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 750 7.5
500 5.0 1.4 1.8 1.5 2.1 2.3 3.1 2.5 3.5 3.4 4.7 3.8 5.3 5.2 7.4 5.3 7.5 7.0 10.1 7.1 10.2 10.2 14.8 9.2 13.4 13.0 19.1 11.6 17.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 5.0
300 3.0 0.9 1.8 1.2 2.5 1.4 3.1 1.9 4.2 2.3 5.1 2.9 6.4 3.5 8.0 4.0 9.2 4.7 11.0 5.4 12.5 6.8 16.1 7.0 16.4 8.4 20.0 8.8 20.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 3.0
200 2.0 0.6 1.8 0.9 2.9 1.0 3.1 1.5 4.9 1.6 5.4 2.3 7.5 2.6 8.5 3.2 10.7 3.5 11.7 4.3 14.6 4.8 16.3 5.6 19.2 5.8 20.0 7.0 24.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 2.0

注）. 1..上表以外の減速比をご希望の場合は、ご照会ください。
. 2..＊印は強制冷却が必要ですので、ご照会ください。


